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Vazem ctenari, 


letoSnf rok bude bohaty jak -na ruzna vyrodi 
{60. vyrofii zaloieni KSC, 30. vyrofcf zalozeni 
Svazarmu, 10. vyrodizaloieni SSM atd.), tak na 
akce z&adnfho vyznamu (XVI. sjezd strany, 
volby atd ). K t§mto vyroiim a akcim se rad I 
i na^e jubileum, tj. 30. vyroif zaloieni 5asopi$u 
AR. Rfi t6to prilezitosti jsme v redakei pe6tiv6 
bilancovali uplynulych 30 fet a pri tvorb§ planu 
na tuto pdtiletku a jeji prvnt rok jsme dusledng 
brali v uvahu vSechny naSe dosayadni usp§chy 
i nedostatky. Pfi n^vrhu.pl^nu n^m Slo oto, aby 
plan yyjadroval skuteinost, te AR je Casopis 
Svazarmu pro efektroniku a radioamatersk£ 
vysil^ni, ktery musi mlt jednak vysokou odbor-- 
nou uroveft a.jednak must dtenAre vychovavat - 
v duchu politiky KSC, v duchu jejich z4m§ru 
zvIAJtd pokud jde o otAzky brannosti, tak jak. 
byly vyjAdreny v Jednotnem syst6mu brann6 
vychovy obyvatelstva, pritom v5ak nesmi opo- 
- mfjet ani ostatni otAzky, tykajici se nds vdech,' 
tj. napr. problematic celospoleienskdhoboje 
za uspory, efektivnost, vysokou jakost vyroby, 
zkrdceni cyklu veda-technika-vyroba atd. 

Co bude tedy (1 u nds“ novdho vtomto roce? 
Ve snazezajistit, aby vyrobadasopisu problha- 
la co nejpfesndji podie harmonogramu, vy§li 
jsme vstftc poiadavkiim tiskdrny na prechod 
na jinou tech nolog ii vyroby, nei jakd sepouif- 
vala dosud. Prdvd vzhledem k technologickym 
zmdndm ve vyrobd Casopisu jsme pro lepdl 
pfehlednost a vzhledem k vyrobnfm moznos- 
tem tiskdrny byli nuceni pondkudzmdnit pora- 
di jednotlivych tematickych celku v dasopise 
a pritom zmdnit i gralickou upravu fcasopisu 
a pouzivany typ pfsma. Zdsadnim rozdilem 
proti minulym rodnikOm je shrnutf vedkerych 
materidlu, tykajicfch se radioamatdrskdho 
sportu, na barevnd odlidenych osm strdnek 
uprostfed dasopisu. Tyto strdnky budou tidtd- 
ny ofsetem a kromd obvyklych rubrik na nich 
naieznete vdechny dldnky, souvislcl s radioa- 
matdrskou sportovni dinnosti ve Svazarmu, 
jako napr. reportdze z.radioklubu, zprdvy ze 
zaseddni rad a komisi, informace z radioama-. 
terskych vystav a semindfu atd. Pokud jde 
o obsah rubrik, nebude se podstatnd mdnit, 
mdme vdak v umyslu zvefejftovat vdtSi podet 
metodickych materidlu. Vice pozornostibude- 
me vdnovat radioamatdrum, pracujfcfm naKV 
a VKV, jejich2 vysledky v poslednich letech 
jsou i v mezindrodnim mdfftku pfinejmendim 
srovnatelne s vysledky' nadich telegrafistu, 
rddiovych orientadnfch bdlcu di vicebojaru. 

Na pfdni dtendru jsme zmdnili grafickd 
provedeni pfedpovddi difent krdtk^ch vln. 
Rubriku Telegrafie jsme „p?ekftili" v zdjmu 
grafickd strudnosti titulku na QRQ, jeji ndplh 
zustane zachovdna. Od tohoto disla zavddime 
i novou nepravidelnou rubriku Technickd din- 
npst, v niz budeme informovat o prubdhu 
a vysledcich radioamatdrskych technickych 
soutdzt. Ve vdech rubrikdeh budeme referovat 
pouze o nejvyznamndjdich sportovnich ak- 
cich, tj* o nejvdtdich vnitrostdtnich a mezind* 
rodnich soutdzibh (mistrovstvi svdta a Evropy, 
mistrovstvi CSSR, pfebory CSR a SSR). Vyji- 
mednd a velmi strudnd budeme informovat 
o krajskych a niidfeh sbutdzfch. 

Ostatni.strany dasopisu. budou tidtdny hlu- 
botiskovou technikou. Na prvni strdnee najde- 
te interview, na daldlch strandch zdsadni dldn- 
ky s politickovychovnou a odbomou temati-’ 
kou, stdld rubriky Dopis mdsice, Ctendfi se 
ptaji, Jak na to a R 15, rubriku pro nejmladdi 
dtendre AR. Pak bude ndsledovat popis kon- 
strukce, vybrand na titul, a daldi technickd 
dldnky. Mnohem vice nei : v minulych letech se 
soustredime na mdfici techriiku, jako na zd- 
klad tispddnd prdee v elektrotechnice. Nadale 
bude pokradovat seridl Seznamte se... Pfile- 
zitostnd budeme uvefejftovat izajimavdnovin- 


ky ze zahranidni spotrebni elektroniky, aby si 
dtendfi mohli udinit predstavu o smdrech 
' svdtovdho rozvoje. Vzhledem k soudasndmu 
stavu (viz rubriku Ctendfi se ptaji v tomto dfsle) 
jsme'sice-nuceni omezit popisy konst rukei 
elektronickych doplhku pro automobily, pres¬ 
to uverejnime v prubdhu roku ndkolik kon- 
strukei, jichz se poiadovand schvalovaci rfzeni 
- netykd. V teto souvislosti bychom chtdli upo- 
zornit i na to, ze v letodnim roce budeme 
vyzadovat od autoru popisu konstrukei, kterd 
by mohiy byt zdrojem rudivych signdlu, potvr- 
zeni o pfezkoudeni tdchto konstrukci^pfislud- 
nym inspektordtem radiokomunikaci. Jdepfe- 
devdim o konstrukce, vyuiivajici tyristoru, tri- 
aku apod; K ceid problematice se jedtd na 
strankdeh AR vrdtime, a to pravddpodobne \\t 
v pfidtim dfsle. 

Konstrukdnf ndvody na stavbu zarizeni sou- 
visicich s amatdrskym vysildnim budou v ob- 
vykidm rozsahu, tj. jeden az dva dldnky v kaz- 
ddm cisle. Tyto dldnky najdete obvykle tdsnd 
pfed recenzemi knizek, obsahy dasopisu a in- 
zertniddsti. 

Jako zdsadni teoretickd technickd materidly 
pro letodnf rok pldnujeme dvd rozsdhlejdi 
prdee - seridl o programovacim jazyku Basic 
a seridl o mikroprocesorech. Oba budou uve- 
fejrtovdny ve forme yyjimatelne pfilohy na 
pokradovdnt. 

Ndkterd zmdny, kterd souvisi s pfechodem 
na jinou tiskovou techniku a s vyvojem vObec, 
se t^kaji i formalni strdnky uvefejftovanych 
prispdvkO. Predevdim pozice jfednotlivychsou- 
ddstek nebudou psdny formou pismena s in- 
dexem (tj. napr. R 1f IOi atd.), ale prisludnd 
poradovd dislo souddstky bude vzdy na stejne 
urovni jako pfsmeno, tj. napr.'RI, IOi, L24, 
Pr3 atd. Ddle budou jinak znadenyve schdma- 
tech kondenzdtory s kapacitou rddu 10 3 a 
10 4 pF, napr. dosud se. kondenzdtor 
10 000 pF = .10 nF oznadoval ve schdmatu 
jako 10k. V letodnim roce postupnd pfejdeme 
na znadeni, vyu2ivajici misto k pismena n, tj. 
pro kondenzdtor napf. 68 nPse dfive pouziva- 
nd znadka 68k zmdni na 68n, misto4k7 se bude 
pouiivat znadka 4n7 (tj. 4,7 nF, 4700 pF). 

Vzhledem k tomu, te vdtdinu dldnku jsme 
nuceni. pfipravit do tisku se znadnym predsti- 
hem t upozorftujeme na to, ze se v AR AI a AR 
A2 setkdte jedtd s dldnky, v.nichi se pouiivd 
stard znadeni, od d. 3 bude uprava jii jednotnd. 

Ve snaze zkvalitnit obsah i formu dasopisu 
pfipravujeme ndkolik novinek na rok ,1981: 
predevdim soutdzo nejlepdi dldnek roku, kterd 
bude vyhodnocena zaddtkem roku 1982 a jejf2 
vitdzovd budou odmdndni hodnotnymi cena- 
mi; podminky soutdze budou uvefejndny v AR 
A3/81. Pfipravujeme tdz vdtdf podet konstruk¬ 
ei, ovdren^ch v redakei (nejmdnd deset) a ,,sta- 
ronovou" akei je i daldi rodnik konkursu na 
nejlepdi konstrukce. Letodnrrodnik konkursu 
vypisujeme ve spoluprdci s CSVTS elektro- 
technickd fakulty CVUT (viz vysledky lohskdho 
konkursu v tomto disle AR)..Podm(nky tohoto 
daldiho rodniku konkursu budou proti minu¬ 
lym letum pondkud zmdndny a budou uverej- 1 
ndrty v AR A2. 

Doufdme, ie se ndm ddle podafi omezit 
podet chyb, kterd se das od dasu v dldncfch 
vyskytnou, a to jak dfky organizadnimzmdndm 
v dinnosti redakce, tak i dusledndjdi kontrolou 
a uzdi spoiupraci s autory pfispdvku. V tdto ' 
souvislosti bychom chtdli v ndsledujfclch rdd- 
cich strudnd odpovdddt na stdle se mnoilci 
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dotazy ohlednd zpracovdni pfispdvku, posit a- 
njch redakci. 

Text mu si byt psdn na stroji, 30 fddku po60 
uhozech na strand formdtu A4 (psat pouze po 
jednd strand listu!). Text musi bjt souvisly, tzn, 
bez obrdzku a tabulek, ktere musi byt zvIaSf, 
odkazy na tabulky a obrazky musi byt uvedeny 
v textu. Texty pod obrdzky musi byt na zvIaSt- 
nim listu. Kazdy dldnek musi obsahovat uvod, 
staf a zdvdr. Delka uvodni ddstc by mdla 
odpovidat ddlce dldnku, ve stati by jednotlivd; 
kapitoiy mdly ndstedovat za sebou v tomto 
poradi: Technickdudaje, Popis dinnosti, Kon- 
strukcni udaje, Popis nastaveni, aje-li souddstf 
dldnku deska s plodnymi spoji i Seznam sou¬ 
ddstek, popf. Seznam mechanickych ditu. 

V seznamu souddstek se uvddi oznadeni sou* 
ddstky ve schdmatu a udaj pffsludndho para* 
metru souddstky (napf. R1... 3,6 kQ), i typovd 
oznadeni, popf. provedenl souddstky (TR 212), 
u eiektrolytickych kondenzatoru napdti za 
zlomkovou darou, nevyplyvd-li z uvedeneho 
oznadeni typu (napf: C2... 50pF/15 V nebo 
50 pF, TE 984). Je-li v zapojeni pouiitondkolik 
stejnych souddstek, Ize je v seznamu soudds- 
tek sloudit do jednoho fddku (napf. Rt, R2, R5, 
RIO... 1 kQ, TR151). U odporu pro vdtdf- 
vykofi Ize misto pffsludndho typovdho oznade¬ 
ni uvest (rovndi za ztomkovou ddrkou) udaj 
o jmenovitdm zatiteni. Pak by mel ndstedovat 
Zdvdr a dldnek by mdl skondit seznamem 
pouzite literatury nebo doporudend literatury. 

V seznamu doporudend' literatury je tfeba 
uvest pfijmeni a jmdno autora, ndzev -knihy 
(dldnku). vydavatele, misto vyddni a rok vyddni 
(ndzev dasopisu, dislo a rodnik), popf. stranu. 

Tfipfiklady: 

(JesAy,W.;Pfijimaci antdny. SNTL: Praha 1966. 
Stach , J. a koi.: Kmitodtovd ddlide. Amatdrskd 
radio fady A d- 10/1977 (nebo pouze AR 
A10/77), s. 308. " 

Eager, B.; Bonf, F.: Digital meter. Electronics, 
unor 1977, s. 39r43. 

Pro dtendfe,.ktefi neznajf dostatednd cizi jazy* 
ky, je vhodnd nazev dldnku pfelozita pfeklad. 
napsat do zdvorky za puvodnf ndzev, napf. 
Picken, D.: Messen und Softieren von Wider- 
standen (Jak mdfit a tfidit odpory). Neues von 
Rohde & Schwarz, sedit91. podzim1980.s. 30. 

Pokud jde o obr&zky, tj. schdmata zapojeni, 
mechanickd vykresy, grafy apod., vdechny se 
v redakci pfekresluji. Proto mohou byt auto- 
rem kresleny i tuzkou, musi byt vdak ditelne 
a pfehtednd upraveny s dobre ditelnymi napi- 
sy. Souddstky musi mit pofadovd disla (pfede- 
vdim u slofitdjdich zapojeni) a musi byt u nich 
i jejich hodnota, popf. u polovodidovych sou* 
ddstek typ. Grafy Ize rovndz kresfit tuZkou, 
oznadeni velidin u soufadnych os se pfde za 
Sipku, ukazujici smdr, v nemi se pfisludnd 
veHdina zvdtduje. V grafech by mdla byt vyzria- 
denai soufadnicova sit, jejiz hustota by mdla 
odpovidat praktickd potfebd. Pokud zobraze- 
nd zdvislosti vyiaduji slovni vysvdtleni, je Idpe 
uvdddt je v textu pod obrazkem. . 

Predlohy pro knesleni desek s plo§nymi 
spoji jsou nejvyhodndjdi v mdfrtku 2:1, nebof 
se na tuto velikost pfekresluji v redakci. V kai- 
ddm pfipadd je nutnd u obrdzku uvest skuted- 
ny rbzmdr desky a smdr pohledu (ze strany 
souddstek - ze strany spoju). V obrdzcich. 
zapojeni souddstek na desce se uvddi pouze 
pofadovd oznadeni souddstek, kterd musi sou-. 
hiasit s pofadovym oznadenim ve schdmatu 
a-v seznamu souddstek. U eiektrolytickych 
kondenzdtoru musi byt vyznadena polarita, 
U/diod katoda a anoda, u tranzistoru alespoh 
dvd elektrody, nejldpe kotektor a emitor, u in-. 
tegrovanych .obvodu musi byt uvedena disla 
alespod dvou jejich vyvodu. Jednoznadnd 
musi byt oznadeny i vyvody ostatnich polovo- • 
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Vojenska katedra 
elektrotechnicke 
fakulty CVUT 

(ke 2. strand obdlky) 

y 

Vojenskd katedry na vysokych dko- 
lich (dile VK V§), Jejich* posttnfm je 
pflpravovat a cvfdtt studenty vysokych 
ikol pro ntidi vetltelskd funkce v 6SLA, 
byty zaloieny v roce 1953. Mnoho z na- 
dich dtendfu tody znd VK VS osobnd.Za 
28 let se vdak mnohd zmdnllo a kromd 
toho je sidle jedtd hodnd tdch, ktefi 
nevddi, co |e to vlastnd za vojdky, kterd 
na ulld obdas potkdvaji v dnes |I2 dost! 
neobvyldych 8te}nokro]fch vzoru 53. (Re- 
vlzofl v tramvajfch se na nd divajf nedu- 
vdffvd, ale kdyi vtdf vyloiky bez hod* 
nostnlho oznadeni, vdtdinou Je nekon- 
trolu|i - vefkorysost nebo takd nezna- 
f08t?) 

Odbomd zamdfenl kaidd VK VS je stanove- 
no tak, aby pokud molno odpovfdalo odbor- 
nemu zamdfeni pfisludnd civilnf vysokd §koly 
(studenti vysokych dkol umdteckdho zamdfeni 
s ndmi v tomto bodd asi nebudou souhJasit). 
Proto, abychom vds seznamili se soudasnou 
situaci na VK VS, jsme si vybrali jeden rodnik 
eiektrotechnickd fakulty CVUT v Praze, jehoz 
studenti po absotvovdnf VK, po uspddndm 
slofeni zkoudek a po skondeni civilniho studia 
ztskdvajt vojenskou odbomost leteckyspbjaf. 
Bdhem rodni zdkladni vojenskd sluzby, kterou 
nastupujf yysokodkoldci vdtdinou bezpro* 
stfednd po ukondeni studia, bude vdtdina 
absofventu tdto VK zastdvat funkce velitelu det 
4 spojovacich prostfedku u leteckych jednotek 
CSLA, zabezpedujicfch spbjenVierhdrzemd 
a zeme-vzduch. 

Studium na VK V§ trvd dtyh semestry, 
v pfipadd VK elektrotechnickdfakultyCVUT ve 
3. a 4. rodniku civilnfho studia. Zadind dtmdcti- 
dennim soustfeddnim na zad&tku 3. rodniku 
a kondf o prdzdnindch mezi 4. a 5. rodnikem 
pdtitydennim zdvdrednym soustfeddnim 
u vojsk, kdy jiz studenti nosi stejnokroj vzoru 
60, j^( vidfte na fotografitch. 

Zdvdrednd soustfedeni ma tri dasti: dva 
tydny vdevojskovd pf ipravy, dva tydny odbornd 
spojafskd pfaxe v terenu a jeden tyden trvajr 



zdvdrednd zkoudky. Bdhem dtyr semestru tak 
studenti absolvuji 600 hodin vojenskd prfpra- 
w, kterd je na VK eiektrotechnickd fakulty 
CVUT v Praze podle ndzoru nddelnlka VK plk. 
ing. Schomdho na vefmi dobre urovni. Oulezt- 
td je bezprostfedni souvislost mezi ndplni 
udiva na VK a na samotnd eiektrotechnickd 
^ fakultd. Vojenskd a civilnf vyuka se vzdjemnd 
doplduji a studenti maji o udivo na VK zdjem, 
protoie se zde vlastnd udl tomu, cosi vybrali 
jako svoji profesi. Kromd toho pfispivd VK 
velkou merou k politickd a mordinf vychovd 
studentu, hiavnd na soustfeddnich u vojsk, kdy 
jsou studenti prakticky sidle pod vtivem peda¬ 
gogy z VK. Osvdddenymi formami tdto vycliov- 
nd prdce jsou diouhodobd soutdie o nejlepdf 
detu, o nejlepdiho velitele dety a o zfskdm 
odznaku „Vzorny student vojenskd pfipravy“. 

Oobrd vysiedky dosahovand ve vojenskd 
pfipravd na VK jsou do jistd miry, zdvisld na 
dobrd spoluprdci s vedenim eiektrotechnickd 
fakulty CVUT a s organizaci SSM na fakultd. 
Tato spoluprdce, usnadndnd dienstvfm funk- 
ciondfu VK v kolegiu ddkana i ve vddeckd radd, 
je rozsdhtd a pokryvd kromd pedagogickd 
prdce a fedeni metodickych otdzek takd mate- 
ridlnl zabezpedeni vyuky, jak ndm potvrditi 
proddkan pro politickovychovnou prdci na 
eiektrotechnickd fakultd CVUT prof. ing. Itja 
Kropdd, CSc., odbomy proddkan doc. ing. 
Miroslav Jarotimek a pfedseda fakuttnf organi- 
zace SSM Eduard Pdlka, ktefi navdtivili vojen¬ 
skou katedru v terdnu ve stejny den jako nade 
redakce. 

A znalosti radiotechniky, rddiovdho provo- 
zu a tefegrafie, kterd studenti na VK ztskaji, 
mohou vyuzivat nejen ve svazarmovskych ra- 
dioklubech v mistd svdho bydlidtd, ale takd 
pfimo v^radioklubu Svazarmu OK1KUR na 
eiektrotechnickd fakultd CVUT. 

pfm 


didovych prvkO, napf. MOSFET; tyristoru, tri- 
aku apod. 

Fotografie musi byt pfedevdim.ostrd, sdo- 
statednym kontrastem a gradaci. Optimdlnf je' 
velikost od pohlednice ai do 18 x 24 cm. 
Barevnd fotografie nebo diapozitivy nejsou 
vhodnd, reprodukce z nich se pouzivaji pouze 
vyjimednd., . 

.Pokud jde o pflspdvky, zasiland do redakce 
bez pfedchozi dohody, redakce jejich pfijem' 
nepotvrzuje a v pfipadd neuvefejndni je dosud 
ani nevracela - zcela veshodd s ozndmenim, 
kterd je v kaiddm dfsle v tirdii. V tomto roce 
vdak pfispdvky vdtdiho rozsahu, kterd nebu¬ 
dou poufity, autorum vrdtfme nejpozddji do 6 
mdsfcO po jejich obdrzeni. Pokud jde o dotazy 
na terminy zvefejndni dldnk'u, je si tfeba uvd- • 
dornit, ze vyrobni doba dasopisu je 3 mdsice 
a ze redakce pracuje s uriitym pfedstihem - 
proto nelze odekdvat, ie ten di onen pfispdvek 
by mohl byt uyefejndn drive nez asi 5 mds/cu 
po ton^co phdel do redakce; nekterd pfispdvky 
se havic ddvaji lektorovat dJenum redakdni 
rady nebo i jinym odbomfkurn-spedalistum, 
proto se uyedend doba muie jedtd prodloufit. 

Na zdvdr jedtd ndkbtik vdeobecnych infor- 
maci: dotazy a iddosti o informace 


z oboru radioamaterskych sportu vyfizuje 
redaktor P. Havlid (I. 348) a ing. A. Myslik 
(1.348), . . 

z oborti x mdfici technika,* mechanickd 
upravy + plodnd spoje, modeldfskd konstruk- 
ce (soupravy RC), napdjecf zdroje, stavebnice, 
vyudovaci stroje vyfizuje ing. Engel (1.353), 
z oboru spotfebni elektronika, nf technika, 
rozhlasovd a televizni pfijfmade, dopldky pro 
auta, hudebni ndstroje, pfijfmaci antdny 
a elektronika ve fotografii vyfizuje A. Hof bans 
(1.353), 

. z oboru technickdho vybaveni pro radioa- 
materskd sporty, vysilaci techniky a dislicovd 
techniky vyfizuje ing. A. Myslik (I..348), . 

z oboru dislicovd techniky a zajimavych 
zapojeni a ddie ohtednd vyjimatelnych pfiloh 
(seridly na pokradovdniXrubriky R 15, AR fady 
B a vdeobecnd dotazy vyfizuje L Kalousek 
(I. 353); vdechny dotazy a iddosti (i ndvdtdvy 
v redakci) zdsadnd ai po 14. hodind; 

desky s plodnymi spoji pro konstrukce v AR 
fady A i B .proddvd „pfes .putt? prodejna 
Svazarmu v Budedskd ulici 7 v Praze 2, tel. 
25 07 33, na dobtrku je poslld podnik Radio- 
technika Teplice, zdvod 02,2i*kovo ndm. 32. 
Hradec Krdfovd, tel: 249 

Redakce 


KONKURS AR 

VYSLEDKY 12. ROCnIKU 


Jako kazdorocnd, i letos vyhodnocuje- 
me konkurs AR z roku 1980 a hodnotlme 
nejlepSI konstrukce. Tento konkurs vy- 
psal n£5 dasopis spolu s OP TESLA 
a konkursni podmlnky (uverejn6n6 v AR 
A2/80) byly v plnem rozsahu schv&eny 
dopisem OP TESLA ze dne 23. J1. 1979, 
v n€mz byty navic doplngny o dalSi ukoly 
premiovang OP TESLA. 

Ve dnech, kdy byl vyhlgseny konkurs 
prakticky uzavren, tedy v z£rl minulgho - 
roku, nam v§ak OP TESLA ozngmil, ze od 
ugasti v konkursu odstupuje, protoze ve 
smyslu novg vyhlggky, kterg v loftskem 
roce vstoupila v platnost, nemuze vltgzne 
konstrukce odmgnit pengznlmi pouk&z- 


konstrukci ngs opet prftid neuspokojil, 
nebof je to podstatng mgng nez v pfedloft- 
skgm konkursu. Kromg toho, az na mate 
vyjimky, se prihlggeng konstrukce nevy- 
mykaly z bgzngho prumgru, i kdyz jsme 
si ping vgdomi obt!2f, vznikajtcfch pri 
nutnosti pouzlt vyhradng tuzemskg sou- 
ggstky. 

Pfihlggeng konstrukce zhodnotita dne 
5.11.1980 komiseveslozenl: doc. ing. Jin 
Vackgr, CSc. - pPedseda, LuboS Kalousek 
- zgstupce predsedy, dr. Antonin Glanc, 
ing. Jtff Zlma a Adrien Hofhans - fitenovg 
komjse. 

Vgechny odmgny byly tentokrgte v§em 
vltgzum a odmgngnym vyplaceny v hoto- 
vosti, protoze poukgzky na zbozl od OP 
TESLA odpadly. V hotovosti budou vypla¬ 
ceny i odmgny prlgtlch konkursu, co2 pro 
radu OCastniku bude patrng prljemngjgl, 
takze redakce doufg, ze se letoSm'ho 
konkursu, jehoz podmlnky budou uverej- 
ngny v AR A2/81, zudastnf vice autoru. 


Vyslledky konkursu 

KATEGORIE la 

1. cena neudglena 

2. cena Tester TTL (ing. J. Simgfiek) 1000,-Kis 

Logickasignalizaceosvgtlenl automobilu (ing. M. Dvo?ak)1000,- K6s 

3. cena neudelena 


KATEGORIE lb 

1. cena Mgri£ kapacit (M. Skotgk) 

2. cena Aktivnl reproduktorovg soustava s automatickym 

spmafiem pro automobil (M. Vejvoda) 

3. cena Mgfi6 tranzistoru (ing. E. Moravec) 


2000- K£s 

1000,- K6s 
500,- KCs 


KATEGORIE II 

1. cena neudglena 

2. cena Impulsnf generator (ing. K. Zgchej) 1500,-K6s 

7 Graficky ekvalizgr (M. Chmela) 1500,- Kds 

3. cena Konvertorproprevodp£smaOIRTdoCC(R(ing. J. Klabal) 1000,-K6s 


KATEGORIE III 

1. cena Signglnl generator a Q-metr (RNDr. V. Brunnhofer) 3000- K6s 

2. cena Transceiver 160/80 m (P. NovAk) 2500,-Kfis 

3. cena Tonovy generator (J. Horadek) 2000,-K6$ 

Kromg toho rozhodla komise udglit navfc tyto odmgny: 

AutomatickysemaforfJ. Kusala) 500- Kds 

Logickgsignalizaceosvgtlenl automobilu (ing.M. Dvorak). 500,-KCs 

Aktivni reproduktorovg soustava s automatickym 
spmaCem pro automobil (M. Vejvoda) 500,-Kfis 

Termostat prongkolikakvam(P. Hlo5ka) 500,-K6s 

Pamgfovy pflpravek k osciloskopu (K! Spg&l) 1500 - Kts 

ElektronickestopkyfZ. Zlgmal) 250,-K£s 

(F. Krgek) 250,-K6s 


kami- podle. vyhlggenych konkursnfch 
podmfnek. 

Pracovnlci redakce zahajili v tgto zgle- 
zitosti s pracovniky OP TESLA okam2itg 
pnslugna jednant, kterg v5ak nevedla 
k cfli. OP TESLA s odvolgnlm na platng 
zgkonna narfzenl odmltl konkurs dotovat 
jakoukoli dgstkou. 

Abychom udastnlkum konkursu zajistili 
zgvazng prisllben6odm$ny, nav^ali jsme 
bezodkladne jedn^ni s fakultnl poboc- 
kou Ceskoslovenske v6deckotechnick6 
spolednosti na elektrotechnick6 fakuite 
CVUT, ktera projevila prp celou z^leiitost' 
mimor^dne pochopeni a nejenze s naSI 
redakci podepsala dohodu o dtouhodob£ 
spolupraci, ale poskytla i prisiusnou 6^st- 
ku, kteri&, spolu s 6&stkou poskytovanou 
vydavatelstvlm NV, umoznila v pine mire 
dodrlet vyhl&>en6 konkursni podmlnky. 

Do z^v6redn6ho hodnocenl lohskeho 
konkursu bylo zafazeno 27 konstrukci 
z celkoveho podtu 32 konstrukci prihlage- 
nych. P6t konstrukci nebylo prijato proto, 
le nesplhovaly nPktere z vyhla^enych 
podmlnek. Celkovy pofcet prihlaienych 
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M§ri£ kapacit 

Regulace osv£tleni 

Zobrazovaci jednotka 

Tranzistorovy transvertor 
2304 MHz 


Senzorove ovladani gramofonu 



TRICET LET 
§EFREDAKTOREM 
AMATERSKEHO RADIA 


Po druh6 svetovd valce vydAval Svaz deskoslovenskych 
radioamat^ru 6asopis Kr^tk6 vlny ve vydavateistvl Orb is. 
Toto vydavatelstvi cbt§lo v roce 1951 £asopiszru§itau£ette : 
nym papi'rem rorSlht dasopis Elektronik - sledovalo hlavnd 
sve obchodnf cfle. Svaz deskoslovenskych radioamatdru byl 
vsak kolektivnim dlenem R0H, dulezile spoledenskd organ i- 
zace; proto rozhodlo ministerstvo informacf a osvdty sloudit 
oba iasopisy a vyddvdnim novdho dasopisu povdrilo Svaz 
deskoslovenskych radioamatdru. Tento novy dasopis-AR-- 
zadinal zcela „s distym stolem“, protoie vydavatelstvi Orb is 
odmftlo pfedat jakdkoli materialy, adresy, p?fstro}e a vyba* 
veni redakce. ' 

Od dtvrtdho disla - tj. tdmdf od zad^itku roku 1952 - * 
prevzal tfzenf dasopisu ing. Frantidek SmoUk, OKI ASF. Byl 
v t6 dobd zdstupcem ddfredaktora dasopisu Vdda a technika 
mlddezi a dva roky vedl Amaterskd radio jako extern ista. 
Teprve 15.4.1954dostal mistnost, stul. a staJ se zamdstnan- 
cem redakce AR. A v teto tunkci zustat bez pfestdvky ai do 
konce lortskeho roku. kdy po oslavd svych dedesdtych 
narozenin odedel do dDchodu. 

Frantidek Smolfk vystudoval fakultu novindrstvi VysokA 
dkoly politicks v letech 1946 ai 1949. Od roku 1946 je 
dfenem KSfi. Po ukondeni studia pracoval jako zamdstna- 
nec a pozddji vedouci tiskovdho odboru UV CSM. Z tohoto 
mtsta odedel do funkce zdstupce ddfredaktora dasopisu 
Vdda a technika mlddeii, kde pracoval do roku 1954. 

Povoleni k radioamatdrskdmu vysildni pod znadkou 
OKI ASF dostaJ v roce 1948. Vdnoval se p "rev Ain 6 telegrafni- 
mu provozu na KV, sdm si postavil svoje zaHzeni-telegrafni 
vysilad s prikonem 500 W pro vdechna amatdrskd pAsma. 
ZudastAovai se i Polnfch dnu; v jednom z prvnich v roce 
'1948 skondil na 4. mfstd v pasmu 56 MHz. StAJ u zrodu 
„honu na lidku’* u nAs. zudastnil se.prvniho mistrovstvi 
Evropy ve Stockhotmu v roce 1961 abyl trendrem reprezen- 
tadnlho druzstva CSSR ai do roku 1973. V roce 1972 mu byt 
uddlen titui Zaslouiily trendr. 

Za svoji prAci ve Svazarmu (byt prakticky neptetriitd 
dlenem vrchotnAho radioamatdrskdho orgAnu) a za usped- 
nd h'zeni dasopisu obdriet mnoho ruznych vyznamenAni - 
mezi nimi i dvakrAt zlaty odznakZaobdtavou prAci I. stupnd, 
vrcholne svazarmovskd vyznamenani Za brannou vychovu, 
destnA uznAni nAdeinika spojovaciho vojska CSLA, ministra 
spoju CSSR atd.- 

-Z dasopisu pro uzky okruh radioamatdru v,dobd jeho 
vzniku vytvoHl masovy prostfedek polytechnickd vychovy 
v oblasti celd elektroniky (naktad dasopisu stoupai ze 7000 
v roce 1952 az na soudasnych.120 000). Cascpis pod ieho 
vedenim vzdy velmi rychle reagovai; na vdechny novinky 
v eiektronice - jako*prvni reteroval o televizi, o tranzisto- 
rech, o integrovanych obvodech. i v posledni dobd opdt 
seriAly o mikroprocesorech, programovani ap. Vdtdina 
tdchto materialu byla ve svd dobd pouirvAna jako studijnl" 
pomucky na odbornych dkoiach. Ing. Smoltk podporovai 
vidy vdechno nove, odvAind, iniciativu vdech pracovnfku 
redakce. 

Po tticeti letech tdto zAsluind a uspddne prace odchAzI 
ing. F. Smoltk na doporudeni IdkaPu do duchodu. Protoze^i 
vidy dovedl dobfe vybirat spolu pracovniky v redakci, rAz, 
ktery dasopisu za t§ch 30 let vtiskl, si AmaterskA radio jistA 
je§te dlouho zachovA. 



I. MEZINARODNI 
ELEKTROTECHNICKY 
KONGRES 1881 

Tento rok — 1981 - bade rokem mnoha vyznamnych vyrocL Jednim z nick je uplynulych 100 
let od prvni mezindrodnl dektrotechnicke vystavy, kterd se konala v srpnu az rtjnu 1881 
v Parizi, v Paldci prdmyslu na Champs Elysees. Ve sve dobe znamenala pro verejnost i pro 
odbomiky skutecnou senzaci a to nejen zdsluhou expondtu T. A. Edisona, ktery je dnes 
vseobecni povazovdn za hlavru postavu /. mezindrodnl dektrotechnicke vystavy . Jiste pravem, 
ale snad iproto , ze cas byl k nekterym jminum dosti nemilosrdny. Napr. londynskytydenlk The 
Engineer hodnotil 19. srpna 1881 anglicki a americke expondty na vystavi na rozdil od 
nimeckych a francouzskych pouze jako „nad£jne“- a ani Edisonovu zarovku neuvddi 
v souvislosti s umelym osvetlenim na prvnlm misti: „Mr. Swan md instalovano temir 2000 
,zanctch' lamp ‘ a Mr. Edison priblizne take tolik ..." Presto dnes o zdrovkach Josepha Swana 
mdlokdo vl; jmeno nampnpommd sptse Swanova police. 


R ok 1948 je rokem tranzistoru, ktery se 
zrodil ve vyvojovem oddelem firmy Bell 
Laboratories. Poditade osazend tranzis- 
tory (2. generace) se objevily v roce 1956 
y armadd a v roce 1959 se prosadily i v civil- 
nich oblastech. Jejich operadni rychlost 
prekonavala poditade 1. generace tisickrat. 
Prvni stolni elektronicky pocitad osazeny 
, tranzistory (obsahoval 10 desek s ploSnymi 
spoji) vyrobila firma Bell Punch Company 
pod nazvem ANITA. 

V roce 1966 jiz existovaJy prvni pamefove 
dipy 256 bitu. O dva roky pozddji se objevily 
i prvni moohadpove kalkulatory; iejkh cena 
byla v te dobe nekolik set US S, neumely 
viak o nic vice nez ty dnesnf „desetidolaro- 
vd“. Prvni jednodpovy kalkulator spatril 
svetlo svdta v roce 1970. 

■ V roce 1971 se na trhu objevil jiz prvni 
mikroprocesor (dtyrbitoyy kalkulatorovd o- 
rientovany CPU INTEL 4004), pamdfovy 


Z dneSniho pohledu zanechai frvaiejsi 
hodnotu I. mezinarodni elektrotechnicky 
kongres, ktery se pri prilezitosti vystavy seSel 
.v Parizi v zan 1881, a ktery poprvd mezina- 
rodne sjednotil jednotky elektrickych veli- 
an. Kongresu se zucastnili odbomfci te doby, 
jejichz jmena i s odstupem sta let vzbuzuji 
uctu: Thomson (lord Kelvin), Helmholtz, 
Kohlrausch, Mascart, Stoletov, Siemens, 
Joule a dalsi. Aniz bychorn si dovolili temto 
fyzikum uctu upirat, citujeme nazor na pru- 
beh jejich jednani u^astnika I. mezinarodni 
elektrotechnicky vystavy a pravdepodobnd 
nestranndho pozorovatele kongresu, profe- 
sora Vysokd ikoly technicke v Praze K. V. 
Zengera, jak jej podal v dasopise Zpravy 
spolku architektu a inzenyru v kr&lovstvi 
Ceskem v roce 1882: 

„ ... Vystava parizska kulminovala tzv. 
elektrickym kongresem, ten byl vSak spise 
narodnostnlm nez elektrickym, a vysledku 
valnych se nedodiiil, neb stale bylo sporu 
mezi zastupci jednotlivych narodnosti, mezi 
Nymd, Anglidany a Francouzy, zdali ten d 
onen vyznam tak d onak jmenovan byti ma - 
a vysledek neuspokojil." ; 

" Je pravda, ze usneseni 1. mezinarodniho 
elektrotechnickeho kongresu byla jeSte radu 
let vicemyny prehlizena, ale s rozvojem 
elektrotechniky a zvySujici se pfesnosti me- 
reni byly mezinarodni elektricky a magnetic- 
ke jednotky postupne zavedeny zakonem ve 
vetliny zemi jiz na podatku naSeho stoleti. 
Rakousko-Uhersko se pripojilo v roce 1900. 

Usneseni .I., rnezinarodniho elektrotech- 
nickyho kongresu vychazelo.z praci Vyboru, 
pro elektricke normaly Britske asociace pro 
pokrok vydy v letech 1861 az 1880, kteryve 
spolupraci s W. E. Weberem a C. F. Gaussem 
vypracoval a doporudl k pouzivani dv6 
soustavy elektrickych jednotek, vytvorene na 
zaklady absolutm soustavy jednotek CGS 
(centimetr, gram, sekunda): absolutm elek- 
trostatickou soustavu CGSes, odvozenou 
z vzajemhyho pOsobeni dvou stejne velkych 
elektrickych naboju na jednotkovou vzdale- 
nost, a absolutm elektromagnetickpu sousta¬ 
vu CGSem, definovanou na zaklady sfly, 
kterou pusobi proud na magneticky pol, 
pridemz k praktickymu pouzivani doporudl 
soustavu CGSem z toho duvodu, 2e mdreni 
elektrickych velidp se v te dobe provddela 
pozorovanim vychylek magnetky. Dale Vy- 
bor schvalil jmyna fyziku, na jejichz pocest 
maji byt elektricke jednotky pojmenovany 
(1870). *: . 

I. mezinarodni elektrotechnicky kongres 
prijal rezoluci, ktera obsahuje techto sedm 
bodu, vytSinou schvalujicich navrhy pfedlo- 
zene Britskou asociaci pro pokrok vedy: 

1. Za zakladni jednotky se berou jednot¬ 



ky absolutm soustavy elektromagnericke 
CGSem. 

2. Prakticky jednotky ohm a volt zfistava- 
ji i nadale definovany takto: IQ == 10 9 elmg. . 
jednotek odporu, 1 V = 10 8 elmg. jednotek 
napeti. Jednotka proudu amper je odvozena^ 
od jednotek napyti a odporu. 

3. Jednotka odporu 1 Q bude realizovana 
odporem rtutovdho sloupce o prurezu 1 mm z 
pfi teplote 0 °C. 

4. Mezinarodni komise k tomuto ucelu 
vytvorena stanovi podle vysledku novych 
mdreni delku rtufoveho sloupce o prurezu 
1 mm 1 pfi teplote 0 °C, ktery ma odpor I Q. 

' 5. Proud zpusobeny napetim 1 V ve vodi- 
d, ktery mi odpor 1 Q, se nazyvi 1 amp^r na 
podest francouzskeho fyzika A. M. Ampera. 

6. Elektricky hiboj, ktery je pfenesen 
proudem 1 A za 1 sec, se nazyva 1 coulomb 
(C) na podest francouzskdho fyzika Ch. A.: 
Coulomba. 

7. Jednotka elektrickd kapadty se nazyva 
1 farad (F) na podest anglickdho fyzika M. 
Faradaye a predstavuje takovou kapacitu', 
jez se nabojem 1 C nabije na potencial 1 V. 

Tato rezoluce je prvni mezdnarodnd prija- 
tou praktickou soustavou elektrickych jed¬ 
notek, i kdyz nestanovuje jednotky pro 
vsechny veliciny, proste proto, ze v te dobe 
nd kterd elektrickd a magnetickd velidny 
nebyly jeStd znamy a jednani kongresu bylo 
navic zdlouhave. Probidm etalonu ostatnich 
jednotek (krome QXI. mezinarodni elektro¬ 
technicky kongres odlozil, prestoze ndkteri 
fyzikove na jejich potrebu poukazovali a jiz * 
nanich pracovali. 

O muklch, jejichz j mena byla pr ed 100 lety 
vybrana pro vytvoreni nazvu jednotek elek¬ 
trickych a magnetickych velidin, i o techto 
jednotkach se m4zete dodist v priStich dtslech 
AR. 

. Literatura 

[11 The Engineer, roc. 1881. 

[2] Malikov , 5. F.: Mezinarodni a absolutm 
praktickd elekrotechnickd jednotky. 
Praha: pfirodovedeckd vyd. 1951. 

[3] Zpravy spolku architektft a inzenyru 
v kralovstvi Ceskem, rod. 1881,1882. 



Pod tfmto embl^mem najdete 
v pHStfch6(slech AR udaje o mu- 
zich, jejlchi Im6na slouala k vy- 
tvofenf nizvu elektrickych a mag¬ 
netickych Jednotek spolu s dalSi- 
mi Odaji z historie elektrotech¬ 
niky. 


dtp IK byte a take prvni.kapesni dtyfukono- 
vd kalkuiitory. Tim uplne prvmm byl pry 
japonsky v^robek BOWMAR. 

Prvni vedecky kalkulator pfisel na trh 
o rok pozdeji. Vyrobila ho kalifomska firma 
Hewlett-Packard pod oznadenim HP-35. 
Vysledky jiz byly indikoviny v tzv. vddecke 
notaci (mantisa a exponent), umoznoval 
primy vypocet goniometrickych funkci, Ioga- 
ritmu, obecne mocniny a inverzmch funkci. 
Mel- jednu nezavislou pamef a pracoval 
s vypodetm logikou RPN. 

Centralm procesor byl tvofen d vd ma dipy: 
Control And 0 Timing (rizeni a. dasovani) 
a Aritmetic And Registers (aritmetika a re¬ 
gistry). Prvni dip obsahoval ridid obvody, 
casovad, dvanact vlajek, registry zpetnych 
adres, citad, adresovy registr a dalsi obvo- 
dy. Dnihy dip pak obsahoval dekoder in- 
strukd, dekoder displeje, dasovad, sditad 
a sedm registru po 56 bitech: tH pracovni 
registry (jeden z nich spolu se tremi jinymi 
tvorO zaklad operadniho zasobniku - stack) 
a konecnd nezavisly uiivatelsky registr, ovla-' 
dany tladitky STO a RCL (store, recall). CPU 
zaji&foval tutooperadni rychlost: sdtani a od- 
dt^ni 60 ms, nasobeni a ddleni 100 ms, 
druha odmocniiia 110 ms, logaritmy a expo- 
nendaly 200 ms, mocnina 400 ms a gonio- 
metricke funkce 500 ms. Jedna se o typicke 
hodnoty. 

Mikroprograiny byly ulozeny ve trech 
dipech ROM, jejichz kapadta byla 2560 bitu 
(256 sloy po 10 bitech). Krorod techto 
obvodu MOS LSI obsahoval HP-35 je§td tri 
bipolami obvody pro ovladani katod a anod 
displeje ze svitivych diod a obvod fizeni 
hodin. / \ 

DalSi vyvoj spel ke kalkulatoru programo- 
vatelnemu. Prvm typ (HP-65) uvedla v roce 
1974 na trh opet firma Hewlett-Packard; 
Mikroprocesor byl stejny jako v HP-35. 
Mikroprogramy byly opdt uloleny ve tfech 
dipech ROM, jejich kapadta v§ak byla 1024 
lObitovych slov, tedy dtyrikrat vice nei 
u HP-35. Pro dinnost programovatelneho 
kalkulatoru byly nutnd i dipy pameti RAM. 
HP-65 mel dva dipy, zvand pamdf programu 
(100 slov po 6 bitech) a pamdf dat (10 slov po 
56 bitech). DalSi.dva obvody slouzily ke 
’ kontrole a k rizeni dinnosti snimade magne¬ 
tickych stitku a HP-65 mdl samozrejmd tdz 
bipolami obvody pro' rizeni displeje a hodin, 
stejne jako HP-35. 

Kalkulator HP-65 mdl devet adresovatel- 
nych nezivislych pameti a pamef LAST X. 
Naprogramovat bylo mozno 100 kroku. 
Vzhledem k tomu, ze jeden krok programu 
odpoyidal 6 bitum pameti RAM, mdl HP-65 
jen velmi nedokonald sdruzovani kroku: 
sdruiovaly se pouzd adresy registru s tladit- 
kovymi funkcemi STO a RCL adaie prefixo- 
vd tladitko s ndkolika casto pouzfvanymi 
operacemi. Jinak platilo: co tlacitko, to krok 
programu. 


Kalkulator me! predprogramovaay funkce 
goniometricke, cyklometricke, logaritmicke, 
exponencialy, obecnou mocninu, druhou od- 
mocninu, druhou mocninu, nl, pi, 1/x, prevo- 
dy mezi desetinnym a sedesatinnym vyjadre- 
. aim zlomku, prevody polamich a pravouh- 
lych souradnic, prevody desitkovych a okta- 
lovych (osmidkovych) else I, prime scitani 
v sedesatinne soustavd a funkce INTEGER 
a FRACTION.. K programovani slouziiv dve 
vlajky, ctyri relatin' testy, pet uzivatelem 
definovatelnych klaves, labely a pouze pri'md 
adresovani. Na stitek bylo mozno bdhem asi 
1 sekundy nahrat v$ech 600 bitu programove 
pameti. DaJSi informace o HP-35 a HP-65 Ize 
nalezt v [7] a [8]. 

HP-65 ztratila svd suverenni postaveni 
nejdokonalejSiho programovatelneho kalku¬ 
latoru o rok pozdeji, kdyz finna Texas 
Instruments pfiSla s programovatelnym kal- 
kulatorem SR 52. Informace o tomto pri¬ 
st roji pfinesly dlanky [1] a [2]. 

SR-52 je rovnez plnd programovatelny 
kalkulator s kapacitou pameti programii 224 
kroku s moznosti castecneho sdruzovani 
kroku (sdruzuje se prefixovd tlacitko 2nd 
s prislusnou funkci nebo operaci), kapacita 
pameti dat je 20 registru. Registry mohou 
uchovavat dvanactimistnou mantisu (kalku¬ 
latory HP „jen lt desetimistnou). 

Programovaci logikou je AOS s deviti 
uroyndmi zavorek. SR-52 mdla predprogra- 
movan vypocet druhd i obecne mocniny 
a odmocniny, 1/x, faktorial, logaritmy a ex¬ 
ponencialy, goniometricke a cyklometricke 
funkce, prevody mezi stupni a radiany, polar- 
m'rni a pravodhlymi souradnicemi a mezi 
desetinnym a sedesatinnym tvarem zlomku. 
K programovani byly urceny 72 labely, 5 
vlajek, 6 relacmch testu,. prime i neprime 
adresovani (pomoci libovolneho ’ registru) 
a bylo mozno vyvolavat podprogramy ve 
dvou hladinach. 

Na Stitek bylo mozno nahrat 224 kroky po 
8 bitech. Existovala dokonce moznost nahrat 
na Stitek i obsahy datovych registru a je 
pozoruhodne, ze o tom v uzivatelskem manu¬ 
al u nebyla nikde zadna zminka. Stacilo pre- 
nest data z puvodnich registru do registry 
s adresou vdtri nez 70, kde byl jinak ulozen 
program, a vydat prikaz k nahrani na Stitek. 
Opadnym postupem bylo mozno data vratit 
do p&vodnich registru R00 az R19. 

V roce 1976 byla k dostani i tiskama 

PC-100, kterou bylo moino pripojit ke 
kalkulatorum TT. Ve stejndm roce se objevil 
i stolni pine programovatelny kalkulator 
SR-60 s alfanumerickym displejem. Jeho 
kapacitu 40 pameti a 480 kroku bylo mozno 
pridavnym modulem rozSint na 100 pameti 
a 1920 krokfi. ' 

Vyvoj techniky LSI probihal v techto 
letech takto: v roce 1973 existoyaly dipy 
4K byte a na trhu byl osnriibitovy mikropro- 
cesor INTEL 8080, ktery se stal na dlouhou 
dobu vzorem pro dalsi vyrobce. V roce 1974 
se objevil dalsi dulezity typ mtkroprocesoru 
MOTOROLA 6800 a o rok pozdeji byly 
k dispozici pamet’ovd cipy 16K byte. Pameti 
16K byte se vyrabelo v roce 1975 asi 1000 
kusu, v roce 1976 asi 100 000 kusu a v roce 
1979 jiz vice nez 60jnilionu kusu. 

V roce 1976 byla jiz na svetovych trzich 
nabizena Siroka paleta programovatelnych 
kalkulatoru. Firrny TI a HP nabtzely i vedec- 
ke kalkulatory s mnoha funkcemi SR-51A 
a HP-27. Ceny techto kalkulatoru pfesaho- 
valy 100,-$. V temze roce byla rozsirena 
fada kalkulatoru HP-20, jejiz vyroba byla 
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zahajena v roce 1975 (typy HP-21, HP-22, 
HP-25). Popis vnitriii struktury techto typu^ 
je v {1} a [9]. V roce 1976‘se objevif 
programovatelny typ HP-25C, coz by! prvni 
kalkulator se stilou pameti (continuous me¬ 
mory) typu C-MOS; 

V temze roce byl typ HP-65 nahrazen plnd 
programovatelnym kalkuiatorem * HP-67 
a HP-97, oba typy jsou vyrabdriy dodnes [3J. 
Pozdeji byl vyroben je§td kalkulator 
HP-97 S I/O, ktery umoznoval pfipojit me- 
rici pnstroje po sblmici BCD on line - je to 
dodnes jediny programovatelny kalkulator 
tohoto druhu ve vyrobnim programu HP, TI 
nic podobn^ho nevyrabi. 

Mikroprocesor uvedenych kalkulatoru je 
shodny s obvodem Arithmetic-Control- 
Titning kalkuldtoru rady HP-20. HP-67 ma 
ctyri pamdfove dipy v pouzdrech s osmi 
vyvody. Na dpu jsou 1024 desetibitova slova 
mikroprogramu v pameti ROM a soucasne 
sestnact 56bitovych registru pameti RAM. 
32 registry slouzi k ulozeni programu (224 
pine sdruzenl kroky) a k dispozici je 26 
pam£ti dat. 

- Snimae sritku lze ovladat temito prikazy: 
nahraj a zaloz obsah vsech datovych registru, 
nahraj a zaloz obsah vybranych registru, 
nahraj a' zaloz obsah programove pameti, 
sdruz programove subsekce, nahraj uhlovy 
mod, postaveni vlajek a format displeje. 
Stitky byly (proti HP-65) noveho typu. Za- 
znam byl dvoustopy a na kazdou stopu bylo 
mozno nahrat 952 bity, rozdelen£ do 34 
dflach zaznamu po 28 bitech. Prvni a posled- 
ni informaci na kazde slope nahral poditaf 
automaticky a pri zakladani pak podle nich 
poznal charakter nahravky (napf. 2e jde 
o prvni cast programu a ze program na druhe 
strane jeste pokraaije). V ph'padfe, ze bylo 
tfeba k realizaci vypoctu zalozit jeste druhou 
stranu stitku, objevil se na displeji prikaz 
Crd. Zbylych 32 x 28 bitu na kazde slope 
slourilo k zaznamu 16 pamSfovych registru 
nebo 112 kroku programu. 

K programovani sloiiiily tyto operace: 8 
testu, 4 vfajky, prikazy cyklu DSZ a IS?, 
sekundova a petisekundova pauza, prime, 
nepri'm6 a relativni adresovani, 10 uzivate- 
lem definovatelnych tlacitek, 20 labelu. 
Podprogramy bylo moriio vytvaret ve trech 
hladinach. 

Z predprogramovanych funkci lze jmeno- 
vat napr.: goniometricke, cykl o met rick e, lo- 
garitmicke, exponencialni, obecnou mocni¬ 
nu, druhou mocninu a odmocninu, faktorial, 
1/x, pi, procenta, procentove diference, pro- . 
centa ze sumy, prevody souradnic'polamich 
na pravouhie a naopak, prevody Sedesatinne- 
ho a desetinneho tvam zlomku, prime scitani 
a odditani y iedesatinnem tvam zlomku, 
statistic^ funkce, sumu, vynechani dat, arit- 
meticky prumer, smerodatriou odchylku, li- 
neami- regresi a odhad y podle vypoctene 
linearm zavislosti. Typy HP-97 a 
HP-97 S I/O byly vybaveny tepelnou tiskar T 
nou. , 

V roce 1977 pri£la konkureneni firma TI 

s dvema kalkulatory, ktere tehdy znamenaly ' 
dalSi „minirevoIuci“. Byl to stredni kalkula¬ 
tor TI-58, pozdeji vylepSeny o stalou pamei 
(TI-58C) a pine programovatelny TI-59. 
Soucasne s nimi priSla na trh i nova tiskama 
PC-100A s moznosti alfanumertckeho zapisu 
a plottingu. Popis obou pristroju nalezneme 
v [4]. Stredni pamefova kapacita byla 240 


kroku a 30 pameti, popripade 480 kroku a60 
pameti. TI-59 umela na Stitek nahravat jak 
data, tak i program - k nahrani obsahu cele 
pameti bylo treba dvou stitku. Jako prvni 
kalkulatory pouzivaly software v modulech 
s pametmi typu PROM. Majiteie techto 
kalkulatoru meii i moznost pozadat firmu 
o zhotoveni modulu podle vlastniho navrhu. 

V roce 1975 dosahl odbyt programovatel¬ 
nych kalkulatoru na celem svete 1,5 mil. 
kusO v celkove cene asi 224 milionu US S. 
Kalkulatory TI pfedstavovaly v roce 1977 
absolutni „jednieku“ a jejich vyrobce si toho 
byl samozfejme vedom. V Houstonu (Texas) 
zalozil speciaJ.ni vyucovaci stredisko s vyhika- 
jicim technickym vybavenim, ve.kterem sve 
2 amestnance zau^oval . v programovani. 

V roce 1978 vznikla sif takovych §koI po 
celych USA a. tato stfediska slouzi ceie 
verejnosti. Skolne je spise symbolicke 
(15,-$) a ti ucastmci, kteri si po absolvo- 
* van! koupi . TI-59, maji Skoleni zcela 
zdarma. Firme se tato obchodni politika 
nespome vyplacela. Mimochodem uvadi se, 
ze moznosti TI-59 jsou srovnatelne s moz- 
nostmi poeitace IBM 1401 z roku 1959. 

Kalkulatory meiy predprogramovany tyto 
funkce: druhou i obecnou mocninu a odmoc- 
ninu, logaritmy, funkce exponencialni, go¬ 
niometricke a cyklometricke, prevody sou- 
fadnic, prevody sedesatinnych a desetinnych 
zlomku, prime seitani v Sedesatinnem tvaru, 
statisticke funkce prakticky shodne s HP,-67. 
Programovaci jazyk byl ^ozsiren o nek ter e 
operace pfevzate z kalkulatoru HP a z pred- 
. chozich typu TI. Jedinou uplnou novinkou 
byla funkce signum. Podrobnosti nalezneme 

V (4J. 

V roce 1977 jiz ziskayaly na vyznamu, 
osobm pocitade, ktere se v te dob6 jiz zcela 
vyzuly z detskych strevicku. Podet jejich 
vyrobcu se neustale zvetSoval, napr. koncem 
sedmdesatych let jich bylo v USA vice nez 
60. Mikroprocesory se zadaly objevovat i v ji- 
nych vyrobdch spotfebm elektroniky. 

V letech 1978 a 1979 nastoupila technika 
VLSI (Very Large Scale of Integration) - 
velmi vysoka hustota integrace. Realitou se 
staly pameti RAM se 64K byte na dip (napr. 
TMS 4146 s plochou dipu 21,3 mm?). Plocha 
jedne pametove bunky je u tohoto typu 
170 pm 2 . Japonska firma NIPPON umistila 
svou pamef 64K byte na dip o rozmerech 
6,1 x 5,8 mm, jednotlivd buhky meri 
14 x 15 pm. V odekavani je i RAM 256K 
byte a v letech 1982 az 1983 pamdf RAM 1M 
byte^ na 6pu. Ve vyrobd jsou jiz beznd 
magnetickd bublinkovd pameti 256K bitu 
(ROCKWELL a TI), 1M bit* (INTEL). 
Hovofi se o novdm vyvojovem smeru WSI 
(Wafer Scale Integration),tj. integrace kom- 
pletnich system^ na kfemfkovdm platku 
s pr^merem pres 10 cm. 

Objevuji se i „analogove“ mikroprocesory 
(INTEL 2920, AMI S 2811) a cislicove 
mikroprocesory novd generace, sestnactibi- 
tove typy INTEL 8086, ZILOG Z-8000, 
MOTOROLA MC 68000, ROCKWELL 
SUPER-65 a jine, z nichi nektere jsou jiz 
v seriove vyrobe (ZILOG, INTEL). Mohou 
primp adresovat pamef radu megabit^ a svou 
operacm rychlosti spolehlive prekonaji lec- 
ktery dneSni minipoditad. Firma PHILIPS 
vyviji jako periferni pamef specialni lasero- 
vou jednotku, ktera by na disku o prAmeru 




30 cm uchovavala az 10 iO bitu. K t'omu Ize 
poznamenat, zelidska pamet’ ma kapacitu asi. 
10 11 az 10 ,? bitu. . * - , 

Ve vyctu nejznamejSich fypu kalkulatoru 
nelze opomenoiit posledni typ HP-41C. Ten¬ 
to pnstroj predstavuje vzor toho, jak by melo 
vypadat usporadani programovatelnych kal¬ 
kulatoru v prvm polovine osmdesatych let: 
vymenne moduly ROM i RAM, rada ruznych 
perifemich jednotek, v budoucnosti pameti 
s k*apacitou o nekolik fadu vetsi, vnejsi pamet’ 
z bublinkovych domen atd. 

Centralni procesor je u tohoto poditace 
zcela noveho typu s peti pracovnimi 56 bito- 
vymi registry A, B, C, M a N jeden 8bitovy 
registr,jeden 14bitovy stavovy registr, dvaci- 
tade a ctyri registry zpetnych adres. CPU je 
udajne dvakrat rychlejSi nez u predchozich 
kalkulatoru HP. Je schopen adresovat az 
64K byte desetibitovych sloy v ROM a 7K 
byte pameti RAM. Pameti RAM sorganizaci 
‘ 16 registru po 56 bitech je celkempet. 1,75K 
byte RAM Ize pripojit ve forme dtyf modvlu. 
Jeden z peti cipu RAM slouzi jako interni 
pamef, zbyle dtyri cipy jsou k dispozici 
uzivateli. Cinnost HP-41C ndi mikroprogra- 
my v pametech ROM (tfi dipy) s celkovou 
kapacitou 12K desetibitovych slov. To 
je sestnactkrat vice nez v HP-35 a trikrat 
vice nez v HP-67. Adresovd pole ma 16 bitu:, 
dtyri prvni bity slouzi k vyberu jednoho ze 16 
obvodu ROM. Jak vidime, CPU ma ve svych 
adresovacich moznostech dosud znadne re- 
zervy a to svedci o tom, ze HP podita s dalsim, 
zvetsovanim kapacity modulu nebo s brzkou 
konstrukci jeste vykonnejsiho kalkulatoru se 
stejnym mikrpprocesorem. 

HP-41C byl rovnez na strankach AR 
(A6/1980) jiz ve strudnosti popsan. Ma 
pfedprogramovany tyto funkce: goniomet- 
ricke, cyklometricke, logaritmicke, exponen- 
cialni, procenta, procenta z diference, pi, 1 /x, 
odmocniny, mocoiny, obecne mocniny, ob- 
vykld typy prevodu, bezne operace se zasob- 
nikem, obvykld statisticke funkce vdetne 
moznosti specifikovat blok statistickych re¬ 
gistru a jine. Pokud jde o programovani, 
pouzita implementace jazyka RPN umoznu- 
je v§e, co bylo mozne na HP-67, HP-29C, 
HP-34C a jinych obdobnych kalkulatorech, 
vdetne rady novinek. Jsou to napf. funkce 
pro operace s alfanumerickymi ,,texty“, pro¬ 
gramovani tonoveho generatoru, 10 re- 
ladnich testu pro srovnani cisel a 2 testy pro 
srovnani alfabetickych fad, 56 vlajek, auto- 
maticke i programovatelne vypmani -kal¬ 
kulatoru, signum, modulo, vSechny bezne 
druhy adresovani atd. Pfipojenim peri- 
fernich zafizeni (snimad Stitku, tiskama/plot- 
ter, WAND) se podet moznych funkci dale 
zvetSuje. 

Protoze moznych funkci jsou cele stovky, 
je HP-41C vybaven jeSte zvladtni „katalogo- 
vou“ funkci. -Vyvolame-li funkci CATA¬ 
LOG 1, vyjmenuje kalkulator vSechny pro- 
gramy^ ktere jsou ulozeny v jeho pameti. 
CATALOG 2 vyjmenuje vsechny funkce 
v perifemich zarizenich a CATALOG 3 
vyjmenuje vSechny pfedprogramovane funk¬ 
ce a operace v kalkulatoru. 

Vsechny dosud publikovane popisy 
HP-41C si vSimaji moznosti priradit nekte- 
rou funkci kalkulatoru, ktera nenl na zadndm 
tladitku klavesnice, nebo funkci zperifemiho 
zafizeni di label vlastniho programu libovol- 
nemu tladitku. Tento zajimavy postup nebyl 
nikde popsan. 

Mejme v pameti ulozen program, ktery 
resi integral Gaussovou metodou. Je oznaden 
labelem „GAUSS“. Chceme-Ii tuto funkci 
priradit napriklad tladitku X/Y, ktere je 
v prvmm sioupci druhe rady klavesnice, 
zvolime nejprve funkci ASN (assign - na 
dispieji se objevi ASN). Dale zvolime pra- 
covni rezim ALPHA (na ^Jispleji se objevi 
prislugny znak). Nyni vypiseme nazev pro- 
gtamu: G, A, U, S, S (na dispieji je napsano 


ASN GAUSS). Nyni je tfeba zrusit rezim 
ALPHA (pfislusny znak na dispieji zhasne). 
Pak stiskneme tlacitko X/Y (na dispieji je 
napis: ASN GAUSS 21). Dvojdisli 21 je 
souradniri tladitka X/Y. Chceme-li kdy- 
koli pozdeji integrovafnejakou funkci Gaus¬ 
sovou metodou, prepneme nejprve kalkula¬ 
tor na rezim programovani a do pameti 
vlozime pnslusnou funkci. Vratime se na 
vypodtovy rezim a stiskneme tladitko X/Y. 
Kalkulator pak, nia-li to naprogramovano, 
pozada o sdeleni integracnich mezi (VLOZ 
A, VLOZ B) a po nekolika sekundach sdeli 
yysledek: J =. 

Jak jiz bylo fedeno, kalkulator obsahuje 
56 vlajek, z toho 26 vlajek jfe „systemovych‘\ 
Tak napriklad je-li pri nahravani programu 
na stitek vybuzena vlajka 11 , je pak vzdy, 
kdyz je tento program zalozen do pameti, 
automaticky „odstartovan‘*. Jestlize je pfi 
stejne pnlezitosti vybuzena vlajka 14, je 
program nahran utajene.. 

• Snimad (zahzem pro cteni Stitku) s typo- 
vym oznadenlm HP-82104A pouziva stejne 
stitky jako HP-67. V pameti ROM ma krome 
rady funkci ulozen i pfekladad programu 
nahranych na HP-67 nebo HP-97. HP-41C 
vsak nektere funkce HP-67 post rad a. Ne- 
pouziva napriklad registr I, ktery HP-67 
pouzival k nepfimemu adresovani, protoze 
HP-41C muze k nepfimemu adresovanipou- 
zit libovolny rdgistr. Pfekladad proto nahra- 
zuje registr I registrem R 25 atp. 

HP-82104A nenahrava samozrejme jen 
data a program, ale i udaje o stavu vlajek, 
pomeru data/program pameti RAM, infor- 
mace o prifazeni funkci a programu jednotli- 
vym tladitkum a dalsi. Funkce WALL (write 
all) dovoluje nahrat na Stitky obsah vsech 
registru RAM vdetne intemich. Snimad je 
napajen zdrojem z kalkulatoru. Protoze je 
(vzhledem ke kalkulatoru) energeticky mno- 
hem narodnejsi, stav dlanku v kalkulatoru si 
prubezne kontroluje a v pripade zmenseni 
napeti upozomi uzivatele napisem BAT na 
dispieji.; . 

Firma HP v minulostiprosazovala tiskamy 
pfimo vestavene v kalkulatorech a vyrabela 
dvojice kalkulatoru, ktere se navzajem lisily 
jen tim, ze jeden z nich byl opatfen tiskarnou 
a druhy nikoli (HP-67 a HP-97, HP-29C, 
HP-19C). U HP-41C je pouzivana perifemi 
tiskama s typovym ozriacenim HP-82143A, 
Ma rozmery 13x6xl8cmaje nap^jena 
bucf z vestavenych akumulatoru nebo ze site. 
-Jeji cinnost Hdi mikroprocesor 3870, ktery 
pracuje s pameti ROM 2K byte a RAM 64 
byte. Informace, ktere jsou po sbemici pre- 
r\a$eny z kalkulatoru, si procesor 3870 ulozi 
do bufferu (vyrovnavaci pamef) s organizaci 
FIFO (first in first out),tj. data vstupujici jako 
prvni vystupuji rovnez jako prvni. Tato 
pamef ma kapacitu 42 byte.. 

HP-82143A tiskne data, pismena male 
i velke abecedy a pismena dvojnasobne 
velikosti. Jejim pfipojenim ke kalkulatoru se 
soubor funkci rozSiri o 24 dalSi, urdene 
zejmena k formovani vystupujicich dat, 
k plottingu apod. ^ 

Firma Texas Instruments prozatim model 
kalkulatoru pro osmdesata leta nepredstavi- 
la, protoze vSak stoji v dele vyrobcu novych 
6pu RAM VLSI, ma realnou nadeji,.ze se ji, 
jako jedne z prvrnch na svete, podari snizit 
jeho cenu na pfijatelnou vy§i. Muzeme tez 
odekavat, ze predpokladane zvetseni kapaci¬ 
ty programove a datove pameti Vyjde od tdze 
finny. K tomu jeden udaj z rocenky Quo 
vadis elektronika 80: odekava se, ze cena na 
1 bitupameti64Kbytea 16Kbyte se vyrovna 
asi v roce 1981 pfiblizne na 0,01 cehtu 
a v roce 1985 ma klesnout cena 1 bitu pameti 
64k byte na 0,0001 centu. V radd aptikaci 
vsak muze byt dip 64K byte lacinejSi nez 16K 
byte jiz letos. 


(PokradovAni) 



K provozu magnetofonu TESLA B 73 mdme 
nAsleduJfci dotazy: 

a) Jak je to s takzvanym odmazdv6nfm slgnAlu 
vysokych kmltodtu, kterA nastAvd na hotov6m 
zAznamu v okamilku, kdy nahrdvAme dalSi slgndl 
opadnym amdrem na sousedni stopu (nebo 
atopy)? 

b) Jak je to a pfealechem slgndlu nejhlubSich 
kmltodtu ze souaednfch atop ph reprodukd? 

JIN Blahovec, Praha r 
Frantfdek £ervenka, Ustf n. L 
Jan Kopadka, Pfsek 

Na redakci naSeho dasopisu se trvale obracejl 
dtendfi s nejriizndjSfmi dotazy i probldmy, z nichl 
velkd Cast se tykd vyrobku na§f spotfebni elektroni- 
ky. I kdyz podobne dotazy s vlastnf ndpjnf naSeho 
dasopisu pfilid nesouvisi, snazime se, pokud je to 
v na^ich dasovych moinostech, i tyto probldmy 
objasAovat. 

U magnetofonu B 73 to byl nejprve problem 
lupani, ktery nds prirndl v zdjmu objektivniho posou- 
zeni zkontrblovat ndkofik typu magnetofonu, aby- 
chom nakonec zjistili, le B 73 je na tom vedle 
vyrobku zndmych zahranidnich znadek dokonce 
je§te I6pe a tento jev u ndho neprekraduje svdtovy 
prumdr. 

V uvodu jsme citovali dva dotazy, kterd se v po¬ 
sledni dobd opakovaly vicekrdte. K tomu ovdem 
pristupujf i rozhofdene dopisy napf. od L. Novdka 
z Prahy, ktery vyrobu B 73 doslova nazval ..utajova- 
nym skanddlem, ktery nikdo nechce vyredit*', zfejmd 
i pod vfivem nepfiliS sen6znd zpracovane ankety 
v dasopise Mlady svdt ( jehoz kopii neopomndl 
pfiloJit. Kdyi jsme vdak tohoto stdiovatele pozvaii 
do redakce k detaitnfmu probrdni jeho probldmu, jiz 
seneozval. 

Obd v uvodu citovand otazky jsme proto polofili 
vyrobci magnetofonu TESLA k zodpovdzeni. Tuto 
odpovdcf ndm poskytl vedoucf oboru zaznamove 
techniky koncernovdho podniku TESLA Preloud, 
ing. Dimitrij Tjunikov. 

Jevy, na kter£ se dotazujete , se zcela zikoniti 
vyskytuji u v$ech dtyfslopych magnetofonu, pouzh 
vajicich k z&namu magneticky pdsek v obou smd- 
rech jeho posuvu. 

Pn/nf jev je tzv. umaz&v&ni sousednfch (protib&z- 
nych) stop (v ndmeckd literature nazyvant Anlos- 
chung der Nachbarspuren). Doch&zf k n£mu pfi 
pofizovcWi z&namu, pfidemz se dnv&j& zAznam na 
sousednfch stopich ponSkud zeslabi. Toto zesfabe- 
nf je kmitodtovd zAvisld (projevuje se mdf/fe/nd jen 
u vySSlch kmitodtO) a vyskytuje se i pfi dokonale 
sefizene pAskove drdze. Veiikost umaz&v&ni ovliv- 
fiuje napfiklad jakost pouiitych hlav r jejich zapojeni 
s ohledem na fdzov# pom&ry mazacfho sign&lu 
a samozfejm6 tdz i seftzenf p&skov6 drihy. Umaza- 
v&nf asi do 3 dB pfi JO kHz Ize je$te povazovat za 
zcela vyhovujfci aje t6z naprosto srovnateln6 s vlast- 
nostmi zahranidnich pfistroju. Pro informaci vaSich 
dtenAfu bych rad uvedl, ze napriklad Spidkovi firma 
BOGEN zaruduje u svych hlav umaz&v&ni maximal- 
ni 2 dB. 

Druhym jevem, na ktery se dotazujete, jsou pfesle- 
chy mezi stopami dtyfstopdho z&znamu. 6SN 
36 8430 pfedeipisuje maximum' presfech v kmitoi- 
tovdm p&smu 500 az $300 Hz 45 dB u pfistroju se 
zvySenymi niroky (hi-fi). Tyto potadavky, ale i pcza- 
davky DIN, naie vyrobky s rezervou splfiuji. 

HorSi je vSak situace zejmdna na spodnfm okraji 
pfen&Sendho pdsma. Z fyzik&lnich duvodu, vyplyva- 
jfcfch z principu magnetickdho zdznamu zvuku, se 
uvedeny pfeslech pfi sign&lech niiSfch kmitodtu 
zhorSuje . Pfi v&tSIch rychlostech posuvu pdsku a pri 
pouStf velmi jakostntch zafizeni (maghetofon , zesi- 
fovad a reproduktorovd soustavy velkdho objemu 
s veikou udinnosti v oblasti nejnizSich kmitodtu) 
muze byt za urditych okolnostf vznikajfd pfeslech 
registrovatelny. Znovu bych chtdl upozomit, Ze jde 
p Zcikonity jev , ktery se vyskytuje u vSech pfistroju, 
vyuzlvajfcich zAznamov&ho materidlu v obou sm§- 
rech posuvu a pouiivajlcfch vdffi rychlosti posuvu . 

V praxi jsme se vdak setkali $ tlm, Ze reklamujict 
prokazoval existenci uvedendho pfeslechu v tako- 
vdm mistd pdsku, kde na snfmand stopd privi nebyl 




zadny signal ana sovsedictch stopach (protibet- 
nych) byta-ptnd-uroveA signdJus vyraznymi udery. 
bubnu. Pritom nastavil regulator hfasitosti na maxi-. 
mum a naptno zduraznil tdt hioubkovd korekce. To 
}e ovdem umdle vyyolany stav a za optimAIntho 
nastaveni hlasitosti / koredntch prvku k nimu nikdy 
nedochdzi. 

Zavdrem bych rdd upozornil na to, te posiuchade 
stak mimofdtdnymindroky mohou pind uspokojitjen 
pnstroje $ dvoustopyrjy zdznamem, tedy takove, 
kterd vyuzivaji cold Sirky pdsku pouze v jednom 
smeru tak, jak je to obvykte u profesiondlnich 
zafizent. To je take jednim z hiavnich duvodu, prod 
se mnohd zahranidnf dpidkovd magnetofony v uve- 
dendm provedeni vyrdbdji a take prod&vaji. Koncer- 
novypodnik TESLA Pfeloud viak pro veimi omezeny 
podet zajemcu o podobny pffstroj (dvojndsobnd 
provozni ndkiady) s jeho vyrobouprozatim nepoditd. 

Vlastnosti magnetickdho zdznamu zvuku, o nichi 
zdstupce k. p. TESLA Prefoud hovofil, jsou ve svdm 
principu samozfejmd znamd. Stejnd samozfejmd 
vsak je, ze se podfe konstrukce jednotlivych prlstro- 
ju mohou projevoval vice fii mdnd vyraznd. Rozhodli 
jsme se proto vdnovat tomuto probldmu jedtd jednou 
trochu 6asu a oba jevy objektivne zhodnotit u ndkoli- 
ka typti magnetofonu. Pfedesfldme, ze vzhtedem 
k znafcndmu pracovnimu zaneprdzdndni jsme tdto 
otdzce mohli vdnovat jen znadnd omezeny (as; 
presto jsme uskutednili informativni a ve svd podsta- 
td spSe relativnf mdfenf ndsledujtcich magnetofo¬ 
nu: UHER Royal de Luxe, TESLA B 73, GRUNDIG TS 
945, UNITRA ZK 246, SONY TC 377, UHER SG 630. 


Mdreni 1.: Prestechy signalu nizkych kmitodtu 

Mdhcf podminky: rychlost posuvu 19 cm/s, sigrvdl 
40 Hz, budici uroved maximum', zdznam nahrdn na 
obd stopy predem smazandho pdsku v jednom 
smdru. Reprodukovdnoopadnym smdrem a mdfeno 
zbytkovd napdtl tohoto signatu na obou prdzdnych 
stopach (A - vnitfni stopa, B - vndjdi stopa), mdfeno 
linedmd (bez fiftru), vztazeno k pine urovni signalu 
na obou nahranych stopdch. 


V^sledky: 


UHER Royal de Luxe 
UHER SG 630 
TESLA B 73 
GRUNDIG TS 945 , 
SONY TC 377 
UNITRA ZK 246 


A B 
-26 dB -34 dB 
-25 dB -33 dB 
-24 dB -33 dB 
-22 dB -29 dB 
-22 dB -28 dB 
-20 dB -28 dB 


Z namdrenych vysledkO vyplyyaji dvd skutednosti. 
Jednak ta, te se mezi jednotlivymi typy tyto pfesfe- 
chy vyraznd rieliSf, jednak ta, 2e magnetofon B 73 se 
opdt umfsf uje (coi je s podtvem) mezi lepdimi z nich 
a ze naprfklad vyrobek finny Grundig (i Sony) je 
v tomto smdru(byf jen o pozndni) dokonce horSI. 


Mdreni 2: Odmazdvdni signalu vysokych kmitodtu 

Mdhcf podminky: rychlost posuvu 9,5 cm/s, sig¬ 
nal 10 000 Hz, budici uroveft -20 dB pod maximdlnl 
urovni, zdznam nahrdn na obd stopy v jednom smdru 
posuvu.: Zmdfeno vystupni napdtf tohoto signdlu. 
Stejnd (Ast p&sku byla pak smazdna (bez nf sign&lu) 
smdrem zpet. Pak bylo znovu kontrolov^no vystupni 
nap4tf pOvodnd nahran^ho signatu, a vyhodnocen 
nap(fovy pomdr mezi prvnfm a dnihym mSfenfm, 
fiimi byl ziskdn udaj o odmazAnL 


Vystedky: 

Ant u jednoho ze zkouSenych magnetofonu neby- 
lozji§t£no odmazdni vdt$i nez -2dB, takie vSechny 
pfistroje bez jedind v^jirnky vyhovdly. 


? Realizovand mdfeni plnd potvrdila, te B 73v obou 
tdchto parametrech odpovidd svdtovdmu standardu 
a je srovnatelny i s pfistroji. nejvy§5fch th'd. Pro 
uplnost pHpomfndme, 2ejsme mdrili dva pnstroje 
typu B 73 (z vyroby 1980} a jejich parametry se 
v uvedendm smdru prakticky neliiily. I kdyz Ize 
magnetofonu B 73 nespomd leccos N^tknout, pfe- 
slechy a odmazdvdnf (alespoh u stroju novdjdi 
vyroby) to rozhodne nejsou. 


• • • 


K fadd dotazu naiich (tendfu, ktefi se na redakci 
obraceji se iddosti o vysvdtlenf, jak je to s uvefej- 
Aovdnfm doptdku k automobilum a jejich schvato- 
vdnim, sddlujeme ndsfedujfcf. 


Pro provoz a vybavent vozidef plati jiz radu let 
vyhldSka c. 9Q/1975Sb. Vzhledem k tomu, ze pocet 
motorovych vozidel i jejich vybavenost stale vzrusta, 
zadala byt dodrzovanf uvedend yyhlddky vdnovana 
obzvlddtd od tohskeho roku vdt&i pozornost. To se 
tykd pfedevSim otazky bezpednosti provozu, ale 
v nemenSi mire i amatdrskych zasahu do vdech (asti 
vozidla, kterd by mohly mit vliv na schvdlend vlast- 
nosti i parametry. Nad dodriovdnfm tdchto zasad bdt 
Ministerstvo vnitra Ceskd socialisticke republiky 
a jeho hlavnt schvalovaci orgdn, Sprdva pro dopra* 
vu. Podte jednoznadneho vyjddfeni uvedendho on 
gdnu musi vozidlo i jeho pfisludenstvf odpovidat 
schvdlendmu typu a modelu a jakekoli pfipadne 
zmdny ci daldi pouiitd (dsti musi byt rovndi schvd- 
leny. 

Mezi pfisne zkoumane parametry path', kromd 
zakladnfch principu bezpednosti, naphklad takd 
exhaiace (t ru&enf. Proto naphklad redakce nemoh- 
la a nemuie phjmout k otidtdni daJSi pfispdvky 
tykajfcf se jakychkoli druhu zapalovdni, anebo tzv. 
sporide paJiva, c uzavfrajtci za vhodnych okdnosti 
volnobdznou trysku karburdtoru a. jind obdobnd 
konstrukce. pokud nebyty jmenovanym orgdnem 
schydleny. 

Redakce se proto s pracovniky Sprdvy pro dopra- 
vu sp^ila a vyiadala si pokyny pro prfpadnd schva¬ 
lovaci rizeni. 

Technickou zpusobitost ddstf, ustroji, pffsiuden- 
stvi, vystroje a vybavy z htediska pouijtf na vozidle 
schvafuje pf 'tstuiny repubiikovy orgdn, tj. MV C$R - 
.Sprdva pro dopravu a MV$SR^ Sprdva dopravy. Ke 
schv&teni vyrobku, ph'padnd hromadnd rozSirovane 
dokumentace, je kromd tddosti nutno pfedlozit: 
protokol o zkou&ce, technickou dokumentaci a na- 
vpd k obstuze. ZkouSky elektroph'sJuSenstvi providj 
Uatavpro vyzkum motorovych vozidel v PrazeaEZV 
v Praze. • - 

Redakce pdtrala v tdto zdlezitosti ddle a zjistila 
ndsledujici skutednosti. UVMV Praha je ochoten po 
pfedchozi dohodd na pozaddni uvedend zkou&ky 
realizovat, Ihuty vdak budou pochopitefnd zaviset na 
moznostech zkudebny, nebof se jednd o nepldnova- 
nd akce. Protoie vdak UVMV neni rozpodtovou 
organizaci, musi ndkiady spojend s tdmito pracemi 
zadatefi uCtovat a to pochopitelnd i v takovdm 
, pf ipadd, kdy by posudek vyzndl negativnd. Obdobnd- 
tomu bude i u EZU, pouze s tfm rozdilem, 2e.by zde 
realizovand zkoudky mohly byt bezplatnd. Teprve 
tehdy, kdyi by konstrukce ve vdech smdrech uspdja ' 
u obou jrhenovanych organizaci, mohla by byt, na 
zdkladd vydanych potvrzenf, pozdddna Sprdva pro 
dopravu o schvdteni. 

Redakce dasopisu vdak bohuiel nevlddnetakovy- 
mi volnymi finandnfmi prostfedky, kterd by ji umoi- 
rtovaty hradit ndkiady, se schvatovdnfm spojend, 
u vdtSfho podtu konstrukcf. A zvlddtd ne v tdch 
. pripadech, kdy z vzhledu vzorku (ndkdy i jen z foto- 
grafie) Ize mft duvodnd pfesvdddeni, te vzorek 
nemuze obstat pfedevdfm z htediska provedeni, 
nebof pro elektronickd doplfiky automobilu jsou 
pfedepsdny vetmi ..krutd** provozni podminky, kterd 
jsou zkudebny povinny phsnd pfezkoumat. Nikdo 
ovdcfm neznd svou konstrukci Idpe nei autor sdm, 
a proto se kaidy, pokudsvdmu vyrobku plnd duvdfu- 
je, muie na uvedend organ izace obrdtit sdm a redak¬ 
ci dodat schvdlenou konstrukci; 

t kdy2 z citovandho vyjddfeni Sprdvy pro dopravu 
vyplyvd, te schvalovaci povinnosti podldhd praktic¬ 
ky jakykofi doplndk automobilu, presto se domnrvd- 
me, te 2 ustdvd urCitd oblast amatdrskdho ..kutdni", 
nad nfmz Ize pfivfft i phsnd oko schvalovacfch 
orgdnu. Mdme na mysli naphklad rGzn6 kontrolni 
obvody (i doplhkovd pomucky, kterd nepochybnd 
nebudou mit negativni vliv na zddny z kontrolova- 
nych parametru. Tyto konstrukce redakce pefilivd 
zvdif a pokud bude pfesvdddena o jejich „ne£kod- 
nostr", zafadi je k uvetejndm. • 


• •• 


V dldnku Novlnky z vyzkumnych ustavu 
TESLA, otidtdndm v AR A9/1980, se autor 
zxnthovat o tom, te zdjemci o dokumentaci si 
ji mohou objednat v Ustfedf technlckdho 
pruzkumu a sluieb TESLA VUST. Po jedndni 
s vedoucim pracovnikem pHstuIndho oddfe- 
leni VTEI nds autor poiddal, abychom upfes- 
nili informacf v tom smyslu, de tyto materidly 
mohou byt zasfldny pouze prostfednictvfm 
socialistlckych organizaci, mezi ndi path 
napf. 1 pobodky Svazarmu; nlkoB tedy pffmo 
jednotiivcum. 


• • • 


V dldnku Doplnok ke zkudadke 10 z AR 
A1/1977, uvefejndndm v AR A 11/1M0 na 
s. 409, je v obr. 3 obrdcend nakreslen integro- 
vany obvod 102. Sprdvnd md byt znadka(vy- 
brdni) na pouzdru IO t urdujici pofadf vyvodu, 
na levd strand, a vyvod 1 v levdm doInCm rohu 
10. Integrovany obvod 102 je tedy nutno za- 
sunout do desky obrdcend, nez je nakresle- 
no. 


• • • 


K nepftjemndmu omylu dodlo v AR A 12/ 
1980 v dlanku Jsme mtstry svdta (sir. 443). 
V jednd z postednfch fdzi vyroby dasopisu 
dodlo v tiskdrnd k zrcadlovdmu pfevrdceni 
fotografle deskoslovenskdho druistva (obr. 
1), kterd nds reprezentovalo v zdH 1980 na 
mfstrovstvi svdta v ROB v PLR. Pfi zjidtdnf 
tohoto omylu nebylo jtd v moznostech redak¬ 
ce anl tiskdrny chybu odstranit, proto se 
vdem, kteh jsou na tdto fotografil, I vdem 
dtendfum omlouvdme. 


t rr 


Potfebujete kvalitni smdrovou antdnu? 

V souCasnd dobd produkuje nejkvafitndjSf antennf 
systdmy (nejen pro amatdryt) katifornskd firm a KLM. 
Jejf posted nf tffpdsmova ant6na md 6 prvku, mini- 
mdlni zisk oproti dipdtu 8 dB v pdsmu 20 ma vyrobni 
znafiku KT34XA. Sou£dsti antdny je i ferrtovy baJun 
pro symetrizaci a phzpusobenf. Nosna tyC prvku 
(boom) j© z nerezavSjici tenkostdnnd ocefi, prvky 
z hltnfkovd sfitiny a prvky'LC prodtutovacfch (tenu 
tvoN faddnd smydky, coi umoifluje pouifvat antdnu 
i pfi vykonu 4 kW. Cena takovd antdny v5ak pfedsta- 
vuje polovinu ceny KV transceiveru! Firma Wilson 
v5ak nabfzf relativnd levnd antdny s bohatymi dopm- 
ky - dtyfp^smovy vertikdl za 50 dotaru, tNpdsmovou 
a tfiprvkovou smdrovku ,,System 33*' za 150dolaru. 
Kdy nabfdne podnik Radiotechnika naSim radioa- 
mat drum a kotektivkdm ndco podobneho? 


r~~ ^ 

I Uspornyrozhovor I 


,^lal6, tady Kovosluiba.** 

„Dobry den. Potfebuji opravit tele¬ 
vizor.'* 

„Ano. O jaky televizor se jednd?'* : 

„Videoton Electronic 79. Koupil jsem 
ho pfed tremi mdsici, je tedy v za- 
ruce.'* 

„V tom pf ipadd musite televizor do- 
ndkt k ndm do opravny." 

..Ale j£- mysJim, ie je to jen drobnd 
zdvada. Stafii, kdyt prijde vdS opravdf 
k ndm domu." 

..Bohuiel, tytotelevizoryopravujeme 
pouze u nds v opravnd, nikoli u zd- 
kaznika v bytd." 

„A nemohli byste pro televizor pfijet 

vy?‘* • . 

„ to bychom mohli," ■ 

„Ana 61 ndkiady?" 

„Kdy2 je televizor v zaruce, tak na 
naSe 

Tefefonicky rozmlouval 28. 10. 1980 
ve 14.30 hod. s pracovnicf Kovoslut- 
by , ul. Pohranidnf strdle 31, Praha 6 
jeden z redaktorO AR. 

V J 





PRO NEJMLADSI 
iCTENARE 



INTERKOM S MBA810 

Pr£zdninov6 t&bory jsou jeStS pfed 
nami, ale jiz tecf bychom m£li myslet na to, 
jak se na n£ po stance elektroniky vyba- 
vit. Jeden nAmet byl oti5t£n v[1]-„Popla- 
chov£ zafizeni". Dalsim vhodnym pffstro- 
jem je interkom, dorozumivaci zafizeni, 
kter£ umozni spojeni napf. mezi „pfedsu- 
nutou hlidkou" a , F hlavnim stanem* vt£- 
bofe. To ovSem nevylucuje i jin£ pouZiti: 
zanzeni muze stouzit jako domovni tele- 
fon, telefon mezi kamar£dy v dome, ma- 
mince ke kontrole pofadku v d£tsk£m 
pokoji, kde si hraje mlad§f sourozenec 
apod. 

Popis prtstroje 

Zanzeni se sklada ze dvou typu stanic: 
ridici a u£astnick£. Spojovaci vedeni mezi 
stanicemi je dvouvodi£ov£. Vedeni neni 
tfeba stfnit. Prtirez vodidu volime pqdle 
vzdAlenosti mezi stanicemi. Ve v£i£ine 
pfipadu vyhovi bezpeCne b£zna dvoulin- 
ka. Pofiet udastnickych stanic lze volit 
podle potfeby a volit Odastniky lze pfepi- 
nacem Pf3 v fidici stanici (obr. 1). Pokud 
budeme zafizeni provozovat pouze s jed- 
nou ubastnickou stanici, prepinad neza- 
pojujeme. 

Interkom je nap£jen ze suchych 6l£nku 
(popr. ze sifov£ho zdroje) napetim 9 V. 
Vystupni vykon zesilovafie muze byt~aZ 
1,5 W pfi zatizeni reproduktorem 4 Q. 

VeSkera elektronika spolu se zdrojem 
je umist£na v ridici stanici. UcastnickA 
stanice obsahuje pouze reproduktor. Hla- 
sitost regulujeme v ridici stanici potencio- 
metrem PI. Regulator je spolefiny pro 
fidici i u£astnick£ stanice.. V pripade 
potreby muZeme zapojit do s£rie s kaZ- 
dym reproduktorem drAtovy potenciome- 
tr s odporem asi 33 Q ahlasitost reguiovat 
individu&lne v kazde stanici. . 

Zesilovad 

Jako aktivni prvek byl v zesilovadi pou- 
Zit integrovany obvod MBA810: Je to 
monoliticky integrovany obvod, urdeny 


pro nizkofrekvendni vykonove zesilovabe 
s vystupnim v^konem do 5 W. 

Jeho hlavm'mi pfednostmi jsou napr. 
velka udinnost, ma!6 zkresleni, velky roz- 
sah moznych napAjecich nap£ti (6 az 
20 V), maly ylastni Sum, velky vstupni 
odpor. 

V interkomu* bylo pouzito zapojeni se 
zat£zi proti zemi a vazbou bootstrap. Toto 
zapojeni bylo zvoleno vzhledem k maxi- 
malnimu potladeni brumu, ktery by se 
pripadnS mohl vyskytnout pfi stfovem 
napajeni. Je-li interkom napAjen pouze 
z baterii, lze vypustit kondenzAtor C8, 
ktery slouZi k optimcilnimu „odru§eni“ 
nap&jeciho nap£ti. NepoZadujeme-li ma¬ 
ximal ni Vystupni vykon, muZeme vypustit 
i kondenzAtor C9, ktery tvori vazbu boot¬ 
strap (vazbou bootstrap se zisk&vd velka 
dynamibnost kladn£ pCilvIny, CimZ se 
zmenSuji ztrAty pfi kladne pulvine - viz : 
[2J). KondenzAtor Cl2 a odpor RIO tvoH 
tzv. Boucherotuv 6len, ktery zabranuje 
oscilacfm, kter£ by mohly vzniknout na 
kmitobtech vySSich neZ 10 kHz. Konden- 
zStor C11 a odpor R8 urcuji horni mezni 
kmitobet pfenaSendho p£sma. Zisk (atim 
vstupni citlivost pro pln£ vybuzeni) je 
urben odporem R8. Jeho velikost se do- 
porucuje v rozmezi od 56 do 100 Q. 
Tranzistor T1 je zapojen jako pfedzesi- 
lovafi. 

Konstrukce zarizeni 

Vsechny soufiastky (kromA Pf3 a repro- 
duktoru) jsou umistdny na jedn£ desce 
s ploSnymi spoji. Oesku si muZe kaZdy 
‘ navrhnout s^m podle svych potreb; jako 
pfedtohu lze pouZit n^tvrh v n6ktere z do-, 
sud uvefejnSnych konstrukci (napr. i z to- 
hoto Cisla AR). Odpory jsou v miniaturnim 
provedeni. Jako tranzistor T1 je nejlepe 
pouZit KC509 (KC149). Ve funkcizesilova- 
6e by# pouzit MBA810, vyhodne by bylo 
pouZit novSjSi typ MBA810S. Integrovany 
' obvod je chlazen med^nou folii desky 
s ploSnymi spoji, k niZ jsou pfipiijeny 
stredni Siroke vyvody integrovaneho 
obvodu. ■ 

• Reproduktory mohou mi't impedanci 4 
az 16 Q. K regulaci hlasitosti byl pouZit 
otofiny potenciometr. Jak pfepinac sm^ru 
hovoru Pr2 se dv^mapfepinacimi kontak- 
ty, tak i spinaCTf l jsou typu lsostat/ Pre- 
pinaC Pf3 pro vybSr u^astnickych stanic 
je miniaturni otoSny typ z fady WK 533 
(typ volime podle podtu udastnickych 
stanic). Stanice jsou na vedeni pfipojeny 
bdZnymi nizkofrekvendnimi konektory. 

Po pfemereni soudastek muZeme des- 
ku osadit. Interkom neni tfeba nastavovat. 
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S bezvadnymi soufi^stkami bude praco- 
vat na prvni zapojeni. 

Po pfezkouSeni muZeme interkom 
umistit napr. do krabifiek z organickeho 
skla tlouSfky 5 mm, ktere lepime kyseli- 
nou -mravenfii nebo octovou (nebo se- 
Sroubujeme). Krabidky povrchovS upravi- 
me lakem. NSpisy zhotovime z arsiku 
Propisot. Je vhodne je fixovat bezbarvym 
nitrolakem. 



Seznam soucastek 

Odpory (TR 112a) 

Ri, R 9 

100 Q 

R 2 , Rs 

4,7 kQ 

R.i 

1 MQ 

R4 

1 kQ 

Rft 

22 kQ 

R? 

2,2 kQ 

Rs 

56 Q* 

Rio 

1 Q 

Rn - 

470 Q . 

p f 

.potenciometr 0,22 MQ/lin. 

Kondenz£tory 

Ci 

4,7 nF. 

C 2 , C 12 , 

Cm .0,1 fiF 

C 3 

10 nF 

C4, C 5 

* 

Cs C 7 

100 ^F 

Cs, C 9 

100 pF (viz text) 

C 10 

3,3 nF. 

C 11 

470 pF 

C 13 

500 nF 

Poiovodiiove prvky 

T 1 

KC509(KC149) . 

lOi 

MBA810 (MBA810S) 


Ostatni soudastky 

Pfi, Pr 2 tladitko Isostat s aretaci (viz text) 

Ph miniaturnL otodny pfepinad 

TESLA z fady WK 533 (viz text’ 


Literatura 

[1] Artiat6rsk6 radio A6/1980. 

12] TechnjckS zprSvy TESLA RoZnov - 
Integrovany nf zesilovad MBA810, 
MBA810A. 

[3] Firemni dokumentace pfijimade Vi¬ 
deoton RC 4623. ' 
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Obr 1. Schema zapojent interkomu 


Pamatujete |e$t§ na na§i celorodni 
sout^z k 30. vyrodi Pionyrsk6 organi- 
zace? M^la deset ukoltt a protoze nSkte- 
K sout^Zici z ruznych duvodu nemohli 
nekter6 ukoly splnlt, pHdafi jsme jeSt6 
jeden ukol: napsat reportaz o krouZku, 
klubu nebo jln^m kofektivu mfadych ra- 
diotechniku v mist6 bydli§t$ soutdzi- 
clho. 

Vybrali jsme pr^ce dtyf sout^Zicich 
a posucTte sami, komu se tento nesnad- 
ny ukol nejlepe povedl. Na pHspgvci'ch 
jsme kromd jazykovych chyb nic neo- 
pravovali, aby bylo va§e rozhodovani 
opravdu spravedllv^ (viz AR A10, sfr. 
368, AR All, stf. 407). ' 

Svuj nAzor nepiZte tentokr^t nAm. 
U kaid6ho pfispdvku je uvedeno jm6no 
autora (udastnikem soutdZe a tedy i au- 
torem reportAZe mohl byt pionyr do 15 
let). PoSlete proto autorovi t6 report^Ze, 
kterA se vdm nej vice libi, korespondend- 
ni listek - tfeba s prostym sddlenim 
,,Tvoje reportaz v Amatdrsk^m radiu se 
mi nejvice libila*. Autori 6ldnku ndm |1st6 
potom napiSi, kolik vaSich „hlasu“ 
dostali. 

NezapomeAte, Ze dtete (lAnky zadi'na- 
jicich autoru. A dokdzete-fi to, napiAte 




ndm o- krouzku mladych radfotechniku, 
vn§mr pracujete vy: 

Zde jsou adresy autoru reportdif: 

I. Svordik, 934 01 Levice, Zd. Nejed- 
Idho 6, 

K. Travnidek, 687 07 Ztechov d. 262, 

L. Janddek, 739 32 Vratfmov, Rudd armd- 

dy 65, - 

J. Rdssler, 410 02 Lovosice, L Janddka 

1020. -zh- 


Z cinnosti radioamaterskeho krouzku 
pionyru ve Vratfimove 

Radioamatbrsky krouiek pionyru ve 
Vratimovb byl zalozen na. podzim roku 
1978. Jeho bleny se stalo 7 pionyru ze ZD$ 
Vratimov; Datyhskdulice, z jejiz iniciativy- 
byl krouzek zalozen. Po nbkolika. zme- 
nbch dlenstvi jej v soubasnb.dobd.navStb- 
vuje 9 pionyru. 

Mistnost ke svb praci ziskali v byvalb 
poidrnf zbrojnici, kterd po vystavbe noVe 
zbrojnice ve mestb byla pfidelena do 
uzivdni organizacfm Svazarmu: Pridblend 
mistnost drive slouzila jako sklad po2dr- 
nich hadic a nemd stabilni vytdpbnf. Jedi- 
nb diky obbtavosti vedouctho krouzku, 
dlouholeteho radioamatera Huberta Jun- 
ga, OK2VIR, ktery v chladnbm obdobf po 
skondeni svb pracovni doby mistnost vy- 
tdpi, je mozno konat schuzky.J tak pri 
silnych m razeeh bylo nbkolikrat nutno 
svolat krouzek do mistnosti Skoly, kde 
schuzky- byly pak vbnovdny vyhradnb 
teorii. 



Obr. 1 . d6st zarizeni radioamaterskeho 
■ krouzku pionyru ve Vratimovg 


Jak je z uvedenbho zrejme, nejsou 
podminky pro prdci mladych radiotechni- 
ku idedlni. Presto v5ak Ize konstatovat, ±e 
krouzek dobre pracuje. Pbt dlenti krouzku 
ziskalo v lonskbm roce po tridennim Sko- 
leni na Ostravici, vbnovanbm teorii a prak- 
tickemu vyeviku amaterskbho vysilbni, 
opravnbni ke kolektivnimu vysilani a dalbf 
se v soucasnb dobb ke siozenl techto 
zkoubek pripravuji. V soudasnosti vsak 
nemame pro tNdu D v provozu vhodny 
vysllad a vysilb se tedy pouze obdas na 
vypujdenem zarizeni. 

V lortskbm roce se takb nbkterf cfenovb 
ucastnili Polniho dne a rOznvch okresnich 
soutezi; vbtbina pak nbkolika zavodu 
ROB. Dva mladi amatdri absoivovali.tabor 
AR v Zatoni a dalsi dva radioamatbrsky 
'tabor v Jesenikbch. 

Osm clenu krouzku dnes pravidelnb 
rebi ukoly soutbie ke 30. vyrodf pionyrske 
organizace a nekterf po skondenf 9; kola 
maji ji l potrebnych osm znamek. Take 
lonskeho kola soutdie o zadany radioa- 
matbrsky vyrobek se dtenovb krouzku 
udastnili. Pro malou technickou zkuSe^ 
nost se sice neumistili na prednich mis- 
tech, ale presto se jiz chystaji obeslat 
svymi vyrobky letobnr kolo-a vefi v lepsi 
umisteni. Pri konstrukei vyrobku, pri 
nicbz dasto vyuzivaji nambtu rubriky R 15 


z Amatbrskbho radia, jehoz jsou vdichni 
pravidelnymi odbdrateli, je v5ak prdee 
mnohdy brzddna zndmym nedostatkem 
n e ktery ch souddstek. 

Clenove krouzku jsou i pres uvedene. 
teikosti rozhodnuti na svych pravidel- 
nych stredednfch schuzkach pod vede- 
nim H. Junga pokradovat ddle ve svd 
prdci, kterd jim prinddi hodnotnd, zajima* 
vd a udelnd vyuziti volndho dasu. 

Leo JanAdek 


Mill ctenari, 

jsem dlenem radiokrouzku PO SSM pri 
ZD§ v Buchlovicich, okr. Uherskd HradiS- 
t§, a proto vdm pidi O' nadi praci. Ndd 
krouzek jii ndkolik let vede velmi obdtavy 
vedouct Ladislav Dumik a pomahaji mu 
instruktori Zdenek Vrdbl a Jaroslav 
Nevriva.- 

. Jedtd pred dvdma lety jsme se schdzeli 
ve triddeh. Ndradf a vybaveni jsme nemdli 
zadne, a proto jsme nektere zajemce 
o praci ztratili. 

Dnes mdme jiz svou mistnost v mistnim 
Svazarmu. Mdme zdk lad nr vybaveni a na- 
radi. Jen material nam chybi, ale i tak se 
snazime na schuzkdch stavdt dostupne 
pristroje a zarizeni (obr. 1). Pri prdci 



Obr: 1. / pri ozivovant jednoduchehozari- 
zeni byvaji n$kdy tezkosti 


vyuzivdme dasopisu AR; ze kterdho sivy- 
birdme vhodnd-pldnky, navody a rady. 

Svazarm pro nds koupil soupravu pro 
radiovy orientadni beh a dnes md krouzek 
17 dlenu. Trenujeme v rozsdhlem zamec- 
kem parku, ktery ndm skytd vhodne pod- 
minky pro trdnink. 

Funkciondri Svazarmu a SRP§ ndm 
vychdzeji co nejvice vstric, a proto bych 
jim chtel touto cestou poddkovat. 

Kv&toslav Tr&vnfcek 
pionyr 7. tr. ZD$ 


Vyvrcholenim dinnosti v pionyrskych 
oddifech Svazarmu a v domech pionyru 
a mlddeze jsou letni prazdninovdsoustre- 
ddni. Proto se i naS pionyrsky oddil ATOM 
vyddvd kaidd Idto do tuna pfirody i s na- 
Sim konidkem - elektronikou. 

Pres dkolni rok pfemydlime v Mestske 
stanici_mladych techniku-v Praze o tom, 
nakolik je soudasna elektronika blizka 
ddtem, a co z novych poznatku svdta 
mikroelektroniky a samobinnych podita- 
du zpristupnit malym i vetdim zdkum 
zdkladni dkoly. V letd o prdzdnindch si 
vdak vyjedeme ven bezstarostnd, odpodi- 
neme si od skolnich starostr, ate takd 
trochu od elektroniky, nebof na tdbor se 
nedd prenest kompletnf vybaveni. 

Let os ihned po ubytovdni ve stanech 
bylo jasnd, ze se bude jednat o odpodinek- 
velice aktivni. Kdyz jsme si ulozili veci,. 
pridel nejmladsi tabomik, devitilety Jen- 
da, zvany ,,Prcek“, se svym vynalezem 
Jogickeho tyristoru“ (obr. 1). 



r<=ti 


Obr. 1. Prckuv „logicky tyri$tor‘‘ 

Svolalt jsme tedy prvni sympdzium 
(obr. 2), kterd mdlo na programu Prckuv 
vynaiez^l kdylse jednani prevdzne tykalo 
klopnych obvodu, zakondili jsme je pfe : 
kttenim Prcka na Tyristora. Nekdy to 
znelo skoro hanlivd, ale po dalsim sympo- 
ziu, na ndmz udastnici meli za ukol navrh- 
nout zapojeni, ktere by porovndvalo dtyri 
bity s druhymi predvolenymi dtyrmi bit^, 
pri bylo neznalku a vzhledem k Tyristoro- 
vym pfispevkum ubylo posmdvddkO smd- 
rem k Prckovu novbmu jmdnu. Probirany 
probldm byl vsak vyfesen nejen na papife, 
ale zdsluhou oddiloveho skladnika jsme 
mohli zapojeni i realizovat. 

Vzhledem k tomu, ze jsme na tdbore 
nebyli sami, vypadali jsme se svymi elek- 



Obr. 2 . Sympozium nad vynalezy 

tronickymi problemy behem ndkolika 
mdlo dnu jako podivini. Podivny byl i od- 
dilovy orientadni bdh s temito ukoly: 

1. Nakresli monostabilni klopny obvod 
s hradly NAND. 

2. Minimalizuj tento elektronicky obvod: 




3. Nakresli polovifcm sSttaCku. 

4. Pfevetf z sestn£ctkov£ soustavy na 
soustavu osmi£kovou vyraz C7G16. 

5i Jdi cestou, kterou pujde elektron. 



Ani jsme se nedivili, ze s n&mi nikdo na§ 
oriental b6h y necht6l b€2et. My zase 
nezname spoustu vSc/ z odbomosti dru- 
hych oddftu. Abychom se vSak uk£zali 
v ji nem svStle a ziskali pfizefi druhe 6£sti 
t&bora, rozhodli jsme se zi'skat divky elek- 


* MH/4C0 MHX193 



Obr. 5 . „Led Pendlum", kyyadlo s LED 


Obr. 3. Brozjse 
Sesti LED pro 
m6ne z&motni 
ctitele (a), roz - 
mfsteni diod (b) , 



UMH7W0 . 2«KF50?(508) GxLQIOG 

- a} - 


KP7Q1 KC508 V2 K00 MHK7Z 



A A 


o o 

' A t>) 

Obr. 4. Broz s osmi LED , ovtedana sv$t- 
tem (c), rozmisteni diod (b) 

tronickym §perkem. 0 odpolednim kiidu 
byly^tanoveny podminky: 

a) 2x 4 diody, kter6 maji biikat, 

b) Sperk by se mdl spouStSt a zhasfnat 
svStlem kapesnl svitilny, 

c) ke konstrukci pouzit pouze to, co je 
k dispozici u odditoveho skladnika. 



Obr. 6. T&borovy kamevaf 


Nevim, zda to byl vztah k elektronice, ci 
vztati k di'vcf casti tabora, ale u t4bor4ku 
byl Sperk pfedveden (obr. 3,4). Podobne 
vznikty i dalSi n&vrtiy vdetne optickSho 
kyvadla LED PENDLUM (obr. 5). PrAni, 
aby se podobrtG elektronickd broze 
a Sperky spinaly jinymi fiidly, ktere by 
reagovaly napr. na vfelost lidskych vzta- 
hu, jsme nemohli pro chud6 vybavenf 
oddtloveho pnrudniho skladu splnit. Ne- 
hlede na to, ze lecktery konstrukter by byl 
po dohotoveni „smyslovdho“ bidla brzid- 
koodhalen. . 

Na dal§im sympoziu jsme mohli konsta- 
tovat. ze akce Sperk byla uzitednd a ie 
jsme znovu povazovani za normalni t£- 
bornfky. D£ se fici, ie n£s mnozf poznali, 
i kdyz jsme.se prj pfilezitosti taborov6ho 
kamevalu schovali do po6ita6e Y-X4 
a jeho perifemich jednotek (obr. 6). Na 
letoSnr pr£zdniny se tSSime ui dnes a Ty- 
ristor pojede s nami, uz proto, ze jako 
jeden z m£la splnil vSechny body naSeho 
t£zkeho orientafiniho zdvodu. 
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Za PO ATOM M$stsk£ stanfce 
mladych technlku v Praze M. H6£a 
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JAK PftlPOJIT 
SffOVY NAPAJEO 


U novejSich pristroju (pfijimacu S magne- 
tofonu) s vetsim vystupnim vykonem se tez 
rychleji vypotrebovavaji vnitfni zdroje. 

I kdyz dnes yetSina podobnych prfstroju ma 
vestaven sifovy napajed, existujf jeste mno- 
he, ktere napajef nemaji a nekdy nemaji ani 
moziiost jeho jednoducheho pripojeni. 

'NejjedhoduSsi zpusob, jak vnejsf zdroj 
k pristroji pripojit, je ha obr. 1. Do zdirek 
,^droj“ pripojujeme vystup sifoveho napaje- 
ce, pricemz je mitn£, aby jeho vystupni 
stejnosmeme napeti bylo alespon o 1 V vygSi 
nez napeti vestavdnych cianku. Timto jedno- 
duchym zapojenun zajistime automaticke 
„pfepnuti“ z vnitfnich dankfi na vnejSi zdroj 
v okamziku, jakmile do pfisluSnych svorek 
zdroj pripojime. Dioda Di bude totiz v tom 
okamziku uzavfeha, nebot jejl anoda bude 
zapomejsi nez katoda. Odporem R, bude 
soucasne protekat proud nekolik miliampe- 
ru a castecne regenerovat vnitfnf clanky. 
Urcita nevyhoda tohoto usporadanf je v tom, 
ze po odpojem vnejsflio zdroje, kdy bude 
pnstroj. napajen z vnitfnich dlanku, bude na 
seriove diode trvaiy ubytek asi 0,7 V. Tim 
ztracime jednak asi desetinu vykonu cianku 
a navic je musune vyradit o neco drive, nez by 
to byk) nutne bez diody. 

Zminenou nevyhodu bychom zmensili, 
kdybychom meh k. dispozici germaniovou 
diodu pro potfebny proud; mohii bychom 
nap^foyou ztr£(u omezit asi na 0,2 V, coz by 
jiz v pyraxi nebylo na zavadu. Takove diody 
(dh've to byla napr. 11NF70) dnes jiz.nejsou 
na trhu; muzeme vsak pouzit libovolny ger- 
maniovy tranzistor se ztratovym vykonem 
nad 300 mW. Muze byt i vadny, stadi, ma-li 
v poradku jen jeden prechod a to bud 
kolektor-baze, nebo emitor-baze. Vyhovi 
tedy GC510, GC511, GC512, OC30, 
2NU72 a fada dalsich obdobnych typu. 
Zapojeni obvodu, kde je dioda nahrazena 
germaniovym tranzistorera, je na obr. 2, 

"Na obr. 3 vidime dal§i zapojeni, ktere je 
urdeno pro proudy az do 1 A. Jako spinaci 
prvek je zde opet pouzit germaniovy tran¬ 
zistor. 

V tomto kratkem prispevku jsem chtel 
ftenarum pripomenout nekolik jednodu- 
chych zpusobu, jak Ize uceine pripojit k ruz- 
nym pristrojum vnejSi srfovy napaje^, aniz by 
bylo nutno navic pouzivat rucni pfepinani, 

Dobroslav Doteial 


by wise 


Obr . /. 


zaroj 






Zatfnajtci adepti hry na hudebnf nastroje 
mivaji casto potize udrzetstaly rytmus pri 
hre. Protoze bezne pouzivane kyvadlove 
metronomy jsou vetsinou jiz nedostupne, 
navrhl jsem elektronicky metronom, ktery 
udava takt jak zvukove^tak i svetelne a navic 
ve dvoii intenzite: Sv£telna indikace je vy- 
hodna v pripadech, kdy hraje vice nastroju, 
a zvukovy vjem by nebyl dostatecne zretelny. 

Prist roj umoznuje plynule nastavit takto- 
vaci rychlost a je zapojen jako multivibrator 
s riditelnou dobou spousteni impulsu. Skoko- 
va zmena intenzity taktovaciho signalu je 
Tesena prepinahim napajeciho napeti. 


Schema zapojeni, ktere je obdobiie zapo¬ 
jen i signalni blikaci svitilny (Mechanika) 
a bylo zvoleno proto, aby pouzitim teto 
svitilny mohli metronom zhotovit i ti, kteri si 
na stavbu netroufnou, je na obr. 1. Desk a 
s plosnymi spoji, reproduktor o 0 5 az 8 cm, 
zarovka 12 V, 0,1 A, zvonkovy transforma- 
tor, potenciometr a spinal napajeni jsem 
umistil do krabicky z plasticke hmoty proda- 
vane jako nadobka na ryzi s vickem. Zvonko¬ 
vy transformator je pripevnen na dnosroub- 
ky. ostatni soucastky pak jsou pripevneny na 
pertinaxoye desticce, ktera ma tvarvnitfniho 
prurezu krabicky a je do ni tesne vsazena 
a zapustena asi 10 mm od hormho okraje. 

Deska s plosnymi spoji (obr, 2) je k teto 
desticce pripevnena kolmo dvema uhelniky 




Ve vzorovG prode|n& TESLA 
v Pardubicich, Palack6ho 580, be 
objednat dfly pro tento pristroj (bez 
sifov^ho transformdtoru) za 
IIOKts. Deska s ploSnymi spoji 
bude stAt asi 15 Kts (navic kuvede- 
n$ cenS). 


v miste napajecich privodu. Deska blikaci 
svitilny ma tyto uhelniky jiz prinytovane. 
Reproduktor, zarovka a prepina£ jsou rov¬ 
nez upevneny na pertinaxove desce. 

Pri. pouziti. desky s. plosnymi. spoji ze 
svitilny se vypaji odpor 56 Q mezi obema 
emitory (na desce pri pohledu se strany 
sou cast ek druhy vlevo) a pripoji se dvema 


vodici k potenciometru, Rovnez se na teto 
desce pferusi zapomy pol vedouci k zaroyce 
a zaradi se sem reproduktor, ^ 

Pouzijeme-li k napajeni suche clariky, 
pripoji me je- namisto sekundaru.transforma-- 
toru. Dioda Di pak tvori ochranu pred 
nespravnym polovanim. 

JanKlabalml. 



U malych osciloskopu se bezne pouzivaji 
obrazovky 7QR20. Jsou nejdostupnejSi, re¬ 
lative levne a maji vyhodu maleho anodove- 
ho napeti. Nevyhodou je nesymetricke hori- 
•zontalnr vychylovamV protoze - majr anodu 
spojenu.s jednou vychylovaci deskou. Ve 
spojeni s. tranzistory- se upravuje obvod 
obrazovky tak, ze se na jednu vychylovaci 
desku (spojenou s anodou) pfivadi male 
kladne napeti a na druhou desku pak vystup 
horizontainiho zesilovace. Ma-li tedy anoda 
male kladne napeti, musi mit katoda velke 
zapome predpeti (rovnez i ridiri mrizkaj. 
Proto nelze ridici mrizku stejnosmeme vazat 
s obvodem zatmivani jasu. Muzeme pouzit 
jen kapacitni vazbu, ta je vsak pri delsich 
zatmivacich casech nevhodna. 


Proto jsem pouzil vazbu optickou. Ridici 
mrlzka je se zapomym polem propojena 
obvodem D u Rj aR 2 (obr. 1). Priosvetlemse 
fotodioda Di otevre v zavemem smeru, cimz 
se tvb tsi zapome napeti na ridid mrtzce 
a zmenSi se jas. Jako svetelny zdroj pro 
modulaci jasu jsem pouzil svitivou dioldu, 
kterou jsem umistil co nejblize k fotodiode 
a do krytu tak, aby byla fotodioda chranena 
pred okolnim svgtfem. Vhodny rozsah zatlu¬ 
men i jasu je nutno nastavit trimry Rj a R 3 . 
Odpor R 5 je volen tak, aby se tranzistor T Y (a 
tedy i T : ) otevfel asi pri 2,5 V. Protoze jsem 
zatmivani potreboval pro.generovani znaku 
na osciloskopu, postacuje mi zatmivad kmi- 
tocet asi 50; az 100 Hz, coz popisovane 
zapojeni umoznuje. Deska s plosnymi spoji 
je na obr. 2; Desku lze prlmo'pripajet ke 
zdirkam modulace jasu na celnim panelu 
osciloskopu. ' v Milan Sebestlk 



Odpory 

Potovodide 


Ri 

0,1 MQ, trimr 

T i 

KC.146 

Rj 

47 kQ, TR 112a 

T; 

KF507 

R,i 

220 Q. trimr 

D> 

KP101 

Rj 

R5 

1.2 kD.TR 112a 

56 kQ, TR 112a 

Di 

LQ100 






























Aktivni reproduktorova 
soustava pro auto 

Michal Vejvoda 

V zahranidf zadaly byt v posledni dobd velmi popufdmi tzv. aktivni 
reproduktorovd soustavy, tedysoustavy, obsahujici ve svych sKHnlch 
kromd reproduktoru jedte kompletni vykonovd zesilovade i s jeftch napbjeci- 
ml obvody. Z p r o p aga& n ich duvodu byvaji vyhody tdchto sou Slav basto 
nadsazovany, presto vsak « pri strizlivem aobjektivnim hodnoceni majf 
ndkterd nespornd prednosti. 



U beinych bytovych elektroakustickych 
sestav umozhuji .pfedevdim vyrazne 
zmensit. rozmery. ndicich zesilovadu, 
u nichz odpadnou rozmeme sit’ove trans- 
formatbry i nezbytne filtradni fetezce, 
jejichz velikost i hmotnost (zvJdsteu vy- 
konnych zafizeni) rozhodnd nejsou za- 
nedbatelne. Tyto prvky se totiz pfestdhuji 
do reproduktorovych skri'nt, kde jenand 
Obvykle dostatek mista. 

Predmetem tohotopf ispevku bude jed- 
na z udelnych variant aktivnfch reproduk¬ 
torovych soustav, soustava urcena pro 
provoz v automobilu. Zde je totiz jeji 
pouziti velmi vyhodne, jak si v nasleduji- 
cim vysvetlime. 

Rozhlasove pfijimace a predevsim pak 
magnetofony se v posledni dobe stdvaji 
stele dastdji pouzivanym doplnkem vyba- 
vy automobilu. Z rady duvodu se vsak 
dasto pouzivaji jednoduchd prenosnd pri- 
stroje, ktere, i kdyz jsou v principu schop- 
ny poskytnout vystupni signal uspokojiva 
jakosti, vzhledem k-malemu vystupnimu 
vykonu a tez i k malemu pouzitdmu re- 
produktoru nedovoluji reprodukciani po- 
zadovane hlasitosti, ani -pozadovane 
jakosti. 

Teoreticky vzato nic nebrani tomu, 
abychom i v automobilu pouzili jakostndj- 
§i reproduktorovou soustavu, ktera by 
i pri pfijatelne matych rozmerech zajistila 
vyraznd kvalitndjdi reprodukci. K .tomu 
ucelu vyhovi naprfklad jednoduchd dvou- 
pasmovd soustava o hrubem ynitrnim 
objemu asi 2,51, osazenatrebareproduk- 
tory ARZ 389 a ARV 081 se zcela jednodur 
chou vyhybkou tvorenou kondenzatorem. 

Ve voze v§ak podobnou soustavu mu- 
zeme vyuzit jedindtehdy, mdme-li magne- 
tofon s vystupnim vykonem aiespoft ne- 
kolika wattu. To viak vdtdinou nebyva 
splneno a k dispozici mdme obvykle maly 
pfenosny pnstroj s vystupnim vykonem 
stezf jeden watt. Pfitom rozhodnd nesmi- 
me vdrit optimistickym tvrzem'm ndkte- 
rych vyrobcu, kterfznadne nadsazuji uda- 
vand tzv. hudebni vykony svych pfistroju. 
V pnpade baterioveho napajeni napr. 
,7,5V nelze ztskat vetsi vykon, nez prave 
recenylW. 

Podobne zdroje etektroakustickdho 
signalu ndm tedy nebudou schopny tuto 
jakostnej§i, av§ak mend udinnou sousta¬ 



vu vybudit na poiadovanou (a ve voze 
-obcas nutnou) hlasitost. Zbyvd tedy jedi- 
na cesta: doplnit tuto soustavu jeStd zesi- 
tovadem s takovym vystupnim vykonem; 
ktery by reprpdiikci ve vyhovujici hlasitos¬ 
ti umoinil. Protoze budeme tento vykono- 
vy zesilovad napajet samozrejmd z palub- 
ni.site automobilu, doplnime jej jedte 
obvodem, ktery pri prichodu budiciho 
nizkofrekvendniho signalu automaticky 
sepne napajeni vykonoveho zesilovad® 
a s nastavenym zpozddnim po odezneni 
nf signalu napajeni opet odpoji. 

Elektronicka dast aktivni reprodukto- 
rove soustavy se tedy skldda ze dvou 
dasti: z vykonovdho zesilovade s vystup- 
nim vykonem asi 4 W a ze spinac/ho 
obvodu s vyde popsanymi vlastnostmi. 
Podobnd uspofaddnt pouzivd dnes ji2 ne- 
kolik zahranidnich vyrobcua jeho velkou 
vyhodou je to, ze uzivatel nemusi aktivni 
soustavu zapinat di vypfnat rudne a nemu¬ 
si mit tudii obavu, ze pokud ji vypnout 
zapomene, vybije po deldi dobd akumu- 
lator. 

Na obr. 1 je vnejsi provedeni skfihky 
soustavy,-ktera* je zhotovena zmateridlu 
pro tyto udely zceia neobvykldho, coz je 
dalSt zajimavost predklddane konstrukce. 



Obr 1. Z£kladnt provedeni aktivni 
soustavy 



Obr 2. Zpusob p&jerii v hranach a vyztu - 
teni zadrti st&ny 


Byly pouzity jednostrannd pokovend kup- 
rextitovd desky o tloudfce 1,5 mm, ktere 
byly v hran£ch vzdjemnd spojeny pajenfm. 
Tak vznikla velmi kompaktni skrirtka, kte¬ 
ra (vzhledem k mimorddnd male tiousfce 
pouziteho materidlu) md relativnd znadnd 
vnitfni rozmery a tedy i objem. Zadni 
odnimatelnd stdna byfa pro lepSi vyztuze- 
ni (aby se nechvdla) opatrena je§te kftzem 
pfipdjenymi kuprextitovymi pasky (obr. 

. 2). Tato konstrukce, adkdi celkem logicky 
zpoddtku vzbuzovala radu pochybnosti, 
se ukazala jako pine vyhovujici a jeji vel mi 
uspokojujici akustickd vlasthosti potvrdi- v 
ly i zkouSky v akusticke komore. Navic je 
jeji vyroba velmi rychla a nedini potiie ani 
zaddtebnikovi. Pfipomindm jen, ze se po- 
psand konstrukce samozrejme nehodi 
pro soustavy vdtdich rozmeru, kde by jiz 
tuhost pouziteho materialu nevyhovova- 
la. VrSjSi provedeni skFifiky v definitivni 
podobd naleznou dtenari na titulni strane 
tohoto disla. 

Nyni se blife podivdme na elektronic- 
kou ddst. Na obr. 3 je schdma zapojeni 
spinaciho obvodu i vykonoveho zesilovar 
x;erK zapojeni zesilovade neni tfeba ntc 
zvla§tnfho\doddvat, protore se .jedna 
o jednoz typickych zapojeni integrovand- 
ho obvodu MBA810. V tomto usporadani 
davd vystupni vykon asi 4 W pri hapdjecim 
napeti 13,5 az 14 V, tedy za provozu 
automobilu. 

; V horni cdsti obrdzku je spinaci obvod, 
ktery pracuje takto: objevi-li se na bdzi 
tranzistoru T1 stfidave napdti, je zesileno 
a usmdmdno zdvojovacem DI a D2. Toto 
usmdmdnd napdti nabije C3. Soucasnd se 
tdz otevfou T2 i T3 a napajecf napeti 
prochazi tranzistorem J3, - samozreimd 
zmensene o ubytek na pfechodu ( 
kolektor, Zmizi-fi na vstupu nizl 
vendni sign&f, 03 se zadnezvolna 
a asi za 30 az 40 sekund se napdti t 
zmendi natolik, ze se T2 i T3 opet u; 
Napdjeni vykonovdho zesilovade < 
-pferusi. 

Na mistd T3 byl zamerhe pouiit germa- 
niovy tranzistor proto, aby na ndm byl co 
nejmensi ubytek napdti. Komu by vetdi 
ubytek (0,5 a2 0,7 V) a z toho piynouci 
o ndco mendi vystupni vykon nevadil, 
muze beze zmdny zapojeni pouzit na 
miste 13 spolehlivdjsi kremikovy tranzis¬ 
tor, napf. KF517. Obvod byl navrzen tak, 
aby spoiehlivd spinal napdjeci napdti zesi- 
lovade jiz v okamziku, kdy se na jeho 
vstupu (a tedy i na vstupu zesilovade) 
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GC512 




Obr. 6, Vnitfaf usporAdAnt soustavy 


Obr. 3. Schema zapojeni spinaciho obvodu a zesilovade 




objevf napdti asi 15 mV. Desky s plodnymi 
spoji splnapfho obvodu i vykonovdho ze- 
silovade jsou na obr. 4 a 5. 

Nynl se dostdvdme k nejoiehavdjdi 
otazce celdho zapojeni - ke zpusobu 
napajeni vykonovdho zesilovade nf signd- 
lem. Teoreticky nejsprdvndjdl zpusob by 
byl ten, pfi ndmz by se aktivni soustava 
napdjela z napdfovdho vystupu budicfho 
prlstroje stejnym zpusobem jako napn- 
ktad bdzne zesilovade, pripojovand 
k magnetofonum. V praxi vdak narazime 
na ndkolik obtlind reditelnych probldmu. 
Nejzdvafcndjdf z nich je ten, 2e irvdtdiny 
pflstroju netze toto vystuprw napdti ovld- 
dat reguladnlmi prvky. Proto jsem zvolil 
napajeni z vystupu pro pfipojenl vndjdlho 
reproduktoru. U modernlch magnetofonu 
di pfijfmadCi jsou dries tdmef vytudnd 
pouiivdny koncovd zesilovade v komple- 
mentarnlm zapojeni, jejich* parametry 
obvykte nezhordujl jakost nf signdlu 
vzhledem k jakosti signdlu na napdfovem 
vystupu. Signal na reproduktorovdm vy¬ 
stupu Ize navfc regulovat vdemi ovlddacl- 
mi prvky prlstroje, tj; reguldtorem hlasi- 
tosti i barvy zvuku. Nespomou vyhodou je 
t d2 zanedbatelnd vnitfnf impedance toho- 
to vystupu, takfe cely pflvod k, aktivni 
sestavd Ize realizovat bdznou dvoulinkou, 
anii by vzntklo nebezpedf brumu. Napros- 


Obr. 4 . Deska $ plodnymi spoji zesilovade 
P04 



ystup nf 



Obr 5 . Deska s pio&nymi spoji spinaciho 
obvodu P03 


td vdtdina pouzlvanych malych magneto- 
fond (dipfijlmadu) md vystupni konektor, 
ktery zajistl automatickd odpojeni vesta- 
vdndho reproduktoru, jakmile zasuneme 
pflsludnou zdstrdku. 

Aktivni soustava. v pouiitdm zapojeni 
md vstupnl odpor o ndkolik Fddu vdtdl, nei 
samotny reproduktor. Proto se odbdr bu- 
diciho prlstroje se zvdtdovdnlm hlasitosti 
nezvdtduje a zustdvd roven odbdru na- 
prazdno (pfi nulovd hlasitosti). Lze tedy 
u tdchto pflstroju v mnoha pflpadech 
pouzlvat i vestavdnd dldnky, anii bychom 
se museli obdvat jejich rychldho vypotre- 
bovani. V neposlednrraddjeduleiitdito, 
ze k buzenl aktivni soustavy lze pouilt 
v podstate iibovolny magnetofon di pfijf* 
mad bez nutnosti jakkoli jej pred tlm 
upravovat. Ve funkci zustdvajf vdechny 
jeho ovlddacl prvky a pokud je napfIklad 
vybaven fyziologickou regutaci hlasitosti, 
zustane i jejf funkce plnbzachovdna. 

V tdto souvislosti je vhodnd zmlnit se 
o udetu odporovdho trimru na vstupu 
zesilovade v aktivni soustavd. Pokud md 
totii budicl pflstroj fyziologickou regutaci 
hlasitosti, je vhodnd nastavit na tomto 
pffstroji (se zapojenym vtastnfm repro- 
duktorem) takovou hlasitost, kdy se jiz 
zadne objevovat v reprodukci zkreslenl 
Pak pfipojlme aktivni soustavu a pfi ne- 
zmdndnd poloze reguidtoru hlasitosti na* 
stavime trimrem na vstupu soustavy opdt 
takovou hlasitost, pH nli se ji2 zadne 
objevovat zkreslenl. Odporovy trimr pak 
ponechdme v tdto poloze a mdme jistotu, 
ze prubdh fyziologickd regulace bude 
odpovldat hlasitosti poslechu. Kdyby- 
chom totiz vyuzili naprlktad plnd citlivosti 
aktivni soustavy, dosdhii bychom jejlho 
maximdlnlho vybuzenl jiz tfeba v jednd 
tretind drdhy potenciometru regulace hla¬ 
sitosti a to by pak mdfo za ndsledek, ze pri 
reprodukci s mend! hlasitosti by pfevldda- 
ly signdly nlzkych kmitodtO. U pflstroju, 
kterd nemajl fyziologickou regutaci Mast- 
tosti, uvedeny probldm pochopitelnd 
odpadl 

Ke stavbd soustavy nenl tfeba rhnoho 
vysvetlovat, protoie vndjdl i vnitfnl uprava 
je dostatednd zfejmd z obrdzku. Obd 
zakladni desky s plodnymi spoji lze napfi- 
klad v zemniclch plochdch propdjet krdt- 
kymi tuhymi drdty. Obd desky pak umlstl- 
me ve skHrtce a vyvedeme pftvody k re- ^ 
produktorum, k napdjerif a ke zdroji signa-’ ^ 
lu (obr. 6). V popsane soustavd byl napfl- V 









klad pouiit bAzny nf konektor umistAny na 
zadni stene. Na vyvod 1 je pak privadeno 
napajeci -napetf, -na vyvod -5-nf -signal 
a vyvod 2je uzemnen. Nez prisroubujeme 
zadni stenu (doporucuji alespon 6 .ai 8 
sroubu), vlozime dovnitr jeste kus stoce : 
neho molitanu, ktery poslouzi k zatlumeni 
vnitrniho prostoru. Pozor , nesriiime vnitr- 
ni prostor molitanemucpatf 
. Na zavAr Ize dodat, ze pro toho, kdo by 
pozadoval jeste vetsi vystupni vykon; 
muze pfichAzet v uvahu nekterAz mustko- 
vych zapojeni se dvema integrovanymi 
obvody, ktera byla v literature popsAna. 
Pro zvAtseny napajeci proud takoveho 
vykonoveho zesilovade by bylo samozrej- 
me nezbytne vhodne dimenzovat i tran- 
zistor T3 ve spinacim obvodu. 

Seznam soudastek 


Spin ad 

Odpory (TR 112 
R1 6,8 kQ 
R2 0,82 M Q 
R3 5.6 kQ 


Kondenzatory 
Cl 
C2 
C3 


R4 560 Q 

R5 390 Q 

R6 220 Q, 


5 pF, TE 984 
5pF, TE 984 
50 pF, TE 981 


Polovodicovepr/ky 
T1 KC509 . 

T2 KC509 
T3 x GC512‘ 

Zesilovad 


D1 

02 


KA501 

KA501 


Kmitoctova charakteristika zesilovade: - 
60 az 18 000 Hz, ±1,5 dB. 
Kmitoctova charakteristika soustavy: 

90 az 16 000 Hz (podle CSN). 
Maximum proudovy odderze zdroje: 

0,65 A. 

Proud v odpojendm stavu: 1,6 mA. 

KromA uvedenych mereni jsme popiso- 
vanou aktivni soustavu vyzkouseli jak 
v automobilu, tak i v obytnem prostoru. 
Vzhledem k jejim miniaturnim rozmArum 
byl dojem z reprodukce mimoradnA dobry 
a predeyAim bohaty v nizkych kmitodtech, 
coz pfipominalo reprodukci podstatnA 
vetsich systemu. 

Pro praktickA zkouAky v automobilu 
jsme jako zdroj nf signalu pou2ili bAzne 
prodAvany japonsky maly magnetofon 
s vystupnim vykonem asi 0,7 W, kterym 
byla aktivni soustava buzena. Pro porov- 
nant jsme mAli ve voze zabudovany kaze- 
tovy prehrAvaci magnetofon s malymi 
skrifikovyrni reproduktory, ktere jsou 
k nAmu standardne dodAvAny. Reproduk¬ 
ce aktivni soustavy byla vsemi zucastne- 
nymi osobami jednoznacne hodnocena 
jako mnohem kvalitn&jSi, k demuz nepo- 


chybne prispela vyrazne lepsi reprodukce 
signalu nizkych kmitodtu. 

^Automaticky spinaci obvod pracoval 
zcela bezchybnA-pfipojil napajecihapeti 
k zesilovaci prakticky ji2 v okamziku stisk- 
nuti klAvesy START a odpojil je asi 40 
sekund po od.eznAni signAlu. 

Pri zkouSk^ch tAto soustavy jsme „ob- 
jevili" jeste jeji dalAi moznosti. Mame-li 
k dispozici v automobilu (di v jinem ome- 
zenAm prostoru) zdroj nf signalu $ dosta- 
tecnym vystupnim vykonem (3 a± 6 W), 
muieme k nemu pfipojit obdobnou sou¬ 
stavu (vyrobenou stejnou tech nolog ii), a- 
vAak bez vestavAnych zesilovadu, protoze 
vystupni vykon takoveho zdroje pro jeji 
vybuzeni pine postadi. DosazenA jakost 
reprodukce bude pak vyrazne lepSi, net 
jakou mohou poskytnout b^ne pouziva- 
n6 reproduktory v ..bakelitovych krabid* 
kach“. 

Domniv^ime se, ze popsanou soustavu 
Ize vyuzit i napfiklad na dovolen^ nebo 
kdekoli jinde, kde nem4me k dispozici sif 
a pozadujeme reprodukci v kvalite bliz- 
k4 te, na kterou jsme u sv6ho domaciho 
vybaveni zvykfi. Vnej§i rozmdry soustavy 
jsou i pro jeji uskladneni 6i transport velmi 
prihodne a proto ji muzeme ctenarum 
doporucit. 



PRO IV. A V. TV PASMO SE SLUCOVACEIVi 


Odpory (TR 112a) 

R1 100 kQ R4 68 Q 

R2 10 kQ, TP 040 R5 1 Q, TR 144 

R3 100 Q 


Kondenzatory 
Cl 0,1 nF, ker. C6 
C2 500 jtF, TE 980 C7 
C3 100 jiF.'TE 984 C8 
C4 100 fiF, TE 984 C9 
C5 470 pF, ker. , CIO 


'2,7 nF 
100 nF, ker. 
500 ftF-, TE 982 
100 nF. TE 984 
2 |iF, TE 986 


Poiovodidove prvky 

10. MBA810AS (MBA810) 


UpozorAujeme naSe dtenafe, ze 
ve vzorovA prodejnA TESLA v Par- 
dubicich, Palack6ho 560, Ize objed- 
nat kompletni sestavudflu protento 
pfistroj za 325 K6s. ObA desky 
s plosnymi spoji budou stat pribliz- 
n§ 30 az 35 Kds navic. 


OV^RENO V REDAKCI 

V redakci jsme kontrolovali nejen funk- 
ci automatickeho spinade a zesilovaie, 
zajimala nas vgak predevsim otazkaakus- 
ticka: jak vhodna je pouzitA skrihka pro 
tento u6el a jak4 akustickA vlastnosti mA 
tato „mini$oustava*\ Krome posjecho- 
vych subjektivnich zkouSek jsme proto 
uskutefinili i objektivni mAfenivakusticke 
komofe. 

Zakladnf zmerene vlastnosti: 

Vystupni vykon zesilovade 
U,ap =. 14 V, k = 5 %): 4.5 W 

Vstupnt napeti: . min. 0,45 V 

(nastavitelne regulatorem R2). 
Prahova citiivost automatickeho spfnade: 

17 mV. 


14 (tfmatSgUei 11 fir) ~5r~ 


Pri konstrukci malA spolefcnA televizni antAny jsem se setkal s problAmem 
navrhu a konstrukce vhodnAho AirokopAsmoveho zesilovade pro IV. az V. TV 
pdsmo se sludovadem pro signal mistniho vysilade. ReSeni a prehled 
dosazenych vysledku jsou predmdtem tohoto prispevku. 


Uvod 

V miste bydliSte mAm moznost pNjimat 
tri TV programy ve IV. a V. pasmu krome 
signalu .mistniho vysilace. Pole mistniho 
vysilade je velice silne a k prijmu staci 
malA desetiprvkovA antAna Yagi 1 . Ostatni 
tri vysilade leii pfibliind ve stejnem sme- 
ru, a proto jsem se rozhodl pouzit jedine 
§irdkopasmove anteny typu Backfire po¬ 
dle [1]. Pro sloudeni pouzivam dale popi- 
sovany slucdvad, tvoreny smArovym ve- 
denim, vespojeni s jednostuphovym zesi- 
lovacem, jehoz vystup je pripojen na 
prislusny vstup dalSiho dvoustuphovAho 
zesilovade podle [2], Celkove zesileni ve 
IV. az V. pAsmu se pohybuje v rozsahu 20 
az 22 dB a vystupni signAI v mem pfipade 
stadi pro napAjeni dvou TV udastnickych 
zAsiivek. Jednostupnovy zesilovad je 
mozno samozrejme pouzit i samostatne, 
napfiklad ve spojeni se sirokopAsmovou 
antenou pro IV. az V. pasmo. 

Pro prijem velice slabych signalu jsou 
vsak obvykle vyhodnAjsi kanalovA anteny 
s uzkopasmovym zesilovadem. 

KonednA rozhodnuti o konstrukci an- 
tenniho systemu a pridavnych doplhku je 
tedy zAvislA na konkretnich pfijmovych 
podminkach. __/ 

Popis zapojeni zesilovade 
a sludovade 

SchAma zapojeni je na obr. 1. Hlavnrm 
problemem je v^bAr vhodneho trahzisto- 
ru. Ve vysledne konstrukci Oyl pouzit typ 
BFY90, jehoz provozni udaje (pri 
f- 800 MHz) jsou: 

Ap = 8 dB, F - 5,5 dB. 


Jeste lepSich vysledku je mozno dosah- 
nout s tranzistory BFR90, BFT65 (pro 
f- 800MHz je Ap=12dB; F=2,8/az 
4,8 dB). Mohou se pouzit i podobnA typy, 
jako nap?. BFX89, 2N5179 (RCA), BF357, 
BFW30, 8FW92 apod. 

Vstupi zesilovade je opatren sludova- 
dem, tvorenym smArovym vedenim. Jedna 
se v pod st at A o usek souoseho kabelu, 
kolem jeho2 stfedniho vodide (na obr. 1 
mezi svorkami 1 a 2 ). je v jiste yzdAle- 
nosti ovinut daldi pomocny vodic^ 3-4. 
VzAjemnA impedance obou vodicu, ja- 
ko2 i jejich impedance vzhledem k povr- 
chovemu stinAni/je rovna charakteristic- 
kA impedanci ^ kabelu. Delka vedeni 
sludovade mu si byt presne A/4 a kazdy 
lichy nasobek A/4 pro kmitocet signalu, 
kteiy se privAdi na pomocny vstup 4. Na 
kmitoctu signalu navstupu 1 pritomneza- 
lezi. V bode 3 must byt vedeni zakondeno 
odporem R-Zo. 

Takto upraveny sludovad ma velice 
vyhodne vlastnosti, nebot’ je mozno slou- 
cit i dva knriitoctove velice blizke signaly. 
Z bodu 1 do bodu 2 se signAI prenAsi 
prakticky beze ztrat, vazebni utlum z bodu 
4 do bodu f-je asi 7 dB. 

Pro konstrukci sludovade byl pouzit 
kabel VFKP550 s charakteristickou impe¬ 
danci Zq = 75 Q a dinitelem zkraceni 
k - 0,67; vyrabi jej Kablo Bratislava. 

Na.sludovad navazuje pAsmova propust 
pro IV. az V. TV pasmo, tvorenA clankem 
T (Ci, C 2 , Li). Za ni nAsleduje sirokopas- 
movy zesilovad s tranzistorem T, v emito- 
rovAm zapojeni. StejnosmArny pracovni 
bod urcuji odpory R 3 , R 4 a pro dosazeni 
optimalnich sumovych podminek s da- 
nym tranzistorem m A byt / c roven asi 5 mA. 



Velkou Sirokop&smovost stupnd zaruduje 
pouiitf proudovd zpdtnd vazby v emitoru 
v kombinaci s napdfovou zpdtnou vazbou 
z kofektoru na b£zi. Kondenzdtor C 4 kom- 
penzuje d&st emitorovd indukdnosti 
a zvdtS uje tak zesflenf. Indukdnost L 2 
omezuje pro vy§§f kmitodty viiv napdfovd 
zpdtnd vazby z kofektoru na b&zi tranzis- 
toru. Zesilovad je napdjen po vedenl ze 
stejnosmdmdho zdroje o napdtl C4 = 20 
az 24 V pres oddSlovacftlumivku U. Kon- 
denz&or C« blokuje v6tev napajeclho 
napfitf. 

Cefy zesitovad je konstruovdn na desce 
s piodnymi spoji (obr. 2), kter6 je upevnd- 
na v pl£5ti z poclnovandho ielezndho 
plechu.o tloudfce 0,5 mm (obr. 3). 

Podle umistdnf zesilovade. se zvolf 
vhodnd (tdsnd) pouzdro pro konstrukci; 
jeho ndvrh a provedenf ponech£vdrri pH- 
padnym z£jemcum o stavbu. 

Konstrukce adosaieng vysledky 

Hotovyzesifovad jenaobr.3. Praktickd- 
mu zapojov&nf je tfeba vdnovat ndlezitou 
pozomost, jak je o tom zmfnka i pfi 
konstrukci podle [2]. Odpor R 5 se p&jt 
z&sadn§ pffmo za ..depldky" k desce 
ploSnych spoju avSechny pffvodytranzis- 
toru (hlavnd pffvod emitoru) musi byt co 
nejkratSI. Indukdnost L 2 tvorl jeden zdvit 
dratu CuL o 0 0,4 mm na prumdru 3 mm, 
pop?, post ad I ponechat pouze delSi pHvo- 
dy kondenz^toru Zatdiovacl impedan- 


cl vstupniho sludovade urdiije paraJelnl 
kombinace odporu R, a R 2 . 

Pozor na sprdvnd urdeni geometrickd 
ddlky smdrovdho vedenf. Rychlost Sflrenf 
efektromagnetickdho vlndnf je z&visld na* 
prostfedl, v ndmi se vfn&nf pohybuje. 
Geometric^ ddlka vzhledem k ddlce 
efektrick6 se it souosych kabelu urduje 
pomocl tzv. dinitele zkr&cenf k. Vypodlta- 
nou elektrickou ddlku sludovade 
A 

4 - pro kmitodet 6 muslme tedy vy- 

n$sobit konstantou’k, urdenou druhem 
kabelu. Geometric^ d&ka se potomrov- 
n&4=4 k. 

- Podle praktickych zkuSenostl velice z6- 
leif na pedlivdm phpojenl obou vstupnfch 
antdnnlch natpdjedO, jakoz i vystupnfho 
Spuosdho vodide. Zvi&§td na vy4§lch kmi- 
todtech muie do jit k nei&doucf deformaci 
amplitudovd kmitodtovd charakteristiky. 
Pripojenl vystupu jsem FeSil pouittfm 
souosdho konektoru o impedanci 75 Q, 
antdnnf napdjede jsou p?ip6jeny prfmo ke 
vstupnfmu sludovadi. * 

Zdvislost zeisflenf na kmitodtu byla md- 
_ rena potyskopem Hlfirmy Rohde-Schwarz 
typu SWOB. Zesllenl zesilovade pres hlav- 
nl vdtev 1 - 2s!udovade bylo v pismu 470 
a 1 800 MHz v mezlch 7 a± 8 dB s nepatr- 
nou rezonancl v okolf 700 MHz. 

Seznam souidstek 

Odpory 

Ri.Rj 150Q.TR 151 

. R 3 22 kQ, TR 151 


R4 

3.3 kQ, TR 1S1 

Rs 

15Q.TR 212 


270Q.TR 151 

KondenzAtory 

Ci, C 2 

3,3 pF, dlskovy keramicky, 
TK 656 

C3,Cs 

100 pF, dlskovy keramic¬ 
ky, TK 626 

04 v 

16 pF, diskovy bez vyvodu, 
*, TK696 

C6 

4,7 nF, plochy keramicky, 
TK 744 

Civky 

L> 

1,5 z drdtu CuL o 0 0,4 mm 
na 0 3 mm 


1 z drdtu CuL o 0 0,4 mm na 
0 3 mm 

U 

8 z dr&uCuL o 0 0,3 mmnato* 


roidu 0 0 5 mm (popr. feritovd 
tydka o 0 3 mm) 

Tranzistory 



Ti BFV90 (BFT65, BFX89, BFW30, 

BFW92) 

Uteratura 

[1J Vit, VKo6(, J.; Televiznf pHjem ve 
IV. a V. p4smu. SNTL: Praha 1973. 

[2] Folk, J.;Ant6nnl pfedzesilovade. AR 
d. 3/73. 

[3] Siemens:, Schaltbeispiele 1976/77. 

Ing. JtH Pokomy 
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V teto rubrice nebyl dosud zveFejn#n zadny samostatnyjakostni nf 
zesilovad. Ones by $e tato mezera mdla zaplnit, ale popravdd Fedeno, nem to 
nikterak radostny ukol. V AR A3/79 jsme totiz dteniFe seznimili s gramofo- 
novym pHstrojem NZC 421 vdetnd podrobniho popisu feho zesilovade. 
Smutnou skutednosti vdak je, ze se na naiem trhu jiz Fadu let objevuje 
prakticky stile tentyi zesilovad, mfrnd obmdnovany, aviak s ndkterymi stile 
je&td neodstrandnymi nedostatky. 

Zesilovad podobniho provedem je prodivin jako AZS 215, AZS 217, AZS 
220, dile jej najdeme v gramofonovych prlstrojtch NZC 143, NZC 420, NZC 
421 a snad jsou di pFijdou dalii. Urditi varlanty jednotllvych provedem jsou 
pro uzivatele bezvyznamni, takie dnes popisovanypFistroj bylvlastndjiz 
popsin pred dvima roky. PFesto se k nimu jedtd jednou vritfme a to treba 
v provedem' AZS 217 - ono je timiF Ihostejni, kteri provedem zvolime. . 


Mereni tedy potvrzujf, ze zesilovad ma 
uspokojivi vlastnosti ai na funkci obou 
filtrO, jejichi smimice (-6 dB/okt) je pro 
tuto funkci nevyhovujici a navfc se vzi- 
jemne vyrazne i ovIivfiujf.PFi soudasnim 
..zapojen/ obou filtru se stred pasmazesla- 
bi o uvedenych 5 dB, zati'mco okraje 
pisma zustanou potladeny stejnd jako pFi 
zarazem' jednoho filtru. Vyznam filtru se 
v tomto prrpadd tedy zmenSi: Tutez ziva- 
du vykazoval i zesilovad v NZC 421. Z vy- 
sledku mireni i uvedene skutednosti tedy 
vidime, ie se zesilovade ani ve vnijSfch 
vlastnostech nikterak vzijemne neliSi. 
Zbyvi jeitd dodat, ie fyziologicki regula- 
ce hlasitosti mi dobry prubdh, coz rovniz 
plni odpovidi vlastnostem zesilovade 
z NZC 421. 


Celkovy popis 

AZS 217 (obr. 1) je stereofonnf zesilo- 
vad tridy hi-ii. Lze k nimu pripojit magne- 
todynamickou nebo krystalovou prenos- 
ku, magnetofon a tuner. Pripojeni zdroje 
signitu Ize pak volit tladitky. Daldi tladitko 
na delnf stdnd slouif k volbi provozu 
stereo-mono a poslednf dve tladftka 
umozftujf zaradit filtr hloubek nebo vyiek. 
Ctyfmi knofiiky uprostred delnfho panelu 
Ize rid it hlasitost, vyvizem, hloubky a vy- 
§ky. Dvi tladitka vpFedu vlevo slouil k za- 
pinini sitd a k pFepmant reprodukce na 
sluchitka. Zasuvka pro pFipojenl stuchi- 
tek je u tohoto typu vpredu dole pod 
delnim panelem. 

Hlavnf technics udaje pod/e vyrobce: 
Vystupnivykon: 2 x 15 W (sinus), 

2 x 20 W (hudebm). 
Zatiiovact impedance: 4 Q . 

Vstupni napeti: 

magnetofon 200 mV/0,5 MQ, 
kr. prenoska 250 mV/0,5 MQ, 


dila, ie udivani parametry jsou nejen 
splfioviny, ale mirne pFekradoviny, takze 
zde je zrejmi rezerva pro tolerance 
vyroby. 

Zm$ren$ parametry: 

Kmitodt. charakt.: 

20'az20 000 Hz (±1,5 dB). 
Vystupnivykon:( k = 1 %): 20 W (40 Hz), 

22 W'(80 Hz), 
25 W (1 kHz), 

23 W (8 kHz). 

Odstup cizich nap&ti: 68 dB. 

Vstupni napdti: magnetofon 180 mV, 

kr. prenoska 225. mV, 
mag. prenoska 4,5 mV (1 kHz), 
tuner 180 mV. 
PFebuditelnost: . 18 dB. 

i. - 

Ppzn.: Zafadmne-li vsak obafiltrysoudas- 
ni, prubihy na obou krajlch pisma se 
nezmdni, avSak stred pisma se zeslabi 
o 5 dB. 

Obr..2. Vnitrni uspofadAni zesilovade 


Vnijii provedem 
a usporidim pristroje 

To, co nis na prvnf pohled nesporne 
zarazi, jsou az neuviFitelni velkizikladni 
ploini rozmiry tohoto zesilovade. Zdi se, 

. ie si n. p. TESLA oblfbtl jakesi „maxistro- 
je f ‘. Pro srovninl Ize uvist, ie napFiklad 
amatersky zesilovad 2 x 20 W uverejndny 
v AR A1/80, ktery nebyl nijak miniaturizo- 
vin, zaujlmal zikladnl plochou jen asi 
dtvrtinu plochy tohoto pristroje, pridemi 
byl navic jeiti o 2 cm niiif. 

Otevreme-li AZS 217 zjistime, ie si jeho 
vyrobce zjednoduSil iivot natolik, ie 
pouzil zcela shodne zikladnf provedem, 
kteri jii Fadu let dodava podniku TESLA 
Litovel pro jeho gramofony a kde zikladni 
plocha zesilovade je logicky dina rozmi- 
lygramofonu. Vyrobce zesilovade na tuto 
jednotnou sestavu prosti posadil dFevi- 
nou skFinku, vytvoFil tak monstrum a pFi- 
tom se vubec nezajfmat o to, jak vyuiit 
prizdniho prostoru uprostred zesilovade 
(obr. 2), ktery u provedenrpro gramofony 


mag. prenoska 5 mV/47 kQ, 
tuner 200 mV/0,5 MQ. 
Prebuditelnost: asi 15 dB. 

Kmitod: charakt.: 20ai20 000 Hz(±2dB). 

: Tdnovi korekce :, +15 dB, -16 dB (40 Hz), 
+15 dB, -16 dB (16 kHz). 
Filtrhloubek(-6 dB/okt): -8 dB (40 Hz). 
Filtrvy$ek(- 6 dB/okt): -8 dB (16 kHz). 

Odstup cizfch nap4ti: 64 dB. 

Zkreslent: * 1,5 %(63 Hz), 

1,0 % (1 kHz), 
1,5 % (8 kHz). 
Napajenf: - 220 nebo 120 V. 

Spotreba: 80 W (pi ny vykon). 

Rozmdry: 46 x 39 x 8 cm. 

Hmotnost: 7 kg. 


Funkce pristroje 

Vdechny zikladni fukce-splfiuje tento 
pFfstroj bez zivad. Rovndi mdFeni potvr- 
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Ustredni vybor Svazarmu 

opfetalova 29, 110 00 Praha 1, tel. 22 35 45-7 

Ustredni vybor Svazarmu CSR 

Ve SmefikSch 22, 110 00 Praha 1, tel. 22 35 44 
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Ustredny vybor Zvazarmu SSR 

Nam. L. Stura 1 , 801 00 Bratislava, tel, 33 73 81-4 

Ustredni rad a radioamaterstvi 

Vlnita 33,147 00 Praha 4. tel. 46 02 51-2 
tajemnik: pplk. Vaclav Break, 0K1DDK 
sekretariAt: Ludmila Pavlisova 
ROB, MVT, telegrafie: Elvira Koiarova 
KV t VKV, technika: Karel NemeCek 
QSL slutba: Dana Pacltova, OKIOGW, Anna Novot¬ 
na, OK1DGD 
Diplomy: Aiena Bieltkova 

Clenove URRA: 

RNDr. L. Ondri§, CSc„ OK3EM, pplk. M. BenySek, 
MS J. Cech, OK2-4857, L. DuSek, OK1XF, K. Donat. 
OK1DY, L. Hlinsky, OK1GL, §. Horecky, J. Hudec, 
OK1RE, ing. V. Chalupa, CSc., OKI-17921, ing. M. 
Janota, ing. D, Kandera, OK3ZCK, ing. F. Kralik, M. 
Lukackova, OK3TMF, plk. ing. S. Malovec, ing. E. 
Mocik, 0K3UE, MS ing. A. Mysitk, OKI AMY, gen. 
por. ing. L. Stach, OKI-17922, ing. F. Smolik, 
OK 1 ASF, A. Vinkler, OKI AES, A. Zavatsky, OK3ZFK. 


Ceska ustredni rada radioamaterstvi ‘ 

Vlnita 33. 147 00 Praha 4. tel. 46 02 54 
tajemnik: pplk. Jaroslav Vavra, OK1AZV 
ROB. MVT, telegrafie, technika: Jin Biaha, OK1VIT 
KV, VKV, KOS: FrantiSek Jezek. OK1AAJ 

Clenove CURRA: 

J. Hudec. OKI RE, predseda, E. Lasovska, OK2WJ, 
V. Malina, OK1AGJ, S. Opichal, OK2QJ, K. Sou£ek, 
OK2VH, L. Hlinsky, OK1GL, J. RaSovsky. OKI RY, M. 
Driemer, OKI AGS, ing. V. Nyvlt, OK1MVN, O. Ment- 
lik.OKIMX, J. Albrecht.OK1AEX, J. Kolar.OKIDCU. 
M. Moravek. 

Slovenska ustredna rada 
radioamaterstva 

Nam. L. Stura 1 , 801 00 Bratislava, tel.: 33 73 81-4 
tajomnik: MS Ivan Harminc, OK3UQ 
r&dioamat6rsky Sport: Tatiana KrajCiova 
matrika: Eva Klcknerova 

Clenovd SURRA: 

M. Deri, OK3CDC, ZMS MUDr. H. Cin6ura, OK3EA. P. 
GraniiC, OK3CND, J. Ivan, OK3TJI, ing. M. Ivan, 
OK3CJC, K. Kawasch. OK3UG, J. Komora, OK3ZCL. 
V. Molnar, OK3TCL, ing. E. Mdcik, OK3UE. ing. A. 
Mraz. OK3LU, L. Nedeljakova, OK3CIH. O. Oravec. 
OK3AU, L. Pribula. ing. M. Rybar. SR. ZMS L. 
Satmary, OK3CIR, T. Szer6lmy, IR, J. Toman, 
OK3CIE, MS I. Harminc, OK3UQ. 

PovolovSni radioamatSrskych stanic: 

InspektorAt radiokomunikaci Praha 
Rumunska 12,120 00 Praha 2 
referent: V. TomS, tel. 290 500 

InSpektorat radiokomunik£cii Bratislava 

nam. 1. maja 7, 801 00 Bratislava 
referent:!. Szer6lmy, tel. 526 85 


vy 


Vstup do noveho roku je tentokrat prov&zen 
ijinymuspofad£nimna$eho-ivaSeho-casopi- 
su. VSechny clanky, informace, vysledky i re¬ 
portage, souvisejici s radioamaterskou spor- 
tovni fiinnosti ve Svazarmu, budete od tohoto 
cisla nachazet uprostred casopisu, na barevne 
odliSenych (podlevlastniuvahyvyjimatelnych) 
osmi strankach s nadpisem Radioamatersky 
sport. 

Chceme se vsak pokusit i o castefinou 
zmenu obsahu teto c^sti casopisu. Krome 
informaci o dosazenych vysledcich, terminech 
zavodu a sout62i a jinych ,,popisnych’‘ udaju, 
bychom se chteli na techto strankach zabyvat 
i zivymi, aktualnimi problemy radioamateru, 
tak jak se o nich diskutuje na clenskych 
schuzich, vyrocnich aktivech, besedach nebo 
i pri zcela neformalnich prilezitostech. Z hle- 
diska nasich moznosti se budeme snazit hle- 
dat ne-li reseni techto problemu, tak alespon 
jejich priciny a souvislosti k nim vedouci, 
a informovat vas o nich. 

Budeme bojovat proti formalnosti a nekon- 
kretnosti vsech zpr£v, planu a usneseni, a bu¬ 
deme se snazit nenechat ,,zapadnout“ ruzne 
dobre napady, dobre min§ne nabidky a inicia- 
tivu jednotlivcu i kolektivu. Nasi zbrani bude 
samozrejme hlavn§ ,,pero“. Budeme propago- 
vat mySlenku, ze politickovychovna prace je 
velmi dulezita, ale netkvi ve formalnim zaraze- 
ni politickeho projevu na zaCatek clenske 
schuze. Musi b^t v osobnim prikladu, aktivni 
cinnocti, dusledne, avSak neformalni aplikaci 
prijatych usneseni. 


A aby to nebyly jenom nekonkretni ,,feci“. 
nekolik prvnich nametu - kvalita transceiveru 
Boubin v souvislosti s jeho dalSi vyrobou, 
vysv&leni cen vyrobku podniku Radiotechni- 
ka, zapadla a nerealizovand usneseni URRA, 
nedostatky pri organizovani vrcholnych soute- 
zi, seznameni s vyraznymi uspSchy naSich ra¬ 
dioamateru v praci ria KV a VKV, o kterych se 
nevi, i kdyz jsou mnohdy hodnotnejSi, nez 
vysledky dosahovane vostatnich radioamater- 
skych brannych sportech. 

Nechceme a nebudeme samozrejmS pouze 
kritizovat - budeme se vzdy snazit najit dobre 
priklady, aby nase kritika byla konstruktivni 
a abychom mohli doiozit, ze ,,kdyz se chce, 
vSechno jde”. 

Pokud jde o obsah rubrik, i zde se budeme 
snazit o zkvalitneni. V obdobichfkdy nejsou 
z3dn6 vysledky ze sout§zi, budeme zverejno- 
vat metodicke materialy jednotlivych odvetvi 
radioamat^rskeho sportu, pomuzeme komisi 
KV zkvalitnit DX zpravy, budeme se snazit najit 
vhodneho vedouciho ru briky VKV, ktery by mel 
trvaly prehled o nejdulezitejSich udalostech na 
VKV r aby rubrika nebyla pouze mistem pro 
vysledky ze subregionalnich zavodu. Na prani 
ctenaru jsme upravili usporadani rubriky Pred- 
povSdpodminek. 

Protoze nejsme vsevedouci a nase informo- 
vanost je zavisla krome nasi snahy a casovych 
moznosti hlavne na zpravach na§ich priznivcu, 
pfispSlo by nesporne ke kvalite techto osmi 
stranek, kdyby tech priznivcu bylo co nejvice, 
a kdyby si nas casopis nejen pochvalovali, ale 




obcas treba i vlastnl rukou na dopisnl paptr 
napsalip co se v jejich okoli udalo zajfmaveho, 
o £em bychom meli napsat. Cenn6 jsou v§ak 
i reakce na to, o cem budeme psat; pri kritice, 
ktere se nebudeme vyhybat, budeme mnohdy 
jist§ obvineni zesubjektivnfho n^zoru a pomu- 
ze nam, kdyz jej budeme moci dolozit podob- 
nymi stanovisky dalsich radioamateru nebo 
radioklubu. 

Tento rok je rokem mnoha vyznamnych 
vyroci a udalosti. Oslavime 60. vyrofci vzniku 
KSC, 10 let SSM, 30. vyrofii vzniku Svazarmu, 
sejde se XVI. sjezd KSC. To vsechno budou 
vhodne prilezitosti k uzaviram zavazku. Nezu- 
stavejme pouze u zavazku na sber .papiru 
a brigSdnicke hodiny a bucfme trochu aktivnSj- 
51 - zavazujme se k iniciativS, neformalnosti, 
boji proti frazfm, lenosti, alibismu, pohodlnos- 
ti, pokusme se o to, aby se o radioamaterske 
zajmove i spolecerisky prospeSne dinnosti 
dozvedelo co nejvice ob6anu, pridejmeoprav- 
du neco navi'c, ze sebe a neprid^vejme pouze 
pffvlastek „na po6est nteho vyroCi toho 
a toho" k Cinnosti nebo akcfm, kter5 bychom 
d§Jali tak jako tak! 

OK1AMY, OK1PFM 


PRIJETI SPORTOVC0 
NA 0V SVAZARMU 


17. njna 1980 byli na UV Svazarmu slavnostne 
prijati svazarmovdti sportovci, kteri .v roce 1980 
uspdSnd reprezentovali nadi vlast na mistrovstvich 
svdta nebo Evropy: druistvo 2en. kterd ziskalo 
bronzovou medaili na mistrovstvi svdta v klasickych 
paradutistickych disciph'ndch, Jarmila Svarcovd 
(jedna stFibrnd a tFi b’ronzovb medaile naME vorien- 
tadnim potdpdni), Milan Simak (mistr Evropy v zavo- 
de motokdr ve tFidd do 125 cm 3 ) a tri nadi nejuspdd- 
ndjdi rddiovi orientadnl bdici z lohskbho mistrovstvi 
svbta - Zdena Vondrdkovd, OK2KHF, ing. Zdendk 
Jerdbek, OK3KXI, a ing. Mojmir Sukenfk. OK2KPD 
(obr. 1). 

V krdtkd besedd mezi sportovci a svazarmovskymi 
i stranickymi funkciondFi (obr. 2) se hovoFilo hlavnd 
o tom, jak zfskavat mlddez - tedy budouci reprezen- 
tanty - pro vrcholovy a vykonnostni sport. 

pfm 



Obr. 1. Mistru sv$ta ing . M. Sukenfkovi blahopfeje 
mfstopfedseda UV Svazarmu ptk. PhDr. J. Havlik 



ZE ZASEDANI 
USTREDNI RADY 
RADIOAMATERSTVI 

Zasedani Ostrednf rady radioamatdrstvi, konane 
v Praze dne 18. 10. 1980, mdlo na programu 
projedndni zdvdru 4. zasedani UV Svazarmu o praci 
s aktivem, definitivni schvalenf pravidel technickych 
radioamatdrskych soutdzf a projednani zprav o din- 
nosti komise VKV a komise KV URRA v roce 1980. 

Se zdvery 4. plena UV Svazarmu a jejich aplikace- 
mi do radioamaterskd dinnosti seznamil pritomnd 
dr. L. Ondrid, OK3EM, pPedseda ORRA. Zdiiraznil 
rozhodujici vyznam prace aktivistu pro rozvoj ra- 
dioamatdrskd dinnosti a nutnost spravna kddrove 
politiky pri jejich vybdru do funkci. V diskusi se 
hovoFilo o ndkterych probiamech aktivisticka prace 
a nutnosti jejich redenf. Se zajmem byla prijata 
informace mfstopredsedy UV Svazarmu genpor. ing. 
Cinddra, te UV Svazarmu uvolnil 13 pracovnikCi pro 
podnik Radiotechnika, kteri by maii zajistit (v ramci 
tohoto podniku) vystavbu b provoz krajskych radio- 
kabinetu. Tajemnik CClRRA pplk. J. vavra kladna 
hodnotil rozhovor s J. Litomiskym, OK1DJF, vAma- 
terskdm radiu d. 10 o problematice vyroCnich 6len- 
skych schuzi. Clenka UV^Svazarmu J. Zahoutova, 
OK1FBL, hovorila o nutnosti PeSit problbm uvolho- 
vani vedoucfch krouSku miade^e ze zamastnani 
vzhledem k pozdnimu konci pracovni doby vetginy 
podniku a tomu, ze rodice neradi pouStaji d6ti vecer 
kamkoli samotne. s 

Pravidla technickych sout£2i predlozila technicka 
komise URRA. V diskusi se vyskytly zavaine pPipo- 
minky k jejich stylizaci a usporadani. Po obsahovb 
strance rada pravidla schvaiila a zvolila trifilennou 
komisi k urychlenbmu dopracovani jejich presnb 
formulace a celkovaho usporadani. 


VYZVA 

My, filenovia radioklubu OK3KDH, sme sa na 
svojej sch&dzi, konanej dfta 6. Vtl. 1980, rozhodli 
prijat 1 uznesenie o vyzve vSetkym kolektivnym stani- 
ciam radioklubov Zvazarmu. 
vazeni priatelia! 

Vroku 1981 osiavi ceia naSa zvazarmovska verej- 
nost' 30. vyrofire zalozenia svojej organizacie. 

Z prilezitosti tohto vyznamnbho vyrobia vyzyvame 
vSetky kolektivne stanice k zvy§enej aktivite v t^chto 
oblastiach: 

1. Rozvoj dlenskej zbkladne. 

2. Praca s miadezou. 

3. Propagabna blnnosf. 

4. Spolupraca s PO SZM v konkrbtnych akclach. 

5. Rozvoj MTZ rddioklubov svojpomocou. 

6. Rozvoj vnutroklubovaho zivota celbho kolek- 
tivu. 

Na zaklada analyzy naSich konkr6tnych moinosti 
sme sa rozhodli prijat’ nasledovny socialisticky 
zavazok z prilezitosti 

30. vyro£ia.zaloienla Zvazarmu: 

1. Clensku zakladhu zvygime o 20 %. 

2. V oblasti prbce s miadezou vychovame 8 no* 
vych pretekarov ROB tak, aby v roku 1981 ziskali 
VT t. 

3. Vygkolime 5 novych RO a 2 fileny oddielu miadeie 
pripravime na sku§ky OL. 

4. Pre blenov oddielu miadeie pripravime jednu 
technicku sut'az. 

5. V propagacnej fiinnosti usporiadame jednu vy- 
stavku prac, vykoname tri verejn6 vystupenia 2 ob¬ 
lasti na§ej radioamatbrskej dinnosti. NapiSeme tri 
dianky do zvazarmovskych di nezvazarmovskych 
periodik. 

6. Z vlastnych zdrojov postavime tri zariadenia pre 
OL. 

7. Pripravime 14 m vysoky stoiiar pre montaz sme- 
rovej ant6ny. 

8. V ramci spoluprace s PO SZM vykoname 5 akcii 
pod nazvom ,,Dert radioamat6rstva Zvazarmu v PO 
SZM“. 

9. Pre spestrenie nagej klubovej dinnosti podnikne- 
me celoklubovy vylet po stopach SNP v nagom okoli. 

Ivan Ddczy, OK3YEI, 
predseda radioklubu OK3KDH 


Obr. 2. Z&b&r z besedy. Zieva pracovnfk UV KSd 
plk. Musilek, mfstopfedseda UV Svazarmu 
plk. PhDr. Havlfk a mistopfedseda UV Svazarmu 
gen . por. ing. Cinder 


r 
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Zasedani Ustfednf rady radioamaterstvi se usku- 
tednilo na pozvAni ministra spoju ing. V. Chalupy 
v nove budovd Mezin&rodni telegrafnf a telefonnf 
ustfedny v Praze. 

Zpravu o dinnosti komise VKV prednesl jejf pred- 
seda ing. Z. Prodek, OKI PG. Vyzdvihl zvdtgeni podtu 
udastniku Polniho.dne miadeie o 50 % proti lortsku, 
i vefkou udast - 426 stanic - v Polnim dnu 1980. 
Nejvyznamnejsi udalosti roku byla mezinarodnisou- 
tez VKV 35, poradana v Ceskoslovensku. Nagi repre- 
zentanti byli velmi uspdgni a tuto sout£2 s prevahou 
vyhraii. Dobrou udast mdl i zavod na podest Cesko- 
slovenskd spartakiady 1980. Pokud jde o materiaini 
zabezpeceni technicka dinnosti pro vysiiani na VKV, 
projevuje se velmi negativnd nedostatek kvalitnich 
gpidkovych soudastek, popr. jejich vysoka cena. 
V zdveru, zduraznil ing. Prodek velkou hodnotu 
uspadnych pokusO s. J. Polce, OK3CTP, se spojeni- 
mi odrazem od Mdslce, kterd nas radi v tomto oboru 
mezi evropskou dpidku. 

Projednavani dinnosti komise KV bylo odlo2eno 
na pridti zasedani pro nedostatednd pripravend 
materialy. -amy 



Obr. 1. Na polnim letiSti Jeleniboudy nad Spindlero- 
vym Mlynem. Kompletni obslutni ositdka (zieva): 
dispeder, spojaf, pilot, mechanik, velitel letiStd, Sofdr 
pohotovostnfho vozidla, vpredu dva pi nidi chemikP- 
lii a plnid pohonnych hmot 

VE PROSP&CH NAS V§ECH 

Dvdma fotografiemi Pavla Sira, OKI AIY, se vracf- 
me do dervna minuldho roku. Co bylo nad moinosti 
verejne telefonni sit6 pri postfiku lesnich porostu 
v Severnich Cechach v roce 1979, to v ce/vnu 1980 
dokdzali svazarmovdti radioamat6ri pfi akci ,,Obaled 
modrinovy 11 . Po tFi tydny zabezpedovali spolehlivd 
spojeni mezi jedenacti letidti v Krkonodich a Jizer- 
skych hordch (v pasmech 2, 10 a 80 metru) a mezi 
znadkaFi v terdnu a pFispdli tak k uspddndmu pru- 
bdhu celd akce. 



Obr. 2. Ing. V. Stotfn, OKI MVS, a ing. J. Havel, 
OK1DJW, u rfdici stanice na v§±i vrchlabskeho 
ieti$t§ 


OKI KVY 
& 

OKI KRQ 



Volaci znadky techto dvou kolektivmch stanic 
doplndne udajem /p muzete kazdy rok bdhem 
mesice srpna slyset ve vsech pasmech KV i v pasmu 
2 m ze dtverce GK78e, kde na ridce Strele lezi 
pionyrsky tabor Oblatek. Od roku 1973 zde v tuto 
dobu pravidelne porddd KRRA Svazarmu v Plzni 
Letni vycvikovy tabor talentovanych mladych ra- 
dioamateru Svazarmu (dale LVTTM), od roku 1977 
z pov6reni CURRA Svazarmu. V poslednlch letech 
pomahaji radioamatdrum z Kralovic (OKIKVY) 
a z radioklubu PlzervSIovany (OKI KRQ) take kolek- 
tivy OKIOFA, OKIKPB a OKIKAQ, protore tabor se 
znadnd rozrostl a pfesahuje ramec Zdpadoceske- 
ho kraje. V lonskem roce jej absolvovalo pod 
vedenim 22 vedoucich a praktikantCi celkem 56deti 
z pdti ceskych kraju a 11 ruznych radioklubu. 

Asi je nejvySSi das odpovdddt na namitku, ze je 
anachronismem psat o LVTTM tecf v lednu. Opak je 
v£ak pravdou. Nejen proto, ze prace organizdtoru 
a vedoucich LVTTM je prakticky nepfetrzitd po cely 
rok, ale hlavnd proto, le uz nynf je potreba vytipovat 
vhodna talenty v naSich radioklubech, informovat se 
o moznostech jejich udasti na LVTTM a take je 
s touto moznosti jako s vhodnym povzbuzujiclm 
stimulem seznamit. 

Vedouci tabora Zdendk Broz, OK1AUA, ve spolu- 
praci s OK1ADW, OK1AWA, OK1AYA, OK1DFR, 
OK1FBL, OKIFHP, OK1IAM, OK1IBR, OL1BAG, 
OL5BAA a dalSimi uml dosahnout toho, aby se zde 
dSti (ve vdku od 9 do 15 let) vubec nenudily. Samoz- 
fejmd, ze hlavni naplni LVTTM je radioamatarska 
dinnost, v prfpadd Obiatku MVT (24 ddti) a ROB 
(32 ddti) a vSichni maj( moinost v ramci sveho o- 
prdvneni pracovat v pasmech KV i VKV. Protoie od 
zdjemcu o udast v LVTTM jsou pred zahdjenim tabo¬ 
ra vyiadovdny urdite znalosti (VTM u zajemcu o ROB 
a zakladnf znalosti provozu u zajemcu o MVT), ktere 
svdddi o vztahu deti k programu tabora, nejsou 
probiamy s kdznt ani s ubytkem zajmu o radioama- 
tarskou cinnost po skonCem tabora. Naopak, podle 
statistiky, kterou pracna sestavuje vedeni tabora po 
celych osm rodniku, asi 80 % vSech dati, ktera zde 
LVTTM absolvovaly, se radioamatdrske cinnosti 
nadaie aktivna vanuje. 

Tri tydny je vsak dlouha doba, proto je nutno 
program tabora zpestfit i zcela neradioamatdrskymi 
..discipltnami 1 ’ jako jsou diskotaky, vlastivddnd vy- 
chazky, letos napr. take beseda s Emilem Zatopkem, 
maSkarni pies, turnaje v nejruzndjSich sportech 
a dlouhodoba soutane o putovnf pohar nejlepSiho 
taborm'ka. To vSechno a mnoho dalSich zajimavosti 
je pfsemna i fotograficky dokumentovano v tdborovd 
kronice, ktera ma tolik dflu, kolik LVTTM rodniku. 

V £SR byly loni uspordddny tri LVTTM pro 
radioamatery. Predseda CURRA Svazarmu Jaroslav 



Obr. 2. A jak hodnott vyrobky podniku Radiotechni- 
ka maly Pavel, syn Emila KubeSe, OK1AUH?_ 


Hudec, OKI RE, nam v interview v AR11/80 rekl, ze 
na letodni rok jsou pianovany uz dtyri. LVTTM 
pokryvaji celou CSR, a i kdyz zrovna neni nektery 



Obr. 3. Jednlm z nejlepilch vlcebojaru v OblAtku byl 
Radovan Herouf, OL3BBU. z OK1KNC 


z nich pofadan ve vaSem kraji, nezapomefite, ze se 
jich mohou mladi a perspektivni radioamatafi z va- 
5eho radioklubu tak6 ziidastnit. pfn 1 



Dne 19. 6. 1980 opustil na$e rady ve v&ku 
73 let 




Ladislav Figar, 
OK2NU, 


pamfetnik zaddtku radioamaterstvf na 
Ostravsku, dlen RK OK2KFM ve Frydku- 
Mtstku. Radioklub v n£m ztraci svedomi- 
teho a obdtavdho funkcionare, dobreho 
pritele a radce. 

Kdo jste Lacfu znali, vdnujte mu tichou 
vzpominku. 

OK2KFM, OK2KOO 



Oria 18. 6. 1980 nahle uprostred najvad- 
sieho tvorivdho usilia odiSiet z naSich 
radov 



jeden zo zakladajucich dlenov radioklubu 
Vysokej Skoly dopravy a spojov v 2iline 
a VO OK3KWK. Stracame v horn dobrdho 
priatera a konStruktdra, ktordho smelo 
navrhnuta koncepcia zariadenia 
pre prevadzku cez druiicove prevadzace 
sa nedocka realizacie. 

Cest' jeho pamiatke. 

Za OK3KWK Du§an Stiga , OK3TEI 


r 
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Dom pionierov a mlAdete v Ruzomber- 
ku v&m oznamuje, ze dr\a 2 . 10. 1980 vo . 
veku 67 rokov zomrel po dlhej chorobe 


Elemtr Palyo, 
OK3WB 


Cely svoj zivot venoval radioamatdrskej 
dinnosti, 20 rokov vychovaval pionierov 
a miadei v radioamat6rskych kruzkoch. 
Bol dlenom ORRA, predsedom okresnej 
skusobnej komisie a clenom plena 
a predsednictva OV Zvazarmu v Liptov- 
skom Mikuiadi. Bol drziterom mnohych 
gtatnych, zvazarmovskych a pionierskych 
vyznamenani, ktord dostal za svoju sve- 
domitu pracu, V Elemiru Palyovi sme 
stratili vermi obetavdho a vzdcneho 
dloveka. 

Magda Pavelkov£, DPM RuZomberok 
a kolektlvna stanica OK3KXB . 



J 




MLADEZ 

A KOLEKTIVKY 


Rubriku vede 

JOSEF CECH, OK2-4S57, MS. 
TyrSova 735,675 51 JaromSFice n. R. 


>* 


Jaka je nase cinnost? 

S nastupujicim novym rokem se kazdy zamyslime 
nad tim, jaky byl pro nas rok prdvd ukondeny a co 
muzeme ocekavat v roce letodnim. Jiste nechybi 
ruznd predsevzeti, ze rok letodni musi byt pro 
kazdeho z nds jedtd uspddndjdi, nei rok minuly. Pri 
hodnoceni roku minuleho nezapomedte zhodnotit, 
jak se vdm podaFilo spin it vdechny plany a ukoly ve 
vasich radioklubech a na kolektivnich stanicich. 
Stejne tak je dulezite, abyste se na zadatku novdho 
roku zamysleli nad tim, jak dale zlepdovat dinnost 
vadeho kolektivu nejen po strance provozni a tech- 
nickd, ale i vychovne. 

Je smutnd a zaraiejici zjidtdni, ie na ndkterych 
kolektivnich stanicich chybi mlddez, mladi operatd- 
ri, OL a posluchadi. Mnohe kolektivy se spokojuji 
s tim. ze jsou tvoFeny ndkolika dobrymi operatery. 
dosahujicimi vybornych uspdchti. Nestaraji se o vy- 
chovu novych operatdru a zcela urdite po ndkolika 
letech zjistf, ze jsou jii ..stari" a na vdechno jii sami 
nestadi. Nedosahuji jii tak dasto uspdchu jako drive 
a kdysi dobry kolektiv se zacne pomalu rozpadat, 
protoie chybi daldi operateri, kteFi by mohli pokra- 
dovat v uspddne dinnosti. 

Nezapominejte tedy na mlddei a vychovu novych 
operatdru na zddnd kolektivni stanici. V zadnem 
kolektivu by nemdli chybdt mladi operatdri, OL 
a posluchadi. Vychova novych operateru samozFej- 
me stoji kazdy kolektiv trochu namahy, ale neni to 
ndmaha zbytednd a jisid se vdm.v budoucnu vyplati. 

Zavody a soutSze v roce 1981 

Letodni rok je prvnim rokem sedme pdtiletky a je 
poznamendn Fadou vyznamnych udalosti, ktere se 
pFimo dotykaji nadi radioamatdrskd dinnosti. 

Pfedevitm celA naSe organizace oslavi v letoSnim 
roce 30. vyroci zalozeni Svazu pro spoluprdci s ar- 
madou. Na podest tohoto vyrodi bude uspoFdddno 
nekolik soutdzi a zavodu ze vdech odvdtvi nadi 
radioamaterske dinnosti. 

URRA Svazarmu CSSR projednala prubdh dosa- 
vadnich dtyr rodniku celorodni souteze OK-maraton, 
ktera je v historii radioamaterske dinnosti dosud 
nejuspednejdi soutezi pro kolektivni stanice a mla- 
dei v pdsmech kratkych a velmi kratkych vln, Na 
svdm Pijnovem zasedani URRA Svazarmu CSSR 
rozhodla letodni,jii pdty rodnik OK-marat6nu vyhld- 
sit na podest 30. vyrodi zalozeni Svazarmu a pro- 
strednictvim CClRRA a SURRA mladezi a kolektivnim 
stanicim OK-maraton doporudit. 

K 60. vyrodi zalozeni Komunistickd strany Cesko- 
slovenska a/u pFileiitosti svoldni XVI. sjezdu KSC 
bude uspordddn samostatny zavod. 

URRA Svazarmu CSSR dale doporucuje vsem 
radioamatdrum udast zvladtd v zdvodech, ktere jsou 
v letodnim roce hodnoceny pro mistrovstvi republiky 
v prdci na KV, v soutdii MCSP a v technickd soutdzi 
radioamatdru. 


a Provozni aktiv, kterd slouzi k vychovd novych 
operateru. 

Pridavnd body, kterd se zapoditdvaji jen pro 
celorodni hodnoceni: 

• 3 body za kazdy novy prefix bez ohledu napasma 
jednou za soutdz; 

• 3 body za kazdy novy ctverec OTH OK stanice 
jednou za soutdz. 

Body za dtverce QTH se nepoditaji v kategoriich 
posluchadu. 

Pridavnd body, kterd Ize zapocitat v kazdem ze 
sedmi hodnocenych mesicu: 

• 30 bodu za ucast v zavode, jehoz podminky byly 
zverejneny v Amaterskem radiu a Radioamaterskdm 
zpravodaji. Kazdy TEST 160 m a kazde kolo zdvodu 
Provozni aktiv se hodnoti jako zdvod samostatny. 

V kategoriich posluchadu Ize zapoditat tyto body 
pouze v zavodd. ktery je vyhldden takd pro RP; 

• 30 bodu za kazddho operatera, ktery bdhem 
kalendarniho mdsice navazal nejmend 30 spojeni. 
Poditaji se i spojeni, navdzand v zdvodech. 

Posluchadi soutdii ve dvou kategoriich - mlddez 
do 18 roku a starSi. Kaidy RP proto musi v prvnim 
hidden! uvdst datum svdho narozeni. Posluchadi. 
kteri bdhem roku dosahnou vdku 18 roku. soutd^i 
v kategorii mladeze po cely rok. Kazdou stanici 
mohou zaznamenat v libovolndm podtu spojeni. 

V deniku must mit zapsdnu takd znadku protistanice 
a predany report. Do soutdze se jim zapoditdvaji 
i spojeni, ktera bdhem mdsice navaii z kolektivni 
stanice, vdetne pridavnych bodu za kaidy novy 
prefix, udast v zdvodd i za dinnost operatdra kolek¬ 
tivni stanice. Tyto udaje vdak musi mit potvrzeny od 
VO kolektivni stanice. 

OL stanice budou hodnoceny v kategorii poslu- 
chadO pod svym pracovnim dislem RP a mohou si do 
soutdie zapoditat i vdechna navdzand spojeni pod 
vlastni znadkou OL. 

Stanidni deniky budou kontrolovany namatkovd 
bdhem roku a u 10 nejlepdich udastniku na zdvdr 
soutdze. 

Hlddeni za kaidy mdsic zasflejte nejpozdeji do 15. 
dne nasledujiciho mdsice na adresu: Radioklub 
OK2KMB, Box 3, 676 16 Moravske Buddjovice. Ko¬ 
lektiv OK2KMB vam na poiaddni zadle pfedepsand 
formulaFe mdsidnich hladeni pro OK-marat6n. 

Tddime se na vadi udast. 

Zavody 

OK-SSB zdvod 

bude usporadan v neddli 8. unora 1981 ve dvou 
dvouhodinovych etapach v dobd od 00.00 do 02.00 
SEC a od 02.00 do 04.00 SEC provozem SS8 
v pasmech 1,8 a 3,5 MHz. 

OK - SSB zdvod je prvnim zavodem, ktery je 
v kategorii posluchadu zapoditavan do letoSniho 
mistrovstvi republiky v prdci na KV. 

TEST 160 m 

Jednotliva kola tohoto zavodu se budou konat 
v ponddli 2. unora a v pdtek 20. unora 1981 v dobd od 
20.00 do 21.00 SEC v pasmu 1,8 MHz. 

PFeji vdm hodnd uspdchu v uvedenych zdvodech, 
v radioamaterske dinnosti a ve vychovd novych 
operatdru a mlddeie v roce 1981. TdSim se na daldi 
spoluprdci s vdmi a na dalsi vade dotazy a pripo- 
minky. 

73! Josef. OK2-4857 


OK-marat6n 1981 

Pro oziveni dinnosti kolektivnich stanic a zvydeni 
provozni zrudnosti mladych operatdru vyhlaSuje 
URRA Svazarmu CSSR na podest 30. vyrodi zaloieni 
Svazarmu celorodni soutdz OK-marat6n pro kolek¬ 
tivni stanice a posluchade. 

Podminky soutdie: Soutdii se ve vdech pasmech 
KV i VKV vdemi druhy provozu. 

Kate gone: 

A - kolektivni stanice 
B - posluchadi 

C - posluchadi - mlddez do 18 roku 

Doba trvdni soutdie: Od 1.1.1981 do 31.12.1981. 

0K-marat6n bude vyhodnocovan kazdy mdsic 
a celkovd za rok. V soutdii bude hodnocena kaidd 
stanice a posluchadi. kteFi zadlou hlaseni nejmdnd 
za 1 mesic. Body za jednotlivd mesice se sditaji 
a stanice, ktera ziskd nejvdtdi podet bodu za 7 
mdsicu, kterd uvede v zdverecnem hladeni na konci 
roku, bude vyhladena vitdzem celorodni soutdie. 

Bodovdni: Spojeni (poslech) 

CW - 3 body, FONE - 1 bod. RTTY - 5 bodu. 

Soutezici ve vdku do 15 roku si mohou zac-oditat 
dvojnasobny podet bodu. Spojeni v zdvodech se 
nehodnoti, kromd spojeni navdzanych v zdvodech 
TEST 160 m, Zavod tFidy C, Polni den mladeie 


Mezin^rodni radioamaterske zkratky 

(pokradovani) 


PA 

- koncovy stuped (zesilovad vykonu) 

PART 

- cast, ddstednd 

PBL 

- zdhlavi telegramu 

PIRATE 

- pirdt, nekoncesovany vysilad 

PLATE 

- deska, anoda 

PLS 

- prosim 

PM 

- odpoledne 

POOR 

- slaby, nepatrny, chudy 

POS 

- pozitivni 

PPA 

- dvojdinny 

PR 

- pro (francouzskd) 

PRK 

- pFijimac (ruska) 

PSE 

- prosim 

PSED 

- poteden 

PUNK 

- spatny operater, packal 

PUR 

- disty 

PWR 

- energie, sila, vykon 

PX 

- tiskove zprdvy , 

PZDR 

- blahopFeji (ruska) 
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ROB 


Rubriku vede 

MIROSLAV POPELtK. OKlDTW. 
Podolska 102, 140 00 Praha 4 


XX. mistrovstvi tSSR v ROB 

Organizaci jubilejniho XX. rodniku mistrovstvi 
CSSR v ROB poverila URRA Svazarmu zkudend 
poradatele soutezi v ROB z radioklubu Tidnov, 
OK2KEA, kteFi jako misto konani zvolili osvdddend 
a typicky sportovni prostredi hotelu Ski u Noveho 
Mdsta na Moravd ve dnech 26. az 28. 9. 1980. 

Na zdklade nominace komisi ROB CURRA a 
SURRA se na startu sedlo 21 zdvodniku v kategorii 
A, 20 v kategorii B a 24 zdvodnic v kategirii D. 

V dopolednim zdvodd v pdsmu 80 metru, jehoz cil 
byi na znamdm kopci Harusdku, potvrdilo opdt svoje 
kvality naSe reprezentadni druistvo kategorie 
A z mistrovstvi svdta na trati dlouhd 6,5 km, jejimi 
autorem byl MS Emil Kubed; OK1AUH. Odpoledne 
pfidal ing. Sukenik k titulu mistra svdta v pdsmu 
2 metru jedtd titul mistra CSSR pro rok 1980. Ing. 
JeFdbek dobdhl vyderpdn (viz 3. strana obalky) na 
5. mistd. 



Obr. 1. Na startu pfebornik Prahy ing . A. Blomann 



Obr. 3. V dobd konAni zAvodu oslavil 40. narozeniny 
dlouholety zAvodnik K. Koudelka. Blahopfeje mu 
statnf trenAr MS Karel Soudek, OK2VH 


Vysledky. dosaJend v kategorii zen v pdsmu 2 
metrO byly celkovd dosti slabd. Pouze dvdzdvodnice 
z 24 startujicich absolvovaly traf dJouhou 5,2 km 
v limitu a s plnym podtem ,,lidek“, proto jsme se 
zeptali na nazor stavitele trati E. Kubede, OK1AUH, 
jehoz odpovdd byla vdak znadnd lakonickd: ,,Traf 
byla primerend obtfina ke stupni soutdie a limit 120 
minut byl dostatedny." 

V kategorii junioru byli opdt uspddni nadi repre- 
zentanti, v pdsmu 80 metrO vdak museli pFenechat 
titul mistra CSSR Miroslavu Polovi z radioklubu Je- 
vidovice. 

Sbor rozhoddich pod vedenim ZMS ing. B. Mag- 
nuska, OK2BFQ, nemusel redit iadnd mimoFddnd 
situace, take zdsluhou velmi dobrd organizace celd 
soutdie, jejimi Feditelem byl Miroslav Pazdera. Jako 
hezkou upominku na XX. rocnfk mistrovstvi CSSR 
v ROB si vdichni udastnici odvezli kovovou plaketu se 
znakem OK, vyrobenou pddi radioklubu Tidnov. 





Vysledky 

pasmo 2 m-kat. A 


1 . 

ing. M. Sukenik, OK2KPD 

5 

78,45 

2. 

K. Javorka, OK2BPY 

5 

84.11 

3. 

K. Dundr. OK1KTW 

5 

87,30 

4. 

K. Koudelka, OK1KBN 

5 

89,35 

5. 

ing. Z. Jerabek, OK3KXI 

5 

90.13 

pasmo 2 m- kat. B 



1. 

T. VAgh, OL9CMM 

4 

62,50 

2. 

M. SimAdek, OKIKBN 

4 

69,14 

3. 

Hajnik, OK3KSQ 

4 

74,50 

4, 

J. Balaz, OK3KHO 

4 

83,25 

5. 

R. Tomolya. OK3KKF 

4 

89,42 

pasmo 2 m - kat. D 



1 . 

Z. Vinklerova, OK1KPU 

4 

99,25 

2. 

D. Guhkova, OK2KHF 

4 

102,29 

3. 

Z. Matlochova. OK3KNM 

3 

99,21 

4. 

J. KrejdovA, OK1KCZ 

3 

106,16 

5. 

M. OurcovA, OK3KSO 

3 

107,40 

pasmo 80 m - kat. A 



1 . 

ing. Z. JerAbek, OK3KXI 

5 

53,57 

2. 

ing. M. Sukenik, OK2KPD 

5 

54.12 

3. 

1. Tyl, OK1KUF 

5 

58,51 

4. 

M. Ruman. OK3KSO 

5 

62,06 

5. 

K. Javorka, OK2BPY 

5 

63,53 

pasmo 80 m - kat. B 



1 . 

M. Pola, OK2RAA 

4 

50,23 

2. 

T. VAgh, OL9CMM 

4 

51,45 

3. 

F. VlasAk, OK2KLF 

4 

54.35 

4. 

M. Simadek, OKI KBN 

4 

55,28 

5. 

S. Hajnik, OK3KSQ 

4 

56,19 

pasmo 80 m - kat. D 



1 . 

A. TrAvmdkovA, OK2KCN 

4 

48,32 

2. 

M. Ourcova, OK3KSQ 

4 

52,52 

3. 

M. ZachovA, OL1VAD 

4 

58,37 

4. 

D. Guhkova, OK2KHF 

4 

59,41 

5. 

Z VondrAkovA, OK2KHF 

4 

61,37 


Ako sme bojovali o medailu ... 

4. medzinarodne komplexnA preteky juniorov 
v radiovom orientadnom behu sa uskutodnjH v roku 
1980 v matfarskom Szekesfehervari. Po relativnom 
neuspechu nAAho druistva z predchadzajuceho 
roka (NDR - 5. miesto) dalo trenerom zodpovednym 
za pripravu juniorskeho AirAieho kadru (Popelik, 
Magnusek, Harminc) veta prAce, aby pripravili tak- 
mer novy kader pretekarov nieten v bezeckych 
disciplinach, ale najma v tzv. disciplinach doplnko- 
vych, tj. v strerbe a gran Ate. 

Uloha netehka, najma pre pripravu komplexnych 
pretekov, kde podTa ..starych pravidiel" platnych 
v tomto roku naposledy, stile zohrAvala strefba 
a gran&t rozhodujucu ulohu v bodovom zisku a tym 
aj v umiestnenf. 

2AverednA tyzdrtovA sustredenie vTuranooh bolo 
venovane intenzivnej streleckej p rip rave pod dohfa- 
dom trAnera I. triedy J. Pavlu a nAcviku presnosti 
v hode granAtom. Dalej bolo pre vyber zapoditava- 
nych 6 klasifikadnych pretekov v oboch sut'ainych 
pasmach. TrAnerom priAli pomoct' aj is. reprezen- 
tanti z kategdrie A (Sukenik, Javorka, Banak), ktori 
vyuiivali kazdu moznost' fyzickAho trAningu a vd*aka 
svojim „behajucim‘‘ rozhodcovskym funkciAm mali 
dokonaly prehfad o podinani svojich mladSich kole- 
gov. Pridinenim dobrych trAningovych podmienok 
a hlavne cieravedomAho nAcviku dosahovali Hajnik, 
Simadek a Midka v priemere 80 bodov zo 100 
moznych v strerbe 

O zavereinej nom'macVt potom rozhodovalt ien 
body a tak 26. 8. 1980 sme do MLR odlietali 
z praiskeho letiska v zlozeni SimAdek, VAgh, Hajnik. 
Cada, cTalej trener ZM§ ing. Boris Magnusek. 
OK2BFQ, a ja ako veduci vypravy. 

Poriadater pripravil jednoduchy, ale o to zaujima- 
vej§i program, kde nechybalo prijatie u primAtora 
mesta, prehliadka historickych a kulturnych pamia- 
tok, vratane pretekov na oboch sut'ainych pasmach, 
ktori sa odohravali sudasne s oficiAlnymi majstrov- 
stvami MLR. Prekvapenim bol najma kopcovity 
a dobre zalesneny terAn s presnymi mapami (OF. Na 
medzinarodnej jury zasadali veduci a treneri osmych 
Atatov, aby vyzrebovali Atartovne poradie a potvrdili 
funkcie medzinArodnych rozhodcov na Starte. cieli 
a trati. Zostala mi funkcia veduceho (rate a tak 
s moj/m dlborodnym sportovym superom a maj- 
strom Europy MikloAom Vencelom sme pripravili 
bohaty sportovy zazitok v podobe zakopanych, di do 
dutych stromov umiestnenych automatickych vysie- 
Iadov so skrAtenymi, alebo umele predlienymi ante- 
nami. ZdA sa. ie naSa snaha zabrafa a pomohla vratit 
uroveh rAdiovAho orientadneho behu do ddb „starej 
slavy“ s uprednostnenim bystrosti a prefikanosti 
pred nastupujucim silovym atletickym Atylom. As- 
pon easy tesne pred skondenim limitu u vadAiny 
pretekarov a niekorko postracanych duAidobehnuv- 


Aich po limite toto naAe snazenie potvrdili. Z oboch 
pretekov zlskali najviac bulharski a spvietski Apor- 
tovci, ktorym, ako sa zda, prestali robit' problemy 
dohfadAvky, do bude najskdr spdsobene kvalitnej- 
Aimi „pruznymi“ prijimadmi s verkym dynamickym 
rozsahom regulAcie zisku. Z naAich dobre zabehol 
ten skuseny SimAdek, ale aj ostatnl sa umiestnili 
do prvej polovice hodnotenych sut’aiiacich. 

Vdetky tieto vysledky vSak v cfaldom ovplyvnili uz 
spominand doplnkove discipliny. Strerba bola do- 
minou pretekarov ZSSR, dobre strierali Bulhari, 
NDR a v hanbe sme neostali ani my. Hajnik dokonca 
nastrieral rovnych 90, do znamenalo druhy najlepsi 
strelecky vykon. A tu sme zadali docedovat tvrdo 
odlezane hodiny na strelnici vTuranoch. Celkove je 
mozni povedat'. ze uroven strerby v porovnani 
s predchidzajucimi rokmi vyrazne stupla. S napatim 
sme odakavali hod granitom. ktory byl naSou jedi- 
nou sancou na udrzanie zatiaf tretieho miesta. A tu 
bolo tnid" najmarkantnejSie vidief, ako ti, do su 
v pohode, maju dobry trining z domicej pripravy, 
ziskavaju priam neuveriterni. a naopak ti, do mali 
dobri umiestnenie vybojovani s drahocennymi se- 
kundami za beh, klesa/u o tri az Styri miesta po 
kazdom neuspesnom zisahu. Nervy zohrali teda 
svoje. Z nasich bol najsmutnejsi T. Vigh, ktoremu 
Styri platne zasahy hadam nedaju spat' e§te ani dnes. 
Pod Standard iSli aj Cada a Hajnik. Ako jeden 
z poslednych sut'aziacich hadzal Simadek, ktory 
vedel, ie ak nezaberie. pada jeho vysledok a s nim aj 
tretie miesto cs. druzstva. Tieto chvfle napatia ma 
donutili, aby som troch naSich ui Ien prizerajucich 
sa pretekarov ..odvelir napriek protestom za brany 
strelnice do autobusu Ien do ulohy trpezlivych 
dakatefov bez niroku na podivanu, ako to ..Simurda 
zahodi". Sam som zostal s nim a s obrovskym 
napatim poduval povely rozhodcu k trom sku§ob- 
nym hodom a potom uz Ien podital nArazy granatu na 
kovovy cierovy Stvorec. Prvy, druhy, Atvrty, siedmy 
a daiSie monotbnne klepoty dopadajucich granatov 
nam napinali nervy na prasknutie a kecT trafil cier aj 
posledny desiaty granat, sobrovskou radost’ou sme 
vybehli na plochu Stadidna a vyhadzovali do vySky 
naSho jedindho desiatkAra ,.starou5ka Simurdu", 
a tedili sa z bronzu, ako keby to bolo zlato. A tak pri 
zAverednom vyhlasovani vysledkov nechybala ten- 
tokrat ani ds. vlajka za 3. miesto v druistvAch 
a 2. miesto v jednotlivcoch za umiestnenie SimAd- 
ka, do pri vysokej urovni juniorskej sut'aze v ROB je 
obzvIaSt’ cenne. SnAcf Ien okamziky pri preberani 
cien ma vratili do tvrdej celorodnej pripravy, taktizo- 
vania a trpezlivosti trAnerov, ktori juniorskA dru^stvo 
pripravuju. Aj ked 1 sa jednalo Ien o bronz, bol nA5 
a nesmierne t’azko vybojovany. 

Ivan Harminc, OK3UO 



XXI. majstrovstv* dSSR v MVT 1980 

Zaver letnych Akolskych prazdnin patril v roku 
1980 medzinArodnym komplexnym pretekom, ktorA 
najma na§im viacbojArom v NDR priali nad odakava- 
nie. Uspech v podobe verkAho podtu medaili je 
bezosporu najhodnotnejAou odmenou za dlhorodnu 
a systematicku pracu celeho trenerskeho kolektivu 
vedenAho StAtnym trenerom pre MVT ZMS Karlom 
PaJourkom, OK2BEW. 

Vyvrcholenie domAcej sezdny vsak byva ai po 
medzinarodnych sut’aiiach. ESte v zAvere roku 1979 
padlo definitivne rozhodnutie o tom, ze poriadate- 
Tom majstrovstiev CSSR 1980 bude okres Trendin 
a ze sufaz bude pripravovana v starostlivosti radioa- 
matArov z NovAho Mesta nad VAhom - konkrAtne 
v posobnosti VU 9131 a osobnej zainteresovanosti 
predsedu organizaineho vyboru ppJk. Vincenta Lu- 
kaca, OK3CDL, Para Kazika, OK3CHG, a Michala 
Maconku; OK3CFZ. Kazdy mesiac sa pravidelne 
schadzal organizadny vybor, aby ukladal avyhodno- 
coval plnenie stanoveneho programu pripravy jed- 
notlivych komisii. 
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Obr. 1. Trdner is. druzstva ing. Boris Magnusek 
(vFavo) patril spolu s trinerom BLR a veducim 
deleg&cie NDR medzi najzbehlej&ch a tak vysledky 
boli spoiitane uz niekorko minut po skonieni 
disci pi in 


BLAHOPREJEME! 

DvA radostnA udAlosti zaznamenal ing. ZdenAk 
JerAbek (radioklub TESLA Orava, OK3KXI) v zari 
ioftskAho roku. Nejprve narozeni deery Lucie (na 
snimku) a o deset dni pozdAji zisk titulu mistru svAta 
spolednA s ing. Sukenikem na (. mistrovstvi svAta 
v ROB v polskem Cetniewu. 



Dejiskom majstrovstiev bol PT JAnoSik v blizkosti 
obce Drietoma pri Trendine. od prvych chvirbolo 
vdetkym udastnikom majstrovstiev jasnA, ieorgani- 
zator nenechal ani sebemenAiu drobnost' na ,,stryd- 
ka nAhodu" a tak mnohi boli aj prekvapeni, ie 
zArovert pri prezentAcii sa aj 2rebovalo a ie vAetko, 
poenue stravnymi listkami, bulletinom a ostatnymi 
nevyhnutnost’ami, naAli pretekAri v obalke. Vravi sa 
malidkost', ale takA, do poteAi. Jedno s druhym, 
spojenA s ochotou organizAtorov, dali tu§it’, ie sa 
vytvAra atmosfAra plnA pohody, pravA atmosfAra na 
vrehotni AportovA vykony. 

SIAvnostnA otvorenie bolo nareiirovanA so se- 
kundovou presnost'ou za ucasti najvysslch predsta- 
viterov VychodnAho vojenskAho okruhu (genmjr. 
fng. SedlAdek), predstaviterov URK CSSR (pplk. 
VAclav BrzAk, OK1DDK), SURRA (ing. Egon Mocik, 
OK3UE), okresnych stranickych* a spolodenskych 
organizAcii, ktorA Ien dokresrovali vyznam majstrov¬ 
stiev na pode okresu Trendin. 



Obr. 1 . Ceny a medaile najuspe$nej§im pretekarom 
odovzdal riaditef pretekov mjr. ing. E, Pofakovii 





R. Hnatek, 0K3YX, hlavny rozhodca, a Milan 
Prokop, OK2BHV, ako jeho zdstupca mali k dispo- 
zlcii najlepgi rozhodcovsky zbor z celej CSSR 
a tak nebolo probldmom obsadit' vgetky sufaind 
disciplfny jednidkarmi naslovovzatymi. Sut'aZ 
prebiehala podTa vypracovaneho a casove 
na seba nadvdzajuceho harmonogramu a tak za 
popoludfiajSieho zadinajuceho mrholenia sa vysled- 
kova tabuTa na vymennych stitkoch pomaly ale iste 
zaplflala dislami. PodTa programu zostala poslednd 
disciplrna - orientadny beh na nedefu, do bolo u2 len 
hravou zabavou na to, aby k popoludnajsim hodi- 
nam bolo spolu s vysledkovymi listinami pripravene 
sldvnostne ukondenie a vyhlasenie vysledkov. (Su- 
cast’ou vysledkovych listin bola aj suhrnnd rodenka 
MVT CSSR.) 

V zdverednom prejave riaditer pretekov mjr. ing. 
Polakovid pocfakoval vgetkym udastnikom za hod- 
notne gportove vykony, rozhodcom za objekt/vne 
rozhodovanieaorganizatoromzavzornepripravenu 
sufa2. Hodnotnd ceny obdrzali nielen vit’azi, ale aj 
vgetci udastnici majstrovstiev CSSR (telegrafnd klu-’ 
ce, sluchatka, a cfalsf hodnoty radiomaterial), ktord 
venoval WO cestou organizadndho vyboru. Pri 
prilezitosti sldvnostneho zakoncenia XXI. majstrov¬ 
stiev CSSR v MVT potfakoval ustredny trendr M. Po- 
pelik, 0K1DTW, gportovcom ing. P. Vankovi, ing. J. 
HruSkovi a J. Hauerlandovi za ich doterajdie vysledky 
v gtdtnej reprezentdcii a pozelal im <fafgie uspechy 
v domdcich subojoch. 

Dufajme, ze elan a nadsenie maleho, ale o to 
iniciativnejgieho kolektivu organizatorov vydrii aj 
toho roku. kedy sa mu dostane cti byf poriadaterom 
vefkych medzindrodnych komplexnych pretekov 
Bratstvo-priaterstvo. Dovidenia v Trendfne 10. az 
17. augusta 1981. 

OK3UQ 

Vysledky XXI. majstrovstiev CSSR v MVT a dve 
pozndmky veducej rubriky 


(P - prijem, V -vysielanie, T -praca na stanici, OB - 
orientadny beh, S - strerba, G - grandt, C - celkom, 
VT - vykonnostnd trieda) 



Kategdria A 

P 

V 

T 

OB 

S 

G 

C 

VT 

1 . 

ing. Hrugka. OKI MMW 

99 

100 

98 

92 

41 

20 

450 

1. 

2. 

Hauerland, OK2PGG 

91 

94 

80 

100 

41 

40 

446 

1 . 

3, 

4. 

Sfddek, OK1FCW 
Jalovy, OK2BWM 

98 

73 

79 

98 

42 

40 

430 

1 . 

5. 

ing. Vanko, 0K3TPV 

100 

88 

74 

85 

36 

40 

423 

II. 


Celkom 16 pretekarov; Vlastimila Jalovdho, 0K2BWM, na 
4. mieste „zabudii" rozhodcovia napisaf do vysledkovej 
listiny, preto neuvddzame jeho bodovy zisk. 


Kategdria B 


1 . 

Prokop, 0L6BAT 

100 

100 

80 

100 

44 

50 

474 

MT 

2. 

Kotek, 0L1AYV 

99 

96 

91 

88 

27 

40 

441 

1; 

3. 

Dyba, OLOCKD 

95 

85 

78 

100 

34 

20 

412 

II. 

4. 

Zabransky, OL1AZM 

89 

62 

97 

83 

41 

20 

392 

II. 

5. 

Broudek, OL1BAN 

84 

69 

86 

84 

40 

30 

393 

II. 


Celkom 15 pretekarov. 


Kategdria C 


1 . 

Midka, OK2KYZ 

95 

81 

97 

100 

40 

50 

463 

MT 

2. 

Lesko. OK3KXC 

98 

97 

72 

100 

39 

50 

456 

MT 

3: 

Dudek, 0K2KLD 

100 

89 

97 

75 

40 

40 

441 

1. 

4. 

Hdjek, OK2KZR 

100 

94 

100 

72 

23 

50 

439 

1. 

5. 

Kundar, 0K2KRK 

99 

95 

70 

79 

35 

40 

418 

II. 


Celkom 26 pretekarov. 


Kategdria D 


1. 

Hauerlandovd, OK20GG 

10C 

89 

67 

90 

45 

30 

421 

II. 

2. 

Sriitovd, OK1PUP 

99 

69 

97 

92 

42 

10 

409 

II. 

3. 

Komorovd, OK3KXC 

99 

90 

55 

94 

42 

10 

390 

II. 

4. 

Havligova. 0K1RAR 

100 

36 

100 

91 

29 

20 

376 

II. 

5. 

Novakovd, OK1DIV 

95 

64 

63 

90 

41 

10 

363 

II. 


Celkom 11 pretekarok. 


O neprijemnd prekvapenie v discipline OB na 
XXI. majstrovstvach CSSR v MVT sa postara- 
la obydajnd krava. Sndcf jej zavofiala razitkovd barva 
- a okrem plechovdho lampiona vdetko skonzumo- 
vala. (Alebo si pomyslela. ze je to dan ci uplatok za 
to, ze v jej ohradenom krdrovstve bude v ten dert 
vermi rusno?) Prekvapenie to bolo pre tych zavodni- 
kov, ktori s istotou na tuto kontrolu dobehli, ale 
bezradne zostali stdf pred lampionom s chybajucim 
razitkom. Az v priebehu sut'aze poriadater zjednal 
napravu, ale mnohym zavodnikom tak utiekli cenne 
minuty. To by malo byf pre buducich organizatorov 



Obr. 2. NajlepSi traja v kategorii B: 1. P. Prokop, 
OL6BAT, (uprostred), 2. M. Kotek, OL1AYV, ( vfavo ), 
'a P. Dyba, OLOCKD 


majstrovskych sut’aii ponaudenim, aby kontroly 
pred stratou akokorvek zabezpecili, ako je to beznd 
napr. pri medzinarodnych zavodoch. 

Stalo sa tradiciou, zeOBjeposlednou disciplinou 
zavodu a je pre flu vyhradene nedelYie dopoludnie, 
Avgak nemalo by sa staf zvykom, ze zavodnici jednej 
kategorie gtartujO kvfili dasovej uspore (alebo tiesnij 
v kratkych dasovych intervaloch dvoch minut, ako to 
bolo v Drietome (aj kecT to neodporuje terajsim 
propoziciam), do zvadza mnohych k.tomu, ze sa 
,,vezu“, nemusia mapovat’ a ich vysledok neodpove- 
da tomu. do sami vedia. Komisia MVT URRA by nato 
mala pri tvorbe novych propozicii pamatat'. 

oh 


Priprava OK5MVT 

S blizicim se mistrovstvim CSSR v MVT nabyvala 
na intezite i priprava v TSM Praha, OK5MVT. Vyvr- 
cholila tyden pred mistrovstvim CSSR, tedy 6. z^ri 
1980, treninkovym zavodem v Pikovicfch u Prahy pro 
vdechny prazskd zavodniky, kteri budou startovat na 
mistrovstvi CSSR. Soutezilo se pouze v terdnnich 
disciplinach: granat. provoz a orientadni bdh. Cel- 
kem startovalo 12 prazskych zavodntku, v kategorii 
8 zvitdzil Roman Broudek, OL1 BAN, v kategorii C Ivo 
Kotek, OK5MVT, Kategorie D byla pfidlenena do 
kategorie B pro maly podet zSvodnic, kategorie 
A nebyla obsazena. Rozhodovali Miroslav Kotek, 
OK1DMG, PhDr. Vojtdch Krob, OK1DVK, a Petr 
Havlid, OKI PFM, 


t 
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Obr . 1. PraHti vicebojari kategorie B. Zleva Roman 
Broudek, OL1BAN, Martin Zabransky, OL1AZM, 
a Milan Bazant, OL1BAM 



Obr. 2. Pavel 5eb/ (kat. C) z OK5MVT pri discipline 
telegrafni provoz 
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Rubriku pfipravuje 
komise telegrafie URRA. 
Vlnit^ 33, 147 00 Praha 4 


V prosinci se naSi reprezentanti v telegrafii zu- 
dastnili mezinArodnich zavodu v telegrafii v Moskvd, 
jakehosi neoficialniho mistrovstvi Evropy. V dobd 
psani teto rubriky (koncem rijna) samozrejme bylo 
dva mdsice pred soutdzi. i kdyz nyni, kdy dtete tyto 
radky, je jiz ,,po vdem". 

V pravidlech mezinarodnich zavodu - ktere bu¬ 
dou por&d&ny kazdorodnd - jsou pouiity ndkterd 
prvky ze sovdtskych pravidel, ndkterd z pravidel 
IARU, popr. Dunajskdho pohdru v telegrafii. Zcela 
odligny je zpusob bodovdni - jeho principem je za 
nejlepgt vysledek 100 bodu, za ostatni vysledky 
umernd mend. Soutdii se ve dtyfech kategoriich - 
muzi, zeny, juniori a juniorky (do 20 let). 

Soutdz ma dve casti - povinny program (zavod na 
presnost) a klidovdni a prijem na rychlost. V zavodd 
na presnost se piijimajf a vysilaji jednak smigene 
texty (pismena, drsfice, interpunkdni znamdnka), 
jednak texty v otevrend anglicke fedi. Nejvyggi tern pa 
jsou 200 Paris. Kazdy mu2e prepsat az tM texty, 
poditdsemu vgakjen ten nejlepgi. Texty jsou sloieny 
z 250znaku. Klfdujisestejnddlouhetextyaprojejich 
vyslani je brden dasovy limit. Kvalita klldovdnl se 
hodnotl koeficienty 0 az 1 a rozhodujici je podet 
chyb a podet oprav. V pftjmu a klfcovdni vdech textu 
(tedy i na rychlost) je povoleno nejvyge 10 chyb a za 
kazdou chybu se z dosazendho podtu bodu odeditd 
1 bod. 

V pfijmu a klidovdni na rychlost se rovnd^ prijimaji 
a kliduji padesdtiskupinovd texty. Za nejvyggi prijate 
tempo je 100 bodu, za ni^gi tempa pflslugny podil (v 
%). V klidovdni ziskd 100 bodu ten zdvodnik, ktery 
potreboval k odvysilani padesatiskupinovdho textu 
nejkratgi das, za kazdou sekundu za nejlepgfm 
dasem se strhdvd 1 bod. Kvalita se hodnoti stejnd 
jako u klidovdni na presnost. 

V obou dastech soutdze se vyhlaguji vysledky ve 
vgech dtyfech kategoriich a v druistvech - poradi 
druzstev se stanovuje podle soudtu umrsteni vgech 
dlenu druzstva. Ve vgech kategoriich i v druJstvech 
se stejnym zpusobem vyhlaguji i celkovi vftdzove. 



Obr. 1. Ze zdkladnt vojenskd sluzby se k pravidelnd 
pripravd v reprezentadnim druzstvu vrdtili ing. J. 
Hrudka, Ok 1 MM W (nahore) a ing. P. Vanko, 
OK3TPV; oba jsou i aktivnimi operatdry OK5TLG 

K priprave na tyto zdvody byli pozvdni titodesko- 
slovengtr reprezentanti: mu±i - ZMS T. Mikeska, 
OK2BFN, MS ing. J. Hrugka, OKI MMW, MS P. Havlig, 
OKI PFM, ing. P. Vanko, OK3TPV; zeny - MS M. 
Farbiakova, OK1DMF, MS J. Hauerlandovd, 
OK2DGG; junioFi - V. Kopecky, OK3CQA, D. Korfan- 
ta, OLOCKN, P. Matogka, OL3BAQ; juniorky - M. 
Komorovd, ex OLOCGG. Pripravu vede stdtni trener 
telegrafie MS ing. A. Myslik, OK1AMY. 

O vysledctch nagich telegrafistu v Moskvd vds 
budeme podrobnd informovat v AR 3/1981. 
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DX ZPRAVY 

Casopis CO v minuldm roce ndkolikrdt upozorfio- 
val na povinnost americkych stanic davat volaci 
znak svuj i protistanice pfi kazde relaci. Toto 
ustanoveni plati i pro zavody a expedice. Je rovnez 
obsazeno i v nadich povolovacich podminkach. Na 
vyzvu je tedy moznd odpovidat zpusobem: OXIOX 
59915 de OK1XYZ, pak se operator neprohFeduje 
proti platnym podminkdm. Stejnd jekritizovdn i dalSi 
neSvar - vzacnd stanice. prtp. expedice neddvaji 
dlouhou dobu svou znaCku a tak byvd navdzdno 
mnoho spojeni, pp« kterych protistanice ani nevi, 
s kym spojeni navdzala. Pak marnd fiekd na kmito- 
fitu, pPipadnd se domdhd informace o volacim 
znaku. lento zptisob p rovozu d okonce odporuje 
radiokomunikadnimu Fddu a v ndkterych zemich 
povolovaci podmrnky pFimo zakazuji voiani ,,neznd- 
mych" stanic. 

Od 1. 12. 1980 Je tfeba Skrtnout v seznamech 
zemi DXCC JD1 (7J1) - Oklno Torishlma; tento 
ostrov, ktery neni po celych 24 hodin nad vodou, 
byl Jen dvakrat nav&tiven expedici. 

Pod znafikou EY6C vysflala ndkolikrdt v lortskem 
roce stanice, z oblasti 002, ktera je v Azerbdjdidnu 
a neni bdind k dosazeni. 

Zajemci o provoz v pdsmu 160 metru si mohou 
vyiddat na adrese W1BB, 36 Pleasant St., Wlnth- 
rop, MA 02152 USA, bulletin, zabyvajicf se provo- 
zem v tomto pdsmu. Je sice zasfian zdarma, ale Je 
tfeba zaslat obaiku se zpdtedni adresou a 11RC na 
po&tovnd, pfipadnd 2 IRC, pokud chcete dostat 
zdsllku leteckou pofitou. 

Podobnd jako QST i Casopis CQ zverejftuje CW 
a SSB tabulky stanic, kterd poiddaly o CQ DX Award 
nejmdnd 2 a 275 zemi podle soudasndho stavu. 
Jedinou stanici, kterd zastupuje znaCku OK v tdchto 
seznamech, je OKI MP s 289 potvrzenymi zemdmi na 
SSB. 

Po mdsfcich bohatych na expedient dlnnost byla 
Jedinou vyznamndjdi expedici, kterd pracovala 
kolem polovlny zdff 1980, expedice skupiny opera¬ 
te ru z DL na ostrov Juan de Nova, odkud vysilala 
pod znadkaml FR0CIW/J, FR0DZ/J a FR0RX/J. 
S vysildnim mdli operatdfl potiie - mfstnf ufady Je 
pHnutily pferu&lt prdci a na dobu asi 48 hodin odjet 
zpdt na mofe - teprve po novdm potvrzenf legdl- 
nosti celd expedice se mohli vrdtit a ve vysildni 


pokradovat. Spojeni navdzali mnoho, ale zdd se, ie 
expedice, kterd pracovala na JaPe z ostrova Glorio- 
so, byla uspddndj&i. Po ukondeni price a doplndni 
pohonnych hmot se i tentokrdte vylodili na Glorlo- 
su a asi dva dny pracovali pod uvedenyml volacimi 
znadkami /G. VSechna spojeni bude potvrzovat 
DK9KD. 

VSechny radioamatdry pfijemnd pfekvapila nepld- 
novand expedice FOC kiubu, kterd pracovala pod 
znadkou 9U5AV z Burundi. Po dlouhd dobd se tato 
znadka objevila na pdsmech vdetnd 40 metrCi a pro 
Mirka, OK1FF, to byla vytouiend posledni zemd do 
uplndho DXCC. Jako druhy OK tedy dosdhl spojeni 
se vSemi platnymi zemdmi pro DXCC. QSL pro 
expedici vyrizuje jeji operater K5VT. 

Pokradovala i celkem nevyraznd expedice 
JA7SGV z 8Q7, pfes H4 na YJ, odkud hlavnd bdhem 
tone ddstl VK-ZL contestu navdzali stovky spojeni; 
diky velmi dobrym podminkdm v pdsmu 10 m se 
tomuto pdsmu vdnovajl a museli brdt pro velky 
zdjem i stanice pracujfci mimo jejich vlastni kmlto- 
det. Ve VK-ZL zdvodd byly Jedtd obsazeny ostrovy 
Norfolk expedldni stanici VK9NC a Vdnodnf ostrov 
stabilni stanici VK9XW, na Jejii provoz si jlstd 
star&i operatdfl vzpomenou; pfed desiti a vice tety 
byla na pdsmech zcela pravldelnd. , 

V Anglii md technickd muzeum i expozici radio- 
amatdrskd techniky; vysfld odtamtud zvlddtni stani¬ 
ce s volacim znakem GB2SM. V Fijnu a listopadu se 
konaly oslavy 25 let od zalo2eni muzea a tato stanice 
vysflala s prileiitostnym prefixem GB8. 

Zndmd stanice T2XYL a T2AAA ukondlly svou 
prdcl z ostrovu Tuvalu, ale majf za sebe ndhradnfky 
- T2AOE a T2ADF (op&t manielskd dvojlce), ktefi 
se ozvali jefitd poddtkem ffjna, takie n6Ktery den 
bylo moind navdzat spojeni se vdemi dtyfmi stanl- 
ceml soudasnd. 

V tomto dtsle AR jste se dodetli o podilu ds. 
radioamatdru na likvidaci lesniho Skudce v Krkono- 
§ich. Pfi pnrodm'ch katastrofdch jsou zaktivizovdni 
radioamatdri vzdy - namdtkou Ize napr. uvdst aktivi- 
tu jugosldvskych amateru po nidivdm zemdtfeseni 
a v loftskdm roce byla od bfezna do dervence 
v provozu radioamatdrskd sit 1 v USA, kdy boufila 
sopka St. Helen. Prvd varovdm priSlo od W6TQF (18. 
5. 1980 v 08.32), ktery mdl stanovidtd jen 20 km od 
vulkdnu; radioamatdrskd s(f byla utvofena jii 27. 3. 


1980, jakmile z krdteru sopky mimo unikajici pdry 
zadal Idtat i popel, a pozorovdni bylo nepretrzitd. 
Vlastni vybuch byl tak silny, te krdtce po varovdni 
W6TQF spolu s KA7AMF zahynuli. Vybuch mdl situ, 
rovnajici se vybuchu atomovd pumy rdie 10 kt. Popel 
z vybuchu se dostal do vySe 20 km a byl zahnan az na 
vychodni pobfeii USA. Daldi vybuchy tdto sopky byly 
jeStd 25.5. a 12.6.1980 a radioamatdri se pak podileli 
na pozorovdni spadu sopedndho popela, aby mohla 
byt pfedem provedena opatfeni na ochranu obyva- 
tel. Celkem se do akce zapojilo 300 radioamatdru 
a bylo pfeddno asi 3000 zprdv. Sit' pracovala pres 
VKV pfevaded v pdsmu 147 MHz a na kmitodtu 
3987 kHz. 

K2BPP by mdl b^t prvym radloamatdrem, ktery 
stanul jak na jtinim, tak na severnim zemskdm 
pdlu. Na Jlinfm pdlu JI2 byl dvakrdt - v letech 1970 
a 1973, severnf pol vdak stdle odoldvd, I kdyi 
sovdtskd lyiafskd vypravd v roce 1979 se odtam¬ 
tud vysfldnf jl i podaHlo. V roce 1979 se otopokusil 
K2BPP poprvd - drsnd podmfnky vdak pHnutily 
Jeho expedici k ndvratu - pfi velmi nfzkych teplo- 
tdch -39 °F zamrzalo vde, vdetnd vysilacihozafi- 
zeni. Na jafe 1980 svuj pokus zopakoval s cilem 
pfekonat dobu pobytu na severnim pdlu, Jejii 
rekord dosud drii sovdtskd vyprava (28 hodin). 
I kdyi byla expedice vybavena nejmoderndjdf 
technikou (doprava letecky), opdt se do cesty 
postavllo podasi - tentokrdte nezvykld teplo, zpu- 
sobujfci hustou mlhu, ve kterd odmftll pflstdvat 
I nejzkudendjdi arktldti pilot!. Nedosdhll tedy cite, 
nebof expedice pflstdla asi 250 km od severniho 
pdlu na zamrzldm ocednd. Pracovali odtamtud 4 
hodlny, navdzali 31 spojeni se stanlcemi W, KL7, 
OX a KP4. Expedice mdla dvojf uplnd vysflacf 
zafizeni, 6 antdn, 2 stoidry a 2 generdtory a ddle 
specldlni box chrdnfci vysflaci zafizeni pfed mra- 
zem. Tfetf pokus pldnuje K2BPP na jaro roku 1981. 

Z arktickych oblasti jiiskonfiila svou prdci i stani¬ 
ce UA1PAL (Zemd Frantigka Josefa), kterd tentokrd¬ 
te za dlouhou dobu pobytu uspokojila vdechny 
zdjemce jak o SSB, tak i telegrafni spojeni. Operatdri 
se vdnovali pFevdind prdci na vySdich pdsmech; na 
28 MHz SSB pracovali snad poprvd vubec. Takd 
pdsmo 21 MHz bylo obsazeno v prvd polovind Fijna 
tdmdF dennd, QSL budou vyFizovdny postupnd a pro 
vdechny stanice. TNX infO ( OK2YN a DX krouiku. 
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je vyplndn motorema mechanickym pri- 
sluSenstvtm. Zesi lo vad AZS 217 dokonce 
vybavil yysokymi a pruznymi pryzovymi 
no^kami, kterd by snad mohly mit vyznam 
ve spojeni s gramofonem hodnd zastara- 
leho typu, v tomto pHpadd se vdak pri 
ovl4d4n( pristroj tfese jako ratlika spotfe- 
bitel si pr£vem kiade.ot&zkuprod? To.se 
uz u vyrobce nenajdou ani pevne pryzove 
nozky? 

Vnitrm provedeni a opravitelnost 

Povolen/m dtyr §roubu na dn$ Ize dfe- 
vdny kryt pomernd snadno odejmout, ale 
pak nastanou oprav&ri horSf civile. Adkoli 
stred pristrojezeje prazdnotou a vSude je 
plno mista, desky jsou naplocho umtsteny 


po okrajich a kazd£ z tdchto desek s plo§- 
nymi spoji je - nejmdnd dtyfrmi Srouby - 
pripevnena ke dnu. Pri vymdnd soud&stky 
je nutno tyto Srouby vydroubovat, desku 
zvednout {pochopitelnd_visi na kabel^ii) 
a po vymend soud£stky vSechny srouby 
opdt zaSroubovat zp^t. Obdobnou kon- 
strukci nelze vzadndm pn'pade povazovat 
za vyhovujici! 

Zav^r 

. Nejen popsany zesilovadAZS 217, ale 
celd tato vyr&b$nd rada je typickou ukaz- 
koujak „inovace" vypadat nemd. Nelze 
totii fadu let st&le opraSovat jeden typ 
i s jeho chybidkami a hlavne jedno a tot^z 
mechanickd provedeni pouztvat pro gra- 


mofony a presnd to t62 nabfzet spotfebiteli 
jako samostatnou jednotku, ktera ma pak 
samozfejmd naprosto nezduvodniteln6 
rozmdry, je neprakticki a neskladnl To 
by snad bylo mozno prijmout jen jako 
kratkodobou n&hrazku, dokud se urych- 
lend nepodari zajistit odpovidajici prove¬ 
dem samostatn^ho zesilovace. Nelze jrm 
v5ak trvale sytit trh a navic toto nevhodnd 
provedeni jeStd obmSnovat. 

Skutednost, Ze.zaFfzeni splAuje uspo- 
kojivd zakladni.parametry,-dnes jiz zdale- 
ka nestadi, protoze postavit si zesilovad 
dpbrych parametru dnes dokdiie prumdr- 
ny amatdr - od monopolniho vyrobce 
zesifovadu se vdak pravem odekdv& pod- 
statna modernizacea pfedevsim komfort 
provedeni i obsluhy. _i_x- 



s kmitoctovou modulaci 


Jaromi'r Mynarik 

(Pokradovanf) 


Vf dast je fedena jako Ifistupnovd. 
Schema zapojeni je na obr. 1. Oscildtor 
ma krystal (PKJ) zapojen mezi bdzi T4 
a katodou varikapu D2 (Clappuv oscila- 
tor). Zm&na napett na katodd D2 o 1,6 V 


zpusobi zmdnu kmitodtu oscilatoru asi 
o 1 kHz. V zapojeni kmitd krystal na tret# 
subharmonickd (asi 13,561 MHz). V obvo- 
du kolektoru tranzistoru T4je zapojen 
rezonandni obvod LI, CIO, Jaddny na. 


kmitodet 40;685 MHz. 'Na tomto rezo- 
nandnim obvodu Ize.jiz citadem presnS 
zm^fit jak kmito^et krystalu, tak i jeho 
zmenu, zpusobenou kladnym. napStfm, 
privdddnym pres odpory R7, R8 a R9 na 
katodu varikapu D2. Tato zmena by mela 
byt asi 3 kHz pri zm6n6 nap^ti o 5 V. 

, Oddelovaci stupert pracuje ve ttidd 
A a proto minim&fn6 zat62uje oscilator. 
V obvodu kolektoru tranzistoru T5 odd£- 
lovaciho stupne je zapojen rezonandni 
obvod L2.C12, laddny na kmitodet 
40,685 MHz. Koncovy stupert osazeny 
tranzistorem T6 je navazan indukdni vaz- 
bou a pracuje ve tridd C. K pfizpusobeni 
ant^ny je pou^it jednoduchy dlanek n. 




\^. Obr. 2, Rozmfst&ni souddstek a deska s ploSnymi spoji P06 




















Tento typ pnzpusoberu je pouiit pouze 
u prvnich dvou variant vf dastf vysiladu 
pro RC soupravy. U dalAich konst rukci 
bude pouzit dvojity. dIAnek n, ktery sice 
i£pe filtruje vystupni signalz vysilade, ale 
obtiinAji se nastavuje. 


Konstrukce vf £dsti 

Na predem pripravenou desku s ploA- 
nymi spoji (obr. 2) umistfme civky L1,L1\ 
L2 ? L2*, L3 a L4. Potom zapojlme stabiliza¬ 
tor s tranzistorem T1. Osadime soudAstky 
tvarovade a oscilAtoru. Mfsto odporu RIO 
pripAjfme trimr o odporu 22 kQ,mistoR12 
trimr 1 kQ. BAice trimru R2 a R3 nastavi- 
me na nejvAtAi odpor. PFipojime napAjeci 
napAti 9,6 V; odebfrany proud-by roAl byt 
asrlSmA, Zkontrolujeme dirmost stabili- 
zAtoru s tranzistorem T1. Tranzistor T3 
v v tvarovadi je otevren, proto muzeme 
otAdenim bAice trimru R3 mAnit napAti na 
varikapu D2. Oscifoskop (napr. BM 464) 
pripojime (pres sondu 1 10) na „zivy“ 
konec civky LIOtAdenim jAdra v civce LI 
nastavfme maximum napAti, indikovanA- 
ho osciloskopem. Pfesny sinusovy tvar 
signAlu nastavirne trimry, zapojenymi 
mtsto RIO a R12; jemnS doladujeme 1Ai 
jAdrem LI. Na stinitku osciloskopu must 
byt „disty“ sinusovy prubAh. Potom zmA- 
rime ditadem kmitodet; musi byt v pAsmu 
40,680 MHz. Citad odpojfme a dasovou 
zakladnu osciloskopu pFepneme na delsi 
dasy, pfidemz kontrolujeme, zda je ampli- 
tuda vAech period sinusovAho prubAhu 
stejnA. OscilAtor ztrojuje kmitodet; bude- 
li prvnt periods nejvAtAi, druhA mens! 
a tretinejmenAf, je signAl zkreslen subhar- 
monickou slozkou, kterA spadA do pAsma 
27 MHz;- v uvedenAm * prfpadA je treba 
prekontrolovat zapojeni oscilAtoru a zA- 
vadu odstranit. Tento signal by pronikl 
pres dalAi stupnA v urovni, postadujici 
k ruAeni souprav, pracujicich v pAsmu 
27 MHz. Po tAto kontrole zmANme odpory 
trimrO, zapojenych na mfstA RIO a R12, 
a nahradime je pFisluSnymi odpory. Pak 
zapAjime sou Castky oddAlovaciho stup¬ 
nA., Misto odporu R15 zapojfme trimr 
o odporu 100 Q a k vazebnfmu vinuti L2' 
’ pripojime zArovku 6 V/50 mA. Pripojime- 
ti napAjeci napAti, musi po doIadAni rezo- 
nandnfho obvodu C12,L22Arovkaihnput. 
Odporovym trimrem budeme regulovat 
buzeni koncovAho stupnA. Odpor by mAI 
byt asi 60 Q. Po tomto naladAni opAt 
ovArujeme osciloskopem tvar sinusovky 
(na L2') a ditadem kmitodet. 

Doplnime soudAstky. koncovAho stup¬ 
or. Mezi yyyod kondenzatoru, bliiSf k an- 
tAnA (bod A) a zem pfipojime iArovku 
6 V/50 mA. AntAna neni pripojena. Zapo- 
jime-li napAjeci napAtf, musi zAfovka jas- 
ne zhnout a po doIadAni L3 musf.jasnA 
svitit. Znovu doladjme i civky LI, L2 a L3 
na maximalnf svit iArovky. Zkontrolujeme 
osciloskopem -tvar signalu na. iArovce 
a zmAFime kmitofiet. Nevyskytla-li se zad- 
nA zAvada a je-li odebfrany proud v me- 
zich 130 ai 180 mA, je predb£zn6 nasta- 
vovdni skondeno. Zmdrime odpor trimru, 
ktery jsme zapojili misto R15, a nahradime 
jej prisluSnym odpo^em. 

Potom odpojirne Krystal a provizomS 
propojime desku kod£ru s deskou vf ££sti 
a tvarovafie. Zkontrolujeme modulaCni 
impulsy osciloskopem, pripojenym keko- 
tektoru tranzistoru T9: Jejich §irka by 
m§la byt asi 320 jis. Li£i-'ii se, upravime ji 
na spr&vnou velikost zm£nou kondenz^- 


toru C3. Krystal op£t pripojime a desky 
pripravime k vestavdnf do skriftky vysi* 
la£e. - ' 

Pri zdv£re£n£m sestavovdni vysila£e 
dodrzime tyto pokyny: 

1. Skriftku zemnfme u antgny a na desce 
s ploSnymi spoji u zemniho vyvodu kon- 
denz^toru C15. 

2. Spoj od L4 k antenS m£ byt co nej- 
kratSi. 

3. Pozor na smydky pri propojov£ni de- 
sek s plo§nymi spoji! 

4. Desku vf 6&sX\ umistime v predni £^sti 
vysilafie co nejbliie k arit6nnimu konek- 
toru. 

Po vestavdni desek s ploSnymi spoji do 
skrihky doladime civky L3 a L4 na maxi-. 
maini vyzdfeny vykoh, indikovany vf volt- 
metrem. Pri pootA£enf jAdry ctvek L3 a L4 
se musi vf vykon vysilaCe plynule zmen&o- 
vat od maxima na ob$ strany. M6nMi se vf 
vykon skokem; kmita vysila£ parazitnA 
a nelze jej pouzit v praktickAm provozu. 
Tato z^vada, kterou je bezpodmfne£n$ 
nutrio odstranit, muie vzniknoutSpatnym 
vf btokov&nim, prochAzi-ti tranzistory T5 
a T6 velky proud, popF/ i nevhodnoii 
instalaci ve skriAce vysilaCe. 

Po skonbeni stavby vysilafie zkontrolu¬ 
jeme jeStd znovu prubAh vf signAlu vysila- 
£e pomoci osciloskopu. Vstup oscilosko- 
pu zkratujeme vodifiem, dlouhym asi je- 
den metr, ktery vytvarujeme do smydky. 
PFi zapniitAm vysiladi se na stinitku objevi 
signal. Je-li £asov4 z&ktadna pFepnuta na 
dostatednA dlouhy das, musi byt na stinit¬ 
ku vidAt ostre ohranidenA nosnA vlna Ani 
pri prilozenf ruky na skFiAku vysilade, 
i kdyz vysilad ’ I eii na stole, nesmi se 
objevit v nosne vlnA podAlnA tmavAf dAry. 
Tyto dAry znamenaji, ie je sinusovy pru £ 
bAh zkreslen a ze je tedy vysilad ApatnA 
naladAn. AmplitudovA modulace je ne- 
znatelnA. 

Po tAto kontroie volnA (smydkou) navA- 
zeme vysilad na dftad.azmArfme kmitodet, 
ktery musi b^t v pAsmu 40,680 MHz. Pfes¬ 
ny kmitodet je urden pouiitym krystalem. 

Krystaly pro pouiiti v teto souprav A Ize 
zakoupit v prodejnA TESLA v Hradci KrA- 
iovA, a to s tAmito tremi kmitodty: 
40,650 MHz, 40,680 MHz a 40,710 MHz. 
Tyto krystaly maji tolerance asi i 2 kHz 
a zvydeni kmitodtu, zpusobenA varika- 
pem, je asi 6 kHz. Kmitodet, uvedeny na 
krystalu, nebude tddy souhlasit s kmito- 
dtem, ktery zjistime na ditadi. Kmitodet Ize 
asi o ±1 kHz zmAnit trimrem R2. Kmito- 
ctovy zdvih nastavujeme odporovym tri¬ 
mrem R3 asi na 3 kHz. PFi pouiiti krystalu 
Graiipner FM 40 Ize presne nastavit tyto 
* kmitodty: 

'.pro 50. kanAI * 40,665 MHz, 

. 51! kanAi. - 40,675 MHz, 

52. kanAJ' 4a685MHz,. 

53, ; kanAi 40,695 MHz. 

Na zAvAr je§tA nAkoltk stov o rozdtlu 
mezi krystaly AM a FM. Krystaly FM maji 
svuj jmenovity .kmitodet asi o 5 ai 6 kHz 
nii§f, nei je presny kmitodet pFisluAhAho 
. kanAlu. PoditA se totii s posuvem kmito¬ 
dtu, zpusobenym varika^em. Takto jsou 
brouAeny pouze krystaly pro vysilad. Krys¬ 
taly pro prijtmad jsou brouAeny stejnA 
jako pro soupravy AM, tj. pfesnA v na 
kmitodty kanAlu. 


Seznam soudAstek pro vf 6As\ 
vysilade a tvarovad 

Odpo/y (TR151.TR 212.TR 191) 


R5 47 kQ 

R 12 470 kQ (viz text) 

R« 3,3 kQ 

R 13 3,9 kQ 

Rt.R s 15 kQ 

R» 1 kQ 

R 9 56 kQ 

Ris 56 Q (viz text) 

Rio . 15 kQ (viz text) Ri 6 2,2Q ' 

Rn 5,6 kQ 

R 17 680 Q 

KondenzMofy 
•Cl, C7, Cl3 

0,1 pF, TK 782 

C2.C4 

1 nF, TK 794 

C 3 

10nF,TC184. 

Cs, C 6 r C* 

330 pF (polystyrAn) 

Ce ' 

120 pF (polystyrAn) 

ClO 

27 pFislida, WK 71411.) 

Cn 

1 nF (slida, ker.,TK794, 

. TK 724, WK71413) 

C 12 

27 pF (slida, vf ker.) 

Cl4 

56 pF (slida, vf ker.) 

Cl5- 

47 pF (slide, vf ker.) 

Cl6 

4,7 nF (ken) . 

Civky 

Li 

8,5 z drAtu CuL o0 0,45 mm 

Li 

3 z drAtu CuL 0 0O T 45 mm ■ 

Lz 

8.5 z drAtu CuL 0 0 0,45 mm 

L 2 ‘ 

3,5 z drAtu CuL 0 0 0,45 mm 

U 

8 z drAtu CuL 0 0 0,8 mm 

La 

6 ai 12 z (podle pouirtA antAny) 
drAtu CuL 0 0 0,35 mm 

Ls 

30 z drAtu CuL 0 0 0,2 mm 

Civky Li az U jsou na kostrAch 0 0 5 mm, L 5 
na feritovA tydce, L - 20 pH 

Polovodidov& sout&stky 

T. a i T 3 

KC507 ai 509 

t 4 

ZTX13(KF173) 

t 5 

KSY 21 . 

T 6 

BSX30, BD135 (KSY34) * 

Di 

KZZ71 

D 2 

KB109G (BB109G) 


(Pdkradov&ni) 


NAHRADA 10 A210D 


U rozhlasoveho prijimada Stem Contura 
2500 sa mi nespravnym zalozenim suchych 
clankov zni61 koncovy integrovany zosilfio-, 
vac A210D. Ako nahradu som pouzil na5 
integrovany obvod MBA810, ktory som 
zapojil podia obr. 1. Hladiad pliesky som 


7 ,__ 1 . 

11 n 11 . 

inmii 

--—- 



A2WD 


• MBAaV [I 

hum 

8 i U; 

munr 

7 ;■ • t? 


Obr. 1. 


VyvodA2J0D VyvodMBA810 
1 prepojime s 4 


2 

3, 4,5 
6 

7" ‘ 

8 

9 

10 , 11 , 12 

13 

14 


1 


chladicom 
12 
9,10 
8 
6 

chladidom 
5 • 

zosfane volny 
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Rt 

470 Q 

musel zuzif, aby sa vosli do dosky s plosnymi 

Rz 

100 kQ, trimr TP 111 

spoj mi. Vyvody som prepojil kratkymi kab- 

r 3 

6,8 kQ, trimr TP 111 

Ukmi dtzky asi 3 cm podia obrazku. 

R 4 

5,6 kQ 

; Jozef Paralic 




U| cnA^lf A IfflVAVV^U poioze tfacitka bude sfy§et rovnomCrnS 

riLCI/HUIVM Awiyf Ivfl preruSovany ton. Po pfiblizeni hledaCky 

PREDMETU kekovovemu predmCtu se podle jejipolo- 

hy a vzd^lenosti bude mCnit kliCovaci 
Na pomoc cten^rum, kteri se Cas od pom£r akustickeho signalu. 
casu pidi po jednoduchCm zapojeni hie- Autor Clanku uvddf, ze prednosti teto 
dacky kovovych pfedmetu, pfinAsime hledaCky s relatiynd n/zkym pracovnim 
schema, uvedene v nemeckCm Elektroni- kmitoctem je silne potlaCeny vliv vlhkosti 
ku 6, 4/77. Je tfeba upozornft, ze prispC- zkoumaneho prostoru. Koncepce reseni 
vek je treba brat pfedevsim jako namCt se vyhodnC projevuje pfi rozliSovam ze- 
k moznemu re§eni. Tak byl koneCnA pojat leznych a barevnych kovu, napf. pfi vyhle- 
i puvodni referat, ktery neobsahuje ani dav£ni medenych.vedeni nebo potrubive 
presn6j§i popisfunkce, konstrukcni re§e- zdech s armovacim zelezem a podobne. 
ni a dosazen^ vysledky. Zapojeni uziv& Prav6. k tomuto ucelu slouzi zakladni 
integrovanych obvodu CMOS, typ pouz- nastaveni hledacky potenciometrem PI. 
der nebyl uveden, coz vzhledem k jejich * K usnadnCni prAce pri rozfisovani jednot- 
nedostupnosti neni nazavadu. Napocho- livych, pravg hledanych druhu kov.u,4>o- 


porovnavany, je uzit jako hodinovy kmito- 
Cet vlastniho kmitoCtoveho deliCe. Jsou 
uzity synch ronni 4bltove binarni "CltaCe 
74161. Pfenosove (carry) vystupy kazde- 
ho Citace nuluji, popr.. nastavuji pfifine 
navazany bistabilni obvod s hradly NANO. 
6itac, ktery ma na hodinovem vstupu 
vyssi ze srovn&vanych kmitoCtu, dosahne 
pfenosoveho stavu drive a okamzitd pres 
invertor nuluje CitaC opacny. SouCasne na 
vlastnt zav£d£ci (load) vstup pfiktedS uro- 
ven log. 0. 

Na datovych vstupech A obou citacu 
jsou pevrt£ zayedeny urovne log. 1. Proto 
s nabSznou hranou nasledujiciho hodino- 
veho impulsu je CitaC s vySSim hodinovym 
kmitoctem nastaven do stavu 0001, druhy 
ci'tab je vlivem nulovaciho signalu vracen 
do zdkladnl polohy 0000. Nastavenim 6i- 
tace s vy§$im kmitoctem do stavu 0001 je 
komparatoru vnucena hysterezni charak- 
teristika. potfebn£ k zajiStSni spravnS 
Cinnosti. Hystereze je graficky zncizorne- 
na na obr. 2. Je vCeobecnd z&visla na 



penf funkce zapojent to nem3 vliv, protoze 
se jedn& o jednoduche invertory, popr. 
hradia. Pokusme se vysledovat Cinnost 
zapojeni. Civka L, ktera je Cidlem hledac¬ 
ky, tvofi s kapacitou kondenzatoru C pa- 
ralelni rezonanCni obvod, nastaveny na 
kmitobet asi 80 kHz. Oscilator RC s inver¬ 
tory 1 a 2, volne navazany pres kapacitu 
12 pF na rezonanbni obvod, je potencio¬ 
metrem P2 preladitelny v rozsahu asi 50 
az 200 kHz. Potenciometr se .nastavuje 
tak, aby. generovany kmitobet lezel v biiz- 
kosti rezonance obvodu LC. Potenciome¬ 
tr PI se zase nastavi tak, aby pres kremi- 
kovou^diodu D navazany invertor 3 byl 
tbsnb pred bodem preklopeni vystupu. 
Pfibliienifn civky L ke kovovemu pfedme¬ 
tu se m£ni rezonancni kmitobet obvodu 
LC. Vliv blizkosti zeleznych a barevnych 
kovu na obvod LC je ruzhy - zeJezny 
predmet rezonancni kmitobet snizuje, 
predmbt z barevnych kovu (med\ mosaz) 
kmitobet zvysuje. Napbti nakmitanb na 
obvodu LC se proto m6ni podle toho, 
k js&bmu kovu a samozfejme na jakou 
vzd£Jenost hledabku priblizime. Budou-li 
napet'ovb spibky na vstupu invertoru^3 
vet§i nei prahova uroveh, invertorpfeklb- 
pi. Na vystupech mverloru 5, 6 je potom 
k dispozici periodicky sled impulsuovzb- 
jemne opacnb stfidb.'Pfes tlacitko S je na 
invertorovou Ivarovaci kaskcidu navbzana 
dvojice astabiln/ch obvodu, faizenych za 
sebou. Prvrii obvod slouzi jako blokovaci 
a kl/cuje druhy multivibrator, ktery je 
viastnim zdrojem akustickbho signalu pro 
sluchatka nebo reproduktor. Bude-li tedy 
potenciometr Pi nastaven tak, aby inver¬ 
tor 3 mbi na vystupu log. 1, nebude pfi 
naznabene klidovb poioze tlabrtka S z>ep- 
•roduktoru slyset'Zadny signal. V opabne 


maha pohotovb vybavovAni tlacitka S. Na 
podobnbm principu Ize jistS postavit hle- 
dabku kovu i s nasimi soubbstkami. Prv- 
nim krokem by v§ak, podle meho nazoru, 
mbla byt optimalizace konstrukbniho pro- 
vedeni civky rezon anbniho obvodu, 6 kte- 
re v filanku neni nic bliiSiho uvedeno. * 
Myslim, ze civka by mela byt vinuta na 
kostfe^ z- izolantu, bez jadra. Rozm^ry 
(prumer, d6!ka) budou zAviset na tom : , > 
k jakemu ucelu ma byt hledaCky uzivano. ‘ 
Ruzna provedeni civek Ize srovnAvat nejr- 
sn^e jejich pfipojenim k m§fi6i indukfi- 
nosti a vyhodnocenim pomern^ zm$ny 
' AL/L pp jejich pfibliieni k ruznym kovo- : 
vym pfedmdtOm. - v ' t - 

- 2 hlediska obvodoveho fe§eni je vhod- 
ne upozomit, ze obvod navazujici na 
detekcni stupeft by mdl mit velky vstupni 
odpor - v zadnem pfipacfe zde nelze' 
pouzit bSzny invertor TTL. Pfimou n^thra- 
dou hradel A, B, C hradly TTL nemohou 
byt re§eny ani obvody multivibrdtoru. 

Z hlediska jednoducheho napajeni a mini- 
malm spotreby se zdA byt nejvhodnejSi 
feseni s tranzistory, pfipadn6 jednodu- 
chymi line^rnimi obvody. 

Kyr§ 


KMIT0CT0VY K0MPARAT0R 
SETREMIINTEGROVANYMI 
OBVODY 

Kmito^tove komparatory patfi k ob/ibe- 
nym namAtumnastrankach zahranifinich 
dasopisO. Jedno z nejzajimavejsich reSeni 
je schematicky znazorn^no na obr. 1. 
Kazdy z obou kmitoctu, -kterb maji byt 


Obr. 1. Zapojeni kmito€tov&ho kompara¬ 
toru 


Obr. 2 . Graficke znazornenf hysterezni 
\ charakteristiky komparatoru 



kapacite citace. Lze odvodit, te pro nbito- 
vy binarnf Citafi je hysterezni kmitoctova 
odchylka vu£i referenCnimu kmitofitu 
rovna 

kde f-.referenCni kmitoCet, k,- 2°. Pro 
4bitovy citafi je proto 

Af 15 


kmitoctova odchylka rovna pfi- 
bli^ne 7 % referenCniho kmitoctu. 

Lfteratura 

Shouier ; P. : Frequency comparator uses 
few components. Electronic engineering, 
rijen 77. 

Xyr5 





Otakar Erhart 


Soudobd £isllcov6 muItlmetry prevdd&jf analogovy udaj na dfslicovy ruznyml 
zpusoby. Jedn fm z t&chto zpusobu ]e porovndv£nf velikosti vstupnfho nap$t? sjlstym 
referencnfm napdtim v pNstrojl. Tato metoda nenf tak pFesna )ako napF. metoda 
integra£nf, je vfiak protl ni podstatnS jednodu$£i a nenf tak6 ndrodnd na vlastnl 
nastavovAnf. Je proto vhodn& pro ruzn6 amat£r$k6 konstrukce, u ntchi postadf 
pFesnost m$Fenf max. 0,5 %. 

Z podobnych uvah zFejmA i vych&eti konstruktSFi Army „Heathktt* 11 pFi konstrukci 
digitflnfho multi metru IM-1202 s dvaapulmfstnou tncRkaci, z n£hoi jeddle popisova- 
ny analogovd-digitdfnf pFevodnfk odvoxen. PFavodnfk m6 navfc tu vtfiodu,2eJe u nOi 
Jako kmitottovdho normAlu vyuiito kmtto&tu rozvodn6 sftd, coi jii samo o sobfe 
zarufcuje Jistou pFesnost. A date - pFi synchronizaci sffovym kmitofctem )e mozno 
vypusttt jinak nutnou pam&f tndlkovan^ho udaje. 


Technics udaje 

Z&ktadnt mdftcf rozsah $s napitf: 2 V. 

Podet m$feni za sekundu: 50. 

Spotfeba zezdroje +5 V: asi 210 mA. 

Blokovg schema 

Princip Cinnosti je mozno popsat na 
blokovem schgmatu anafogovS digitalnf- 
hopFevodnfku (obr. 1). 

Rfdicl obvod vytvSFf pFi ka2d£mpru- 
chodu stHdav^ho napSti urovni „0V" 
impulsy. PFi prechodu stFfdav6ho napSti 
z urovni do urovn$ vySle Ffdicf 
obvod impuls, ktery vynuluje 6fta£. Sou- 
£asn£ se za£ne na vystupu gener&toru 
napSti piloviteho prub&hu Iir>e£m6zv6t- 
Sovat nap£tf. Toto nap&tf je vedeno na dva 
kompar£tory Ki a K 2 . PFi dosaienf jistd 
prahov^ urovni prejde kompar&tor Ki do 
stavu L a multivibrator M za£ne vyrabSt 
hodinovdimpufsy pro £fta£. Napgtf pilovi- 
tdho prubShu se d£le zv$t§uje do t£ doby, 
ai se jeho velikost vyrovn^ velikosti vstup¬ 
nfho napStf. V tom okamiiku pFejde kom- 


par&tor K 2 do stavu H. Zastavf se nejen 
multivibrator, ale take generator napStf 
piloviteho prubdhu. V n&sledujfcfm pru- 
chodu stridaveho nap€tf nulou z urovnb 
do urovnS vySie Fidicf obvod 
oWma komparatortim signal k n£vratu do 
vychozfch stavu (kompar&tor K t do urov- 
n§ H akomparetor Ka dourovn£L).Vt6to 
pulvln€ indikatory indikujf stav £fta€e. 

Schema zapojenf 

B 6 hem kladnS pulvlny stfovAho napSti 
svtti digitrony a zobrazujf velikost m 6 ren£ 
velidiny. Se zabdtkem zipomb pulvlny se 
pFes nap 6 fovy d£li£ R 17 , Rie objevi na 
vstupu rfdicfho obvodu (la. Id, lla) signal 
o urovni L, ktery potvarovAnf.uzavrepres. 
odpor Rio tranzistor T 7 . Zm£ny stavu H-L 
na vystupu obvodu Id je zdrovefi vyuiito 
k zisk^nf kr^tkdho jehlovbho impulsu 
(£l4nkem C 6 , Ru) pro yynulovSnf £fta£e 
obvody lb, I fib. V okamiiku, kdy se uzavFe 
tranzistor T 7 , zadne se nabijet kondenz^- 
tor C 3 konstantnfm proudem ze zdroje 
konstantnfho proudu T®. R 3 . Pi. Po uply- 


Z OPRAVARSKEHO SEJFU 


NAHRADA IQ UL 1498 

Tento koncovy zesilovac je pouzfvan 
v nekterych polskych magnetofonech (napr. 
v MK 125 1C). Nespravnyra pHpojenlm 
sifov£ho nap£je£e jsem tento obvod zni£il 
a proto jsem by) nucen nahradit jej na^im 
MA0403A. Obvod jsem zapojii podle obr. 1 
na samostatnou desku s plo5nymi spoji (obr. 
2). Chladid jsem pouzil puvodni a k integro- 
vanemu obvodu jej pripevnil dvema sroubky 
M3. Desku s nahradnrm .obvodem jsem 
k p£vodm desce upevnil pomocf ch)adi6e. 
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nutf kr^tk£ doby dos&hne nap§ti na kon- 
denzitoru C 3 velikosti Use t? + LLes T3 . 
Tranzistor T 2 se otevFe. ZAroveA s nfm se 
otevFe tak6 tranzistor T 4t ktery zm&nu 
nap£tf zesilf a invertuje. Tatozm^na nap&- 
ti pFeklopf klopny obvod R-S (Ilia, Hid). Na 
vystupu obvodu Hid se objevf drove A L. 
Tato drove A uzavre tranzistor T 3 a_pFes. 
diodu O, zAroveft tranzistor T&. Cely d§j 
prob6hne lavinovit§ ve velmi kr^tkd dob£. 
Pon6vadz se uzavFe tranzistor T e , rozkmi- 
ta se astabilnf klopny obvod T^, Tio* 

Napgti na kondenz^toru C 3 se d&le 
lineAm£ zvdtSuje a kdyz dos&hne 
LU + 14 e n. zmen&f se skokem napetf na 
kolektoru tranzistoru T,.‘Tato zm£na je 
op€t zesHena a invertovdna, tentokr^t 
tranzistorem T 5 . Prakticky soudasnd se 
pFeklopf klopny obvod R-S (lib, lid) tak, ze 
se na vystupu obvodu Hd objevf drove A H. 
Tato drove A otevre tranzistor T 7 , ktery 
zkratuje kondenz^tor C 3 , a spolu s nfm 
otevFe takd tranzistor T 8 . Ten zkratuje 
pFech'od b^ze-emitor tranzistoru T 9 a tim 
zastavf kmitdnf astabilnfho klopndho 
obvodu. 


Propojeni nov£ desky s puvodni vyplyva 
z obr. 1 a 3. Nastaveni koncoveho stupnl je 
jednoduch£: pred zapnutxm magnetofonu 
nandime trimr 1 MQ do stFedni polohy, pak 
magnetofon zapneme a (bez signltu) nastavi- 
me napeti na vystupu (bod 5) na potovi£ni 
hodnotu napajeciho napeti (v bodu 3). 

Lev Mtisll 


ZA VAD A TELEVIZOR A 
ELEKTRONIKA 76 

Zavada sa prejavovala zmitym. obrazom 
a sumom vo zvuku ako pri malej urovni 
sign^lu z ant6ny. Okrem toho nebolo mozn£ 
prepmat jednotliv£ pAsma a prijimac zdstaval 
naladeny ten na III. pasmo. Pretoze nap^tie 
na vyvodoch 9,11 a 7bolo rovnake, svedd lo 
to o neziaducooi skrate medzi uvedenymi 
vyvodmL , 

Po odpajani privodov som zistii, ze su v 
skrate. Kedze privodnc droty neboli skrato- 
van£, zameral som sa na kontakty prepinaca 
pasiem, ktor£ boli hodne znedisten^ zoxido- 
vanou vrstvou, £0 sposobovaloich premoste- 
nie. Po otisteni kon.taktoy, i kontaktov 
v spodnej polovici ovJadaCa, pracoval tetevi- 
zor bezvadne. 

Jdn Sdndor 


Obr. 3 . 






Pri n£sledujicim pruchodu sf(oy6ho* 
nap§ti nulou ze z&pom£ urovnfc na klad- 
nou prejde vystup obvodu Id do stavu H, 
vystup obvodu lla vriti oba kompar£tory 
do vychoziho stavu. V 6ita£i zustane infor- 
mace, kterou je mozno dekbdovat a indt- 
kovat. 

K podftani impulsu z astabilniho klop- 
n6ho obvodu je vyuiitodvou dekadickych 
citaiu (IV, V) advou ktopnych obvodu J-K 
(VI; VIIj. Dekadick6 dita6e jsou zapojeny 
obvyklym zpusobem, klopn6 obvody J-K 
jsou urCeny k indikaci ,,0", M 1" a „pfepl- 
ngnf'. Pongvadi se jedn^ 6 indikaci pou- 
ze tri udaju, neni pouzit integrovany deko- 


d6r, ale tfi tranzistory. PH indikaci „0 M je 
na vystupech Q obou ktopnych obvodu 
uroveft L, takie tranzistory Tn aT 12 jsou 
uzavfeny. Naproti tomu jsou na obou 
vystupech 5 obou klopnych obvodO urov- 
nd H, to znamen£, ze tranzistor Ti 3 je 
otevren napStim naodporu R 2 i. PH indika¬ 
ci hodnoty „1“,je na v^stupu Q obvodu VI 
urovefi H, na vystupu Q obvodu VII urovefi 
L. Tranzistor Tn je otevren, tranzistory T 12 
a T, 3 jsou uzavfeny pfes odpor R 20 adiodu 
0». Je-li indikov&n udaj M pFepln6nf“, je 
otevren tranzistorT 12 , tranzistory T t1 aT 13 
jsou uzavreny. Spoledny emitorovy odpor 
R 22 slouif k bezpe6n$mu uzavfenf nevy- 


buzenych tranzistoru. Proud, ktery pro- 
chazi otevfenym tranzistorem, vyvold na 
tomto odporu ubytek napSti dostateiny 
pro jednoznadn^ zablokov^n id vou zby- 
yajicich tranzistoni. M Pfepln§ni“ je in- 
dikov4no rozsvicenfm obou tedek digi- 
Tronu (T. L. a T. P.) pro nejvySSi ?£d. Stav 
dekadickych Citadu je dekddov^n dv6ma 
obvody typu MH74141. 

Konstrukce 

Cely analogov§ digit&lni pfevodnik je 
umrstln na jednostrannS pldtovan6 des- 
ce s plosnymi spoji o rozm§rech 



Obr.1. Blokovdschemapfevodntku(fiO-ffdicfobvod, G-gene- 
fetornap&tipitoviteho prub6hu, K t a K z ~ komparatory, M -mul- 
' tivibr&tor, C - ditad, / - indikace) 



Obr. 3. N&ktefe prub&hy nap&ti 


zmiosi 


ZW080T 

MHZ4M 

MHZ490 


‘ Obr. 2. Schema 
zapojeni 
pfevodntku 


vShjp 


% 1M' 


If. T s - KS/82 



TTVf fcfr 

JMT Jmt T-L- 


3xMHH0Q\ Q*/ 

J? ■ 


21 



95 x 110 mm. Na kvalitu soufiastek ne- 
jsou kladeny z£dne zvl&>tni n6roky. Je 
vhodne, aby zesilovaci 6‘initel pouzitych 
tranzistorO nebyl pfi'liS velky - maximum 
je asi 80. Kondenzatory v astabilnim klop- 
n6m obvodu jsou fdliove, kondenz&tor 
v gener&toru napeti pilovit6bo prObehu je 
typu MP. 

P6t kondenzatoru, ktere jsou vesche- 
matu oznafieny C *, je rozmistfeno mei; 
integrovanymi obvody a tranzistory tak, 
aby se co neju6inneji zaftiezilo vzniku 
pripadnych napefovych ubytku vespojich 
nap&jeni pfi souCasnem preklapeni neko- 
lika obvodu. 


Uvedeni do chodu 

Jsou-li pouzity prekontrolovane sou- 
c&stky, nem' uvedeni do chodu a nastave- 
ni priliS stozite. Pro nastaveni je nutny 
osciloskop. 

Vychozi polohou b&zcu vSech tri odpo- 
rovych trimru je stred jejich odporove 
dr£hy. CasovA zakladna osciloskopu je 
nastavena na kmitocet 50 Hz. Postup na¬ 
staveni je nasledujici: 

1. Pri rozpojen^m vstupu (emitor T, na- 
prazdno) nastavit trimrem P\ nap6ti na 
kondenzatoru C 3 takr aby by to maxi- 
, maini nejpozdeji asi za 70 % 6asov6ho 




useku nalezejiciho zaporne.pulvlne fi- 
diciho stridaveho napeti. 

2. Mezi ■ vstupni svorku a zem pripojit 
odpor 1 MQ a trimrem P 2 nastavit indi- 
kaci na „00CT. 

3. Ponechat odpor 1 MQ na vstupu a pri- 

lozit na nej napSti +2,000 V. Trimrem 
P 3 nastavit indikaci na „over00“ (prepl- 
neni). / 

Tento postup je vhodne ndkolikrat zo- 

pakovat. V obr. 3 jsou nekter6 prubehy 
napeti ve vybranych bodech zapojent. 
Tyto prubehy napeti jsou snim^ny na 
koiektorech tranzistoru nebo na vystu- 
pech integrovanych obvodu. ^ 

Z6verem je£t§ nekolik poznamek: Na 
desce s ploSnymi spoji je tak6 umisten 
digitron k indikaci polarity E 4 (ZM1081). 
Nebude-li treba polaritu nebo stndavy 
prubSh indikovat, je mozno digitron spolu 
s odporem R 26 vypustit. A dale: mezi 
vstupni svorku a zem /must byt trvale 
pripojen. n6jaky odpor, nemusi mit nutne 
1 MQ, zalezi na poiadovanem vstupnim 
odporu celeho analogovd digitalniho pre- 
vodniku. Neni vhodn6 v§ak volit odpor 
priliS velky, protoze se na n6m mohou 
potom indukovat ruzna ruSiva napdti 
zkreslujici mSfeni. A navic - prili§ velky 
vstupni odpor zpusobi spolu se vstupnim 
filtrem Ct, C 2 , Ri pomate „nabihani 11 
a ,,odezmvam'“ indikovan^ho udaje. 

Seznam soudastek 

Polovodidove soudAstky 


Tj.Tj.Tj.Ta 


Th, T*>, T io 

KSY^ 

Ta, Ts 

KSY82 

T*, 

KF521 

Tn, T12, Tu 

KF503 

D. 1 

KA206 

D 3t D3 

KA501 

D 4 

KY130/30C 

E,,E 2 . e 3 

ZM1080T 


ZM1081 

Integrovane 0 body 

1,11, III 

MH7400 

IV, V 

MH7490 

VI, VII 

MH7472 

vm, IX 

MH74141 

Odpory (TP 212) a trimry 

Ri 

1 MQ 

R2 

100 Q 

R3, R15 f 

10 kQ 

R*,R* 

2,2 kQ 

R*, R7, R»,' 

R* t Rw 

470 Q 

Rn, R14, Rih 

3,3 kQ 

Rl2 

15 kQ 

Rl 3 

18 kQ 

R 16 

1 kQ 

R 17 

0,1 MQ 

R19, R^n 

560 Q 

R:i 

2,7 kQ 

R21 

1,2 kQ 

R23, R24, R25, 
Ri#> 

27 kQ 

p. 

TP 095,33 kQ 

P; 

TP 095, 2.2 kQ 

P 3 

TP 095, 6,8 kQ 

Kondenz&tory 

Ci, C.\ 


<V(5x) 

TK 782, 0,1 m F 

C 3 

TC 279, 0,47 ^F 

C4, C< 

TC 276, 2,2 nF 

C„ 

TK 783, 47 nF 

C 7 

TK 744, 1 nF 


Literatura 

Diefenbach , tV. W.: Digital-Multimeter 
,,IM-1202 1 ‘. Funk-Technik 1973, c. 23, 
s. 899. 




Sumovy hudebm nastroj 

Popisovane zartzem dovoluje vytvdret krome : klasickych tonu i takove tony , ktere se svym 
netradicmm sumovym zabarvenim znacne odlisuji od zvuku beznych hudebnich nastroju. 
Schema zapojeni tohoto sumoveho hudeb/uho ndstroje je naobr . 1. 


Zakladni Sumovy signal o napeti asi 
0,7 mV poskytuje pfechod baze-emitortran- 
zistoru Ti, pripojeny v zavemem smeru pres 
odpor R 3 na kladne napajeci napeti. Bfly (te-, 
pelny) Sum odebirany z T] obsahuje souvislC 
spektrum kmitoCtu v rozsahu asi od 17 Hz az 
za hranici slysitelnCho pasma. Sumovy sig¬ 
nal zesiluje operadni zesilovac OZ typu 
MAA748 s vnejSim kompenzaCnim konden- 
zatorem C 2 a zpetnovazebnim clenem RC 
Na vystupu OZ je zdurazneno jen velmi uzke 
pasmo kmitoctu Sumoveho signalu, dane 
odporem,zapojenym mezi spolecny bod tran- 
zistoru C 8 , C 9 a „zem”. Ve schCmatu na 
obr. 1 sestava tento odporz trimru R 10 azR*>, 
ktere spolu s kontakty K ( az tvori 
kiaviaturu pro dv£ a pul oktavy. Sepnutim 
kterekoli oktavy dostava bfly sum podobu 
akustickeho tonu s urCitym kmitoctem, a za¬ 
barvemm. Vysledny Sumovy signal z vystupu 
OZ postupuje pres blokovaci kontakt K 3i , 
spolecny pro vsechny klavesy, na vystup 
zarizeni.Budiri transformatory Tr 1? Tr^jsou 
pouzity proto, ze potlacuji ,,kliksy” pri spina- 
nl K 3 i a soucasne zajisfuji ostrC nasazem (tzv. 

,,attack”) i ukonCeni tonu, cehoz nelze s b£z- 
nymi tranzistorovymi spinari dosahnout. Po 
nastaveni bezce Rg asi na Ctvrtinu celkoveho 
odporu prechazi zapoma zpetna vazba vli- 
vem fazovCho posuvu signalu ve zpetno-, 
vazebnim clenu v kladnou a zafizeni pracuje 
jako oscilator, jehoz kmitoCet lze ovladat po 
oprave nastaveni Rio az R 39 puvodm klavia- 
turou. U obou vySe popsanych variant sumo- 
v£ho hudebniho n astro]e lze vytvafet glissan- 
do (potenciometr P t ) a s pouzitim blikace 
take amplitudove ikmitoCtoye vibrato (foto- 
odpory R«, Rn, trimry R^ R 7 , R 9 , spmace S t , 
&). 


pouze seriovy spinac Kin. V tom pripade vsak 
jiz nasazeni tonu neni ostre, nebo je doprova- 
zeno rusivym praskotem ci lupnutfm. Zafize¬ 
ni podle obr. 1 lze v nouzi napajet nesymet- 
rickym napetim 27.V>tak, ze umeiou zem 
vytvorime dostateCnym tvrdym deliCem na¬ 
peti, popr. pomori Zenerovych d\od 6NZ70. 
Pri tomto zpusobu napajenf vsak muze mit 
zapojeni sklon ke kmitani; 



KP51? KF5(F 


Obr. 2 . Schema zapojeni blikace 

syceni az po „jemne“ 5um6ni lze ovlivnit 
korektory hloubek a vysek nf zesilovace. 

JanDrexler 


Na popsanem Su- 
raovem hudebnun 
nastroj i muzeme 
krome jednodu- 
chych melodif vyt¬ 
vafet nekterezvuky, 
podobne napf. hu- 
kotu more, Sumu le- 
sa, skucem vichrice 
nebo hluku davu, 
velkomesta atd. Vy¬ 
sledny efekt zavisi na 
serizeni, volbe vhod- 
nych kmitoftu am- 
plitudove i kmitoc- 
tov£ modulace, Sifce 
pasma a stfednim 
kmitoctu zpetno- 
vazebniho clenu RC. 
Celkove zabarveni 
signalu od ostr^ho 
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Obr. 1. Schema zapojeni Sumoveho hudebniho ndstroje 


Schema zapojeni vhodneho blikace se 
dvema tranzistory (Ti, T 2 ) je na obr. 2. Je-li 
bezec trimru Ri vhodne nastaven, pracuje 
blikad s libovolnou „trpaslid” zarovkou 
(nesmi se ov5em prekrodit kolektorova ztrata 
T 2 ), pricemz napajeci napeti lze volit v rozsa¬ 
hu 1,5 az 30 V.-Pfedradny odpor R* pro 
zarovku s nizsim nez napajecim,napetim lze 
stanovit z. Ohmova z&konu; pri vypo^tu 
muzeme saturadni napeti T 2 zanedbat. 

Pri stavbe Sumoveho hudebniho nastroje 
nejdrive zapojime soudastky podle obr. 1 bez 
klaviatury. Pri ozivovani nahradime K ?! 
kouskem dratu, Rs nastavime na nejvetsi 
odpor. Si sepneme, S 2 rozpojlme a prepina- 
dem Pf pripojime potenciometr P. Pri prota- 
ceni bezcem P musi vysledny signal pripomi- 
nat sy£iv£ sviSt^ni. Je-li tomu tak, muzeme 
zapojit kiaviaturu s ladidm retezcem. Spo¬ 
lecny kontakt K 3 i .lze realizovat ocelovou 
strunou, volne natazenou pod klavesami, 
a dotykovym plechem, umistenym pod ni, 
popr. samostatnym „taktovacim” tladtkem, 
ovladanym spolecne s klavesami volnou ru- 
kou di nohou hudebnika. Nastroj ladime od 
nejvy§5iho t 6 nu (klavesa K 30 , trimr R 39 ) 
knejnizsimu. x 

tilikade podle obr. 2 je vhodne postavit 
dva (pro soucasnou amplitudovou a kmitod- 
tovou modulad) a nastavit je na r&zne 
kmitocty; neni to vSak podminka, nebof 
hudebni nastroj -pracuje samozrejme i bez 
modulace. Hloubku amplitudove modulace 
nastavujeme (po rozpojem S,) trimrem R*, 
zdvih .kmitoctove modulace ridime (po sep-" 
nuti S 2 ) trimry R?, R9. Nemame-li k dispozid 
budic?\ transformatory Tr u Tr 2 typu " 
1PN66900, muzeme misto nich zapojit tran- 
zistoroVy blokovad stupeh (napf. z elektro- 
nickych varhan); v nejhorsim pripade postaci 


Upravy cislicoveho voltmetru 
podle AR-A 5/78 

Ing. Ivan Krejdi 

V AH 5/78 byl uverejnen ndvod ke stavbe cislicoveho voltmetru . Uvddel jsem do provozu tfi 
kusy techto pnstroju a rad bych se se ctendri podilU o zkusenosti, ktere jsem pri ozivovaach 
pracich ziskal. 


Predem bych chtel zduraznit, ze uvedena 
koncepce pristroje spMuje technicke pod- 
minky, ktere jsou uvedeny v uvodu clanku, 
a proto jej kazdemu zajemci o stavbu levne- 
ho cislicoveho voltmetru doporucuji. Pfesto 
se vsak vyskytly b£hem ozivovani dvd zava- 
dy, kter^ je mozno oznacit za typicke. 

Obe se tykaly zapojeni impedandnho 
pfevodniku, tvofeneho operacnim zesilova- 
cem OZi. V prvem pnpade byl pfevodnik 
nachylny ke kmitaru. Duvodem byly nevhod- 
ne^korekce operadiiho zesilovace MAA502. 
Aproximovana amplitudova kmitoctova cha- 
rakteristika pri otevrene smycce zpetne vaz- 
by takto korigovan^ho operacniho zesilovace 
je uvedena na obr. 1 . Je patme, ze pri 
pruchodu Osou OdB ma charakteristika 
sklon 40 dB na dekadu, coz znamena, ze 
fazovy uhel je v oblast! 135 az 180° a jeho 
velikost zaleii na vlastnostech pouziteho 
zesilovace. V souladu s [1] je fazova bezpec- 
nost mala. Pri uzavfeni smycky zapome 
zpCtne vazby odporem R 3 se sice zmen§i 
zesileni zesilovaCe na 1 (0 dB), jak je 
v obr. 1 naznaCeno Carkovane, ale v tomto 
zapojeni nastava pripad, ze skutecna ampli¬ 


tudova kmitodtova charakteristika ma v bKz- 
kosti kmitoctu a\ prevySeni A A, , (obr. 2) 
a tedy zesileni je vCtSi nez 1. ZmCna faze 
v teto Casti charakteristiky azesdeni vetAi nez 
1 zpusobuji nachylnost obvodu ke kmitini. 
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Obrr3. 


. K odstraneni tohoto neprizniveho jevu 
staci zmenit korekce zesilovace podle obr. 3; 
tim je zajiSten sklon kmitoctove charakteris¬ 
tiky 20 dB na dekadu i pri pruchodu osou 
0 dB, 6 'mz je zajistena stabilita obvodu. 
DalSim re&nim je pouzit operacnizesilovac 
typu MAA741. 

Touto upravou se sice ponekud zmensi 
Sirka pasma opera£niho zesilovace, ale ta 
neni v tomto pripade kriticka, nebof zesilo- 
vac zpracovava stejnosmSrny signal. 

Chceme-Ii rozSirit zakladni rozsah az na 
100 mV podle popsaneho navodu, zjistlme, 



Obr. 4. 


ze na vySsich rozsazich, kdy prklavny odpor 
je odpojen, opet kmita sledovac OZi. Kmi ta- 
m je zpusobeno kapacitm vazbou privodu 
k invertujkrimu vstupu vuci zemi. K objasne- 
ni tohoto jevu pouzijeme nahradnl zapojem 
podle obr. 4, kde je carkovane-nakreslena 
parazitm kapacita spoje Q. Prenos takoveho 
zesilovace v oblasti kmitoctu mensich nez oh 
je dan vztahem: 

A (jtt>) = 1+jwRtG. 

Prubeh kmitoctove charakteristiky ma po- 
tom v oblasti kmitoctu vyssich nez 
ojb = 1/RG opet prevySeni nad osou 
0 dB: Jelikoz parazitni kapacita je mala, 
zmeni se prubeh kmitoctove charakteristiky 
az na vyssich kmitoctech. V okolf kmitoctu 
dochazi k prudkemu zlomu charakteristiky 
a velke zmene faze. Nastava stejny jev jako 
v predchozim pripade. 

Tento problem lze vyreSit omezenim sirky 
pasma zesilovace pod kriticky kmitocet 0 ^ 
napr. prermstenim kondenzatoru Ci paralel- 
ne k odporu R 3 ; tim se nezmeni fiftracni 
ucinky. 
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Mefic vn impulsu 

Pro m£reni vn impulsu se vetsinou pouziva 
normalizovane jiskriste, pricemz se men 
delka jiskry. Pro zapalovaci impulsy u auto- 
mobilu predepisuje CSN napr. delku.jiskry . 
alespon 12 mm. Pri tomto mereni se vSak 
uplathuje vliv teploty, vlhkosti vzduchu i cis- 
toty prostredi a proto je vyhodnejsi elektro- 
nicky meric. 

Privedeme-Ii na vstup serioveho detektoru 
(obr. 1 ) napeti s pyubehem podle obr. 2 , 
nabije se kondenzator C s casovou konstan- 
tou tn na napeti ' 

G,(l-e-f n ). 

Pro casovou konstantu plan' 

- cr; = c(r + r,). 

Vliv R nemusime uvazovat,. protoze 
u §pidkovych detektoru je R)> R. V okam- 
ziku, kdy t = r, impuls zanikne a kondenza¬ 
tor se bude vybijet az do prichodu dalsiho 
impulsu po dobu r svybijeci konst antou 
iv. Uvazime-li, ze je v teto dobe dioda 
zavfena zapomym napetim (jeji odpor bude 
velky), muzeme stanovit vybijeci casovou 
konstantu tv = CR. 

Postupne nastane ustaJeny stav a v kazde 
periode bude pnrustek naboje kondenzatoru 
behem doby nabi'jenl rroven ubytku naboje 
behem doby vybijent T — x 

r). 

Skutecny casovy prubeh napeti na- kon¬ 
denzatoru v dobe nabijeni i vybijeni je 
exponencialnt, avsak pro casove konstanty 
ti> ^ r a iv $ 7*- r, coz byva u mericich 
pristroju splneno, lze tyto prubehy priblizne 



aproximovat primkami podle obr. 3. Kon¬ 
denzator se nabiji na stredni hodnotu U e , 
ktera je menSi nez impuls U 0 . Pro nabijed 
a vybijeci proud muzeme psat 

r ^ a - a T ^ u< 

-rT"’ l 


Z posiednich tri vztahu dostaneme 


Vc - 


u a 


1 + 


R T- r / 
R t 


Z tohoto vztahu a z obr. 3 vidime, ze 
usmernene napeti U c bude vzdy mensi nez 
privadeny impuls U 0 a bude se^dale zmen- 
sovat se zvetsujicimi se pomery c R/R 
a.(r-r). It. 

Pri konstrukci. v§ak muzeme ovlivnovat 
jen R a R. Protoze merene impulsy maji 
amplitudu radu desitek kV, bade soucastf 
pristroje vn sonda (odporovy delic). Aby- 
chom zajistili co nejmensi R, zaradime mezi 
vystup delice a vstup detektoru emitorovy 
sledovac. Co nejvetsi R ziskame tak, ze na¬ 
peti na kondenzatoru C bude me merit elek- 
tronickym voltmetrem. 

Protoze skutecny prubeh napetoveho im¬ 
pulsu napr. na zapalovaci civce ma prubeh 
podle obr. 4, muzeme predeSle uvahy vyuzit 
pri konstrukci meri^e. Musime vsak respek- 
tovat, ze merene impulsy jsou v tomto 
pripade zapome. 

Zapojeni celeho pristroje je na obr. 5. 
Merene napeti je snimano vn sondou sodpo- 
ry Ri R:, pripojenou k pristroji souosym 
•kabeiem. Ta spolu s odjx>ry R 5 a R* (popripa- 

i R 3 ) tvon odporovy delic, z nehoz jsou 
merene impulsy privadeny na emitorovy 
sledovac. K jeho vystupu je pripojen detek- 
tor D 1( C3. Stejnosmeme napeti na C 3 ’je pak 
mereno elektronickym voltmetrem s OZ t . 
Jeho velky vstupni odpor,G? prakticky neza^ 

' tezuje a meri spickovou hodnotu napeti. Aby 
nedochazelo k chybe v dusledku zbytkoveho 
naboje C 3 z predesleho mereni, je nutno 
tlaclitkem Tl : kondenzator vzdy pred mere- 
nim vybit. Pred merenim je tez nutno nastavit 
nulu voltmetru pomoci R J7 . 

Pnstroj ma dva rozsahy: 5 az 15 kV a 15 
az 40 kV. Nula je potlacena prechodem p-n- 
baze-emitor tranzistoru Ti. Teplotni zavis- 
lost se kompenzuje tak, ze se pristroj pred 
kazdym merenim cejchuje. Stisknutim tlacit- 
ka TIi se na vstup privede normalove napeti 
ze stabilizatoru Di, R 9 a potenciometrem R 6 
se upravi delici pomer vstupniho delice. Tim 
se koriguje chyba zpusobena zmenou teploty 
i napajeciho napeti. Na stupnici.meiidla je 
barevna ryska a po stisknuti TI t nastavime 
rucku m^ridla potenciometrem R 6 na tuto 
rysku. Spmac S; slouzi k prepinani rozsahu. 
Pnstroj je schopen merit impulsy v rozsahu 
20 az 250 Hz. Protoze se i pri techto kmitoc¬ 
tech muie projevit vliv parazitnich kapacit 
odporoveho delice sondy, lze je kompenzo- 
vat pomoci Ci nebo Ci . - 

Ing. Vladimir Vdfia, Milan StreJ£ek 




Doplnek k cifaci 
pro meronl kapacit 

J. Hand, 0K1JAS, J. Pacovsky 

Mereni kapacity kondenzatoru je jednim.z nejpotrebnejsichmereni v radiotechnicke praxi 
a doposud se provddi casove ndrocnymi metodamimustkovymi ci rezonancntmi. Pro majitele 
digitalnich citacu a i pro ty\ kteri k nim maji prist up, popisujeme ndvod na jednoduchy a presny 
doplnek, s jeh'oz pomoci lze merit s velkou presnosti kapacitu v rozmezt 0,1 pF az 30 000 pF. 



Obr. 3. Pohled na hotovy pristroj 


Zapojeni a dinnost pnstroje 

Tento doplnek vyuziva pfesneho casovade 
555 jako astabilniho multivibratoru; vystup 
casovace je zaveden bucf pnmo do citace, 
pfepnuteho na mereni ddlky periody, 
nebo jeSte dale do dvou delicek 1:10,‘delicicH 
dobu periody bud desetkrat ci stokrat. Sche¬ 
ma zapojeni je na obr. 1. 


intervaiu pri mereni malych kapacit neni 
moznd pfedist s pozadovanou presnosti a je 
proto lepe merit se zapojenymi delickami 
MH7490 (IOi a ICL), prodluzujicimicasbud 
lOkrat di lOOkrat. 

Pri pouziti Citace, ktery je vybaven funkci 
„nkrat perioda“ (napf. TESLA BM 520), 
mohoupfidavne delicky odpadnout, nebot' 
jejich funkce je jiz v ditadi zahmuta. Pri 



Obr. 1. Schema zapojeni dopfhku 


se kapacita doplni podle schematu pomoci ' 
maleho pevneho kondenzatoru a kapacitniho 
trimru tak, aby citac ukazoval pfesne 100 pF. 
Pri mereni nesmime ovsem zapomenout od 
zobrazene hodnoty odecist onu zakladni 
kapacitu, tjl lOOpF. Na vySsim rozsahu pri 
sepnutem tlacitku xlOOO prepinace Pri je 
tato pocatecni kapacita zanedbatelna a nema 
v praxi na pfesnost mereni vliv. 

Doplnek je napajen ze zdroje napeti 
+5 V, odber proudu je asi 60 mA (vcetne 
obou delicek MH7490) a napeti musi byt 
stabilizovano, nebof na jeho presnosti zavisi 
pfesnost cejchovani a mereni. Soucasne je 
vhodne jistit pristroj proti prepeti vysSimu 
nez 5,25 V! 

Pouzite odpory R t , R : , R'i, R% v delici 
musi byt stabilhi, nejlepe pfesne 1%, nebo 
alespon z fady TR 151 s kovovou vrstvou. 
Odporove trimry maji byt keramicke. 

VSechny tfi vystupy (z dasovace i z obou 
delicek 7490) maji v serii zapojen ochranny 
odpor 1 kQ, 0,05 W, zabezpecujici vystupni 
obvody Casovace - i delicek pri pfipadnem 
zkratu ha vystupu.' 

Doplnek se cejchuje pfipojenim normalo- 
veho kondenzatoru (dim pfesnejSi, tim lepSi) 
a nastavenim trimru na obou rozsazich tak, 
aby citac ukazoval pfislusnou kapacitu. 



Delka periody Tje pfimo umerna kapacite 
kondenzatoru C x a odporum R! a R 2 . 

■r*o,7G(«i + .Rf)' ‘ (i). 

Citad potom ukazuje delku periody, rovnaj ici 
se diselne mefene kapacite. Vzhledem k neu- 
meme dlouhe dobe pfi mefeni velkych kapa¬ 
cit a pfi mefeni elektrolytickych.kondenzato- 
ru, jejichz svodovy odpor by zpusobil velkou 
chybu pfi mefeni, je v zapojeni pouzit pfepi- 
nac Pri, kterym se pro mefeni kapacit vetsich 
nez 1 pF pfepne vstup casovace na delid R\ 
a RS podle schematu. 

V poloze pfepinace lx je Tbez pfidanych 
delicek: 

1 pF = 1 ps 
•1 nF = 1 ms 
lpF-Ts 

Tyto udaje vsak vzhledem ke kratkemu 


Obr. 2. Rozhzem soucastek a deska s plosny- 
mi spoji P09 

mefeni a zapojeni delicek 1:100 je pak 
mozno feoreticky ast udaje az 0,01 pF, avsak 
vzhledem ke kratkodobe nestabiliteoscilato- 
ru citade (amaterskeho) je posledni misto 
neklidne a lze jiz dobfe dist udaje 0,1 pF. 

Elektrolyticke kondenzatory je mozno 
merit od jmenoviteho napeti 5,3 V, coz je 
napeti, ktere se na meficich svorkach objevr 


Pripominky ke konstrukci 

Soudastky pfistroje (krome Pf 2 ) jsou na 
desce s plosnymi spoji (obr. 2). 

Vzhledem k vlastni kapacite pruchodek, 
spoju, vodicu apod, vyjde kapacita, kterou 
zobrazuje diplej ditade bez pfipojene mefici 
kapacity, asi.,40 az 50 pF. Pro snazsi cteni. 


Z*v£r 

Pfi mefeni a ovefovani pfesnosti pomoci 
normalovych kondenzatoru byla pfesnost 
v celem rozsahu mefenych kapacit lepsi nez 
0,5 %, coz pro beznou potfebu dostatedne 
vyhovi, Laboratome pristroj vyzkousen ne- 
byl, v amaterskem pouziti vsak se osvedcil 
spolehlivosti a snadnou ovladatelnosti, nebot’ 
bez pfepnuti lze merit v rozsahu az sesti 
dekad. Pohled na hotovy pristroj je naobr. 3. 


Literatura 

[1] Elektor (SRN)/Juli/August 1977, s: 52. 
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Nf milivoltmetr-meric urovne 


Milan Spalek. 


Nf milivoltmetr je dulezitym pnstrojem ve vetsine nizkofrekvencmch mireni, Je nezbytny 
nejen pro kontrolu kmitoctove charakteristiky zesilovadu nebo magnetofonu, ale ve spojent 
s vhodnymi doplnky umozhuje tez merit harmonicke zkreslem\ vybirat tranzistory s minimal 
mm sumem a poslouzi tez jako nulovy indikdtor pro mifeni ruznymi mustkovymi metodami. 



Od nt voitmetru nepozadujeme obvykle vel- 
kou presnost (pine postaci 10 %), vhodny ie 
v$ak siroky kmitoCtovy • rozsah (az do 
1 MHz) a velky vstupnf odpor, aby mefeny 
obiekt nebyl pfipojemm mCridho pristroje 
ovlivnovan. Je tez vyhodne, ma-li voltmetr 
lineami stupnici a pro plnou vychylku citli- 
vost 1 mV. V neposledni rade ie dulezity 
i urdty komfort obsluhy, k nemuz patri 
odstupnovani meridch rozsahu po 10 dB, 
pomCrova stupnice v dB a moznost nastavem 
libovoine vychozi urovne. 

Technieke iidaje milivoltmetru: 

Kmitoctovy rozsah; 10 Hz az '1 MHz 
(-0,5 dB). 

Napitove rozsahy: 1, 3, 10, 30, .100, 
300 mV, 

1, 3, 10, 30, 100 V. 
Vstupni odpor: - 0,7 az 1 MQ. 

Ystupni kapacita: a$i30pF. 

Napdject napiti: 24 V. 

Nf milivoltmetr, jehoz celkove zapojem je 
na obr. 1 , lze rozdelit na tfi funkdni celky, 
z nichz kazdy je osazen dvema tranzistory. 
Jsou to: odd&ovaci stupeft s dglidi, zesilovac 
* a lineami usm£rnova£. 

OddClovaci stupen je osazen tranzistory T, 
a T 2 . Jebo vstupni odpor je 3 MQ, vystupni 
odpor asi 90 Q. Nape to zesileni je pfiblizne 
1,2. Oproti Casto pouzivanCmu zapojem 
boot strap, nebo zapojeni s tranzistorem 
MOSFET, je zde dosazeno vet&ho odstupu 



Uspordddni soucdstek 
u preptnace ' 
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signalu od §umu. Ve vztahu k vstupmmu 
napeti 300 mV je odstup nejmene 85 dB. Je 
proto nezbytne pouiit tranzistory KC509, 
pripadne je vyblrat. T€z Ce musi b^t kvalitni, 
stejnfc jako odd&ovaci odpor R*. Pracovni 
bod oddek>vadho stupne se nastavuje zm£- 
nou odporu R* (oznaCen hvezdiCkou). 

Na vstupu je kmitoctove kompenzovany 
delid 1000 : 1 , ktery je mechanicky sprazen 
s vystupnim delicem. Odporovym trimrem 
R 3 se^ nastavuje presny d£litf pomCr na 
niiSich kmitoCtech, kapacitnim trimrem C 2 
dCKd kmitoCtove kompenzujeme (v pripadd 
potreby zmemme i kondenzitor C 3 - rovnei 
aznadeny hvezdiCkou). 

Vystupni dCliC po lOdB je navrzen pro 
zatizeni vstupnim odporem n^siedujiciho ze- 
silovade (18 kQ). Nestandardni odpory zis- 
kame spojenim vybranycb dvojic odporu, 
{Xjprfpade dobrousenim drazek v odporech 
s menSi hodnotou, Odpory, u nichz chceme 
dobrousit drazky, vSak musi byt nejmCne 
1/4 W, napf. TR 144. Po brou§eni je treba 
chranit povrch odporu nitrolakem, doporu- 
cuje se tez asi po roce zkontrolovat jeho hod- 
notu. Dlouhodoba staJost dvojice odporu 
s kovovou vrstvou (napf. TR 151) je v5ak 


vzdy lepSi nez dobrou£enCho odporu. Vy¬ 
stupni deliCneni treba kmitoctove kompen- 
zovat, protoie jeho pricny odpor je jen 
5 k£2. 

Tranzistory T 3 a T 4 tvori zesilovaC. Kolek- 
torovC odpory jsou vCtSi, abychom dosahli 
dostatedneho zesjlenL Ve zpetnC vazbe je 
2 apoien Clen RC pro korekd ubytku vyso- 
kych kmitoCtd. Kondenzator Cig a R 24 (ozna- 
Cene hvezdickou) je treba zvolit tak, abychom 
v pasmu 0,4 az 1 MHz dosahli co nejrovno- 
memej§i charakteristiky. Pracovni bod obou 
tranzistorfi se nastavuje odporem R 22 - Odpo-. 
rovym trimrem R 19 se milivoltmetr cejchuje. 
DulezitC je, aby pfi cejchovani byl potencio- 
metr R 37 v poloze nejmenSiho odporu. Vy- 
stup pro osciloskop ie od kolektoru T 4 
oddelen dCliCem 10: 1 . Pokud bychom na 
tomto vystupu pozadovali vetsi napeti, bylo 
by tfeba pouzit emitorovy sledovaC. 

Linearni usmernovad je osazen tranzistory 
T 3 a T 6 a diodami D, a D 2 . Lineami charakte¬ 
ristiky bylo dosazeno pouzitim diod se zlatym 
hrotem v mdstku s odpory, linearizujicimi 
charakteristiku usmCrnovadho mustku za 
cenu zmenSem jeho dtlivosti. Mustek je 
zapojen v obvodu zapome zpCtnC vazby 

+1?V 



Obr. 1. Schema zapojem milivoltmetru 







pro osciioskop 



a je tedy napajen ze zdroje proudu nzeneho 
napetim. Protoze vychylka meridla je pftmo 
umerna proudu, je nelinearita diod potlade- 
na. Pouzite tranzistory majf v kolektorech 
-male odpory, dimz je zajiSten velkykmitodto- 
vy rozsah. 

Pracovm bod obou tranzistoru se nastavu- 
je odporem R 3 j (oznaden hvezdidkou). Po- 
meme maly odpor R 3 i v bazi T 5 zaruduje 
rychle nabiti odddlovacOio elektrolytickdho 
kondenzatoru po pfipojem napajeriho nape- 
ti. Potenciometr R 37 slouzi k nastavem vy- 
chozf urovne v rezimu „mefid urovne“. 

Vsechfly elektrickd obvody jsou na dvou 
deskach s ploSnymi spoji (obr. 2 a 3). Desky 
jsou umisteny v krabirich z pocinovaneho 
plechu a vSechny phvody (krome napajem) 
jsou stmdne. Deska, obsahujiri zesilovad 
a linearm usmernovad, je temer po celem 
obvodu pfipajena k stmicimu plasti. Prostor 
krabice je rozdelen dvema prepazkami, kterd 
oddeluji zesilovad, usmerriovac a mustek* 
protoze nelineami prvky jsou vzdy zdrojem 
ruSivdho vyzarovanl (proto je strneny i pnvod 
k mdridlu). Vyvody jsou proti poskozeni 
chraneny pruchodkami, vyrobenymi z polye- 
tyldnovych pouzder na injekdru jehly pro 
jednorazove pouziti. Odporovy trimr R 3 je 
pripajen primo na stlnici plasf, kam je tez 
pripajeno opfetem stmenych vodidu. Odpor 
R 27 je primo na konektoru pro osciioskop 
a krabice je uzavrena jednoduchymi vikyr 


► 
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Odpory vystupniho d&lice jsou pripajeny 
primo na vyvody prepinade a umistdny ve 
stinene krabici spoledne s deskou $ ploSnymi 
spoji oddeiovariho stupne. Pfepaiky z pocf- 
novandho plechu vzajemne stini oddeiovad 
stuped a delid. Mala prepazka oddeluje navic 
vystupm ddlid od vstupu a zabranujeneza- 
doutf kapacitm vazbd. Dolin' vfkotdto krabi- 
ce je (spolu s vrchnim vikem spodni krabice) 
mezi oberaa patiy prepinace. Otvorem 
v techto vikach prochazi vodic z bdzce 
spodnxho patra prepinade na C$. *'■ 

Vstupni ddlid, na pomocnd desce se spoji*. 
a ostatnj soudastky na panelu sknnky jsou 
vzajemne propojeny tlustym dratem, 
aby byly zajiSteny stM€ vzajemne kapacity. 
Stinena krabice je k panelu upevnena za 
prepinac/Stindni je pfipajeno k oku.vstupm- 
ho konektom BNC, s mmz je spojena tez 
zemnid svorka. * 

Pnstroj je vestaven do kovove sknnky 
libovolne konstrukce podle ddenskych moz- 
nostl amatdra. Sifovy zdroj je stabilizovany, 
pouzite meridlo je 100 pA s odporem 
1000 Q. 

Pn stavbe se muslme vyvarovat zemnich 
smydek. Obe stinene krabice jsou propojeny 
jen plaStem souosdho kabelu. Krabice se 
zesilovacem a usmernovadem je od sknnky 
izolovana stejne jako konektor BNC . pro 
vystup pro osdloskop a potendometr R 37 . 
Z tehoz duvodu nempnpojeno stindni u me- 
ridla. Z£pomy poi napajeni je pnpojen 
pou^e ke stineni krabice se zesilovadem a u- 
smernovadem. 

K prdci s pfistrojem pfipomlnam, ze jeho 
vstupni kapacita spolu s nezbytnym kabelem 
cini asi 100 az 150 pF, takze pfi mdreni 
obvodu s velkou vystupni impedand by 
logicky dochazelo k utlumu signalu vys&'ch 
kmitodtu. V takovdm pripadd, ktery ovsem 
v bdznd praxi nastdva jen zridka, by bylo 
nutnd doplnit vstupni obvod vhodnou son- 
dou. Pro mereni vys&cb napdti by stadl 
kompenzovany ddlid (nzpi. 1 MQ na 1 
pro mereni menSich napeti pak by byl nutny 
emitorovy sledovad. Pri mdreni nesinusovych 
napdti je tfeba poditat s tim, ze milivoltmetr 
men stredm hodnotu a jebo stupnice je 
cejchovdna v efektivni hodnote pro sinusovd 
napeti. Spravnou stredni hodnotu vypodte- 
me, ddlime-li udaj stupnice dinitelem pro 
sinusovy prubeh, tj. 1,11. 


Seznam soudristek 


Odpory 

Ri 

R2 

Rj 
. R*. 

R7 

Rh 

Rv 

Ri« 

Rii 

Rn a 1 R 

Riff 

Rm 

Rjo 

R 21 

R:: 

Ru 

Rw 

RlJ 

R2*. 

R27 

R.v< 

R?V 

R w 
R.u 
Rl2 
Rj* 


1 MQ, TR 151 

820 Q, TR 151 

0,1 MQ, TR 212 (viz text) 

82KQ.TR 212 

5,1MQ, TR 152 

5.6 kQ, TR 151 
27 KQ, TR 212 
22 KQ, TR 151 
27 KQ. TR 212 

6.8 kQ, TR 212 

podle sch^matu (viz text) 
82 kQ. TR 151 
220 Q. TP 017 
18 KQ, TR 212 

3.9 KQ, TR 212 

470 Q. TR 212 (viz text) 

8.2 KQ. TR 151 

1.2 kQ, TR 212 (viz text) 

8.2 kQ. TR 151 
82 kQ. TR151 

10 kQ. TR 212 . 

2.7 kQ. TR 212 
'39 kQ, TR212 
1,5 kQ, TR 151 
18 kQ. TR 212 
1,5 kQ, TR 212 

120 Q, TR 212 (viz text) 



R.u ■ 

8.2 kQ, TR 151 

Cn 

0,1 pF, TC 180 

R,15 

8,2 kQ. TR 151 

C14 

20 pF, TE 986 

R>. 

470 Q, TR 151 

CL5 

200 pF, tE 981 

R.i 7 

5 kQ, TP 280 

C 1 

500 pF, TE Z86 



Cl7 

200 pF, TE 981 

Kondenz&tory 


' Clh 

47 pF, TK 754 (viz text) 

£. 

1 mF. TC 181 

Polovodide 


Cn' 

5 pF. WK 70122 (skfenSny trimr) 



C* 

2,7 nF, TK 744 (viz text) 

Ti r T: 

KC509 

04 

50 pF, TE 984 

T\ 

KC509 

Cs 

0,33 pF, TC 180 

Tj, Ts 

KC507 

Gr. 

5 mF. TE 988 

Dv.D- 

OA9 (GAZ51) 

Ct 

20-juF, TE 986 



Cm 

5 f»F, TE 986 

Ostatnf soudAstky 

Cf 

200 pF, TE 981 



Cm 

20 pF, TE 986 

mSficf pffstroj lOO itA, 1000 Q 

Cm 

100 pF. TE 984 

pfepinaC 11 poloh. dvoupatrovy 

Cm 

5 pF, TE 986 ' 

konektory BNC 



LIPRAVA STAVEBNICE „CVR£EK“ 
PRO Ml'STNi A 0KRESNIS0UTEZE 
V TELEGRAFII 

Jako rozhoddi telegrafie se setk^v^m kmitodtem, pri odjsoru asi 800 Q, oscil^- 
s nedostatkem pracoviSf pro klfdov&nt pro tor pfestdvai kmitat). Pfi konedn6 upravd 
mistnf a okresni soutdze. Star6 elektron- jsem pouzil y sdrii s potenciometrem 
kovd bzud^iky, kter6 jsou vdtSinou na odpor 1 kQ, aby bylo mo2:no m§nit kmito- 
radioklubech, pfevdind nevyhovuji. Cet oscilatoru v celdm rozsabu potencio- 

Protoze se v soudasnd dobd vyr^bi' metru. Zde je v§ak nutno pedlive vybrat 
v podniku Radiotechnika Teplice staveb- . typ potenciometru, na ktery jsou kladeny 
nice ..Cvrdek'', urdend pro vycvik ml£de2e zceia protichudnd poiadavky. Je treba 
v telegrafii, zkouSel jsem ji upravit pro na- pouiit tak tnalyf potenciometr, aby se 
£e potreby. Pfedkl^d^m proto dten&fum veSel na zadni stdnu skfirtky, a soudasnd 
svd poznatky s upravou. takovy, ktery m^ dokonaly dotyk bdice 

Prvni nedostatek byl v tom, ie „Cvrdek‘‘ s odporovou drShou. Pfi Spatndm dotyku 
nebylo mo2no klidovat rychleji nez asi 60 bdice v^Ska t6nu nepravidelnd pfeskaku- 
zn/min. Pfi vdtSich rychlostech znaky je, coz se projevuje sydivynri nebo vrdivym 
splyvaly. Bylo to zpusobeno velkou daso- zbarvenfm tdnu. 
vou konstantou obvodu RCv bcizi klfdova- Tieti uprava byla nutna pro nahr&v&nf 
ciho tranzistoru T2 (viz schdma). Po vy- na magnetofon a pfehr£vdnt z n§j pro 
mdndkon&enzdtoruC7,C8aC9(puvodnd disciplinu ..klidov^ni a pffjem na pfes- 
0,5 jiF) za menSF s kapacitou 68 nF nesply- nost'*. Stadi zhotovit vyvod z bodu D (bor- 
vaji znadky ani pfi vdtdich rychlostech. nlkonec potenciometru R15), ktery spoji- 
Pouiil jsem tfi stejne kondenz4tory, pres* me stinenym kablikems nahr&yacf zdir- 
toie kondenzdtory C8 a C9 jsou zapojeny kou magnetofonu, popr. s reproduktoro- 
v sdrii, a bylo by tedy moino je nahradit vymvystupem magnetofonu pfi prehr^vd- 
pouze jednfm kondenz^torem s polovidni nf. Lze napf. pfipevnit na z&fnf stdnu 
kapacitou. Pokud by po tdto upravd nevy* skflhky, karri umistime i potenciometr pro 
hovoval tvar znadky, lze jej dodatednd flzenl vy§ky t6nu, zdlrku (konektor), kte- 
zmdnit - odporem R13 lze d£stedn§ upra- rou spojfme s magnetofonem * bdinou 
vit tvar dela znadky a odporem R11 jeji tyl. prodluzovacl Srturou k mikrofonu. Pro 

Tyto upravy vdak vdtdinou nejsou nutnd. pfehr&v&ni si vyroblme krdtkou redukd- 
Oruhd ddst upravy spodivala v tom, ie nl spojku, kterou pfi pfehr£v4nf zapojfme 

„Cvrdek“ md pevnd nastavenou vydku pffmo na kablik, nebo do maid krabidky 

tdnu. Pro soutdiejevdakpozadavektento umlstfme prepfnad. PH nahrdvdnf tak 

kmitodet mdnit. Lze toho dosdhnout tfm, mdme konstaninf uroveh signdlu (pfrtom 
ie odpor RI ve fdzovacim clenu RC si muze zdvodnik nezdvisle regulovat 

oscildtoru nahradlme potenciometrem, hlasitost pffposlechu potenciometrem 

zapojenym jako promdnny odpor. Pfi prv- R15) a pfi pfehrdvdni je moino regulovat 

nich zkoudkdchi kdy^jsem^ pouzil poten- hlasitost postechu. 
ciometr 10 kQ, bylo mozno mdnit kmito- Bylo by vhodnd, pokud si celd zafizeni 
det v rozmezi 510 oi 840 Hz (nad tlmto budete stavdt sami a nepouzijete staveb* 




nici, pridat za R15 jeAtA jednoduchy 
zes'tlovaA s komplement&rnt dvojici tran- 
zistorO, protoze signAI ze samotn&ho 
„Cvrdka“ je dosti slaby, Tuto upravu jsem 
v§ak neprovedl a ani nezkouSei, protoze 
jsem chtel pouift celou stavebnici s co 
nejmenSfmi z&sahy do jejiho puvodmho 
zapojeni. 

VANm, ze tyto upravy pomohou z£jem- 
cum v radioklubech pfekonat souAasny 
nedostatek kli'Aovacich pracoviSf. 


Seznam sou£6stek 


Ti,T*.Ta 

KC507 

Oi 

GAZ51 

Rt 

1 kQ 

R:, Rs 

1,8 kG 

R4, R9 

18 kQ 

R 5 

0,47 MQ 

Rt, Ru ( ’Ria 

2,7 kQ 

Rt, Rio 

12 Q 

Rs, Ru 

120 Q 

Rn 

0,15 MQ 

Ris 

’1 kQ/N 

Ria 

2 az 10 kQ 

Cj, C 2 , Cj, C< 

68 nF 

Os 

10 pF 

Ca 

100 pF 

Ct, Cs t 

68 nF 

C 10 , Ci 1 

100 pF 


JIN Dubsky, 0K10CZ 


JE§TE k antene 
VK2AOU 

Informace o anting typu VK2A0U, kte- 
re byJy zverejn$ny y AR 9/1978, bych rAd 
doplnil n&kofika vlastntmi zkuAenostmi, 
ziskanymi pri jejf stavbA (obr. 1). 

Pro nedostatek' vhodnych trubiAek 
jsem zmSnil konstrukci ladAnych obvodu. 
Pouiil jsem hlinikovou tyd 0,09 mm- 
(vqdiA ze^lnoproudAho kabelu) VantAnu 
doiaduji hlinfkovym pAskem Aifky 25 mm. 
Detaiini provedeni je patmA z obr. 2. 
Rozted vodidu je 95 mm a dAlka smydky 
maximAlnA 400 mm. Ooladovad konden- 
zAtory pro 28 MHz jsou zhotoveny ze tfi 
kusu kabelu (znaAnA se zvySil vlastni 
rezonanAnf kmitoAet). Prvky jsou uchyce- 
ny na porcelAnovych „kamenech“ ur£e- 
nych pro silnoproudA rozvAdAAe. Srouby 
jsou zality asfaltem. 

AntAnu napAjfm souosym kabelem 
o impedanci 75 Q a po naladAni antAny je 
na poiadovanych kmitoAtech vynikajici 
CSV. Pouiil jsem trubku o 0 40 mm, pfi 
ladAni na 14 MHz by! dipAl dlouhy a byfo 
nutnA jej zkrAtit na 2 x 4,85 m. TyAe T pro 
napAjeni jsou rovnAf o 0 9 mm s mezerou 
50 ai 55 mm. Propojil jsem je , t ovAlnou" 
TV dvojHnkou. 



Obr . 1. PraktickA konstrukce anteny 
VK2AOU u OK2AG 


JEDNODUCHY VYSlLAC 
DSB PRO 28 MHz 

Pfiznivcum QRPP je urAeno zapojenf 
na obr. 1. Krystalem fizeny oscilAtor pro 
pAsmo 28 MHz vyrAbf nosny kmitoAet. 
V diodovAm balanAnim modulAtoru, do 
kterAho se pfivAdi signal z osciiAtoru 
a nfzkofrekvenAni signal z dvojtranzisto- 
rovAho zesilovaAe, se potlaAi nosny kmi¬ 
toAet a v koncovAm stupni jsou zesilovAna 
pouze obA postrannf pAsroa. 

. Cfvky iadAnych obvodu jsou nakostrtf- 

Obr. 2. Detail dolatfovacich obvodu . kach s doladovactmi feritovymi jAdry z vy~ 

sokofrekvenAniho materiAlu! PM pouiitf 
tranzistoru typu n-p-n staA fzmAnit polari- 
Ahtenu jsem nastavova! v doporuAenA tu napAjecfho napAti. Potenciometnem 
vy&ce 3,5 m. Maxima ve smAru zAfeni jsou M5 se fid! zesilenf nf zesilovaAe, na jehoi 

znaAnA vyraznA. Na CSV v pAsmech 21 vstup je pfipojen mikrofon (neni zakres- 
a 28 MHzmA veiky vliv i nastaveni obvodu len). A/ykon koncovAho stupnA se muie 
LC na dipdlu pro 14 MHz. OAlku dipblu pohybovat okolo 1 W. Z naSich tranzisto- 
a reflektoru jsem nemAnil. ru by byl vhodny napP. KSY34 (n-p~n). 

OAkuji autorovi AlAnku OK2QX za dopl- V oscilAtoru Ize pou&t libovolny vf kfemi- 
ftujici informace. kovy tranzistor, v moduiAtoru libovotnA nf 

A. Hezucky, 0K2AG kremikovA tranzistory: -ra 
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Prokop, J.; Vofcurfca, Jj SfftENl ELEKTR0MAGNE- 
TJCKYCH VUI A ANTONY. SNTU- Praha, ALFA: 
Bratislava 1980. 388 stran, 357 obr., 15 tabulek. 
Cana vAz. 29 K6s. 

- Tato publikace znamych vysokoSkoiskych peda-. 
gogu podAvA uceleny prehfed teoretickych zakladu 
v oboru Sireni vln a anten (byla schvAlena jako. 
vysokoSkolska ucebnioe). Utka jezpracovSna v to- 
gickem sledu, odpoWdajrcfm pfenosovAmu fetAzci - 
od napAjeAe a vysfiaci anteny pfes Slreni.vln ruznymi 
druhy prostredi a t k antenA prijimaci. Pfitom je 
rozebirAno cele spektrum pouiivanych kmitofitu a je 
dtskutovAna i problematika rAdiovAho spojeni s dru* 
iicemi. Text je doplnen seznamem 58 titulu doporu* 
6enA literatury a vAcnym rejstrikem. Kniha je urAena 
studentum elektrotechnick^ch fakult v oboru sdelo- 
vad tecbniky a je vhodnA predevSim pro specialisty 
s vyASim odbomym vzdAlAnim. 

Obsah je rozAlenAn do deseti kapitol s tAniito 
tituty: Uvod, VnAjAi ulohaeiektrodynamiky, Pfizemni 
vlny, Sireni rAdiovych vln v ionosfAfe, Sifeni rAdio- 
vych vln v troposfefe, DAIkovA &7eni velmi kratkych 
vln pomoci spojovych druzic, Antehni ?ady, UneAmi 
systAmy, PioSnA antAny, Pfijimaci antAny. Vyklad 
vzhiedem k uiteni knihy vychAzizirorie; nazAkiade 
teoretickAho odvozeni jsou pak logickou a srozumi- 
teinou formou zpracovany zAvAry, najejichzzakladA 
si mure i Atenaf bez znalosti vy§Sf matematiky 


a teoretickA fyztky uAinit spravnou pfedstavu o Aifeni 
vln, Ainnosti antAn apod. 

. KromA studentu eiektrotechnickych fakult, spe* 
ciatizovanych na sdAlovaci techniku, mohou knihy 
dobfe vyufft i inienyfi a tecbnici, pracujici v oboru 
radiokomunikaci, a jistA i cefA fada pokroAitejAich 
amaterii. 
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NeAAsek, S.; JaneAek; J.; Rambousek, J.: ELEK- 
TRONICK* A EtEKTROAKUSTtCK^ SOUCASTKY, 
JEJICH VOLBA A POUM SMTl: Praha 1980.416 
stran, 210 obr^191 tabulek. Cena vAz. 34 KAs. 

SouAAstkova zAktadna jealfou i omegou elektro- 
niky jak v Ainnosti profesionAlnfch pracovnlku, tak 
v amatArskA praxi a technickA tvofivosti mlAdeze. 
SoutAstky pro elektroniku se Aasto obtiinA shinAjt 
a je nutno vyblrat nahradnl typy; pfitom jetfebaznAt 
jak jejich zAktadnf vlastnosti, tak provozni podmln- 
ky, pro nAi jsod urAenyl Profesion Aim pracovnid ve 
vyvoji nebo ve vyrobA majf zpravidla snazAi phstup 
k techntckym informacim vyrobcusouAAstek; ama; 
tArAti konstruktAfi maji v tomto smAru situaci pod- 
statnA horst. NAkterA z katalogu jsou bAtnA dostup- 
nA v prodejnAch souAAstek, parametry mnohych 
souAAstek v§ak Ize najft jen roztrouAenA v Aasopi- 
sech a nAkterA zustavaji amatAoim dokonale „uta- 
jeny". 

UAelem publikace, vydanA na sktonku minuleho 
roku, je vyplnit mezeru v knt±nf produkci minulych 
sedmnActi let v tAto oblasti. Kniha obsahujezAkiadni 
udaje o typovAm oznaAeni, elektrickych a klimatic- 



kych viastnostech, o vyrobni technolog ii, rozmerech 
a pouziti souAAstekadavazajemci pfehledovyrabe- 
nem sortimentu. KromA ,*ktasickych“ elektronic- 
kych souAastek (odpoiy, kondenzAtory, civky 
atransformatory, polovodicovesouAastky, elektron- 
ky apod.) obsahuje publikace i udaje o elektroche- 
mickych zdrojich, rele, reproduktorech a reproduk- 
torov^ch soustavAch, doutnavkach, zarovkach, po- 
jistkach, splnacfch, spojovacich souAAstkAch, pre- 
noskach, magnetofonovych hlavacha ruckovych 
mAficIch pfistrojlch. 

Publikace pomuze usnadnit praci predevSfm nej- 
§ir§fmu okruhu amatArskych konstrukteru, ale mo- 
hou ji uAelnevyuzit i profesionalni pracovnici vobo- 
ru, Jejl hlavnl prednostf je, teshrnuje udaje ruznych 
druhd souAAstek v ucelene formA. UrAitym nedostat- 
kem, ktery je ovSem poptatny soufiasnym publikac- 
nlm moznostem, je skutecnost, ze neprinASI infor- 
mace o novych soucAstkach, priAemz pod pojmem 
novA souAastky muzeme v,tom to pfipade zahrnout 
obdobi asi^Ati let (co l vyplyvA napr. z porovnAnl 
udaju clslicovych 10 s katafogy TESLA minulych let). 
Publikace se nevyhnula ani nAkterym tiskovym 
chybam, z nicbz nAktere, napr. v typovAm oznacent 
souAAstky, by mohly byt odstraneny i redakAnl 
korekturou (viz napr. na str. 263 oznaceni MH7441 
namisto sprAvnAho MH74141). Pres uvedenA nedo- 
statky vsak bude kniha velkou pomocl zejmena 
konstruktArCim z rad amateru. 

-JB~ 



Radio (SSSR), e, 7/1980 

Antenni rotator - FunkAnf celky krAtkovInnAho 
transceiver - Integrovany obvod K140MA1 v krat- 
kovlnnych zarlzenlch - Regulator vykonu s clslico- 
vymi integrovanymi obvody - 0 barevnych televizo- 
rech - Generator signalu pro elektronickA hudebni 
nastroje - Vlastnosti stabilizator napAtl s operacnt- 
mi zesiiovadi - NovA vyrobky: gramofon Elektronika 
B1-04 a prenosny rozhlasovy prijimaA Apogej-301 - 
AmatArsky gramofon - PredzesilovaceslO K2SS842 

- Stabiiita nf zesilovaAu - Nove vyrobky: kombinace 
Estonija-109-stereo, Vesna-001-stereo, Vesna-101- 
-stereo, videomangetofon Elektronika-509-video, 
kamera Elektronika L-801 - Konvertor pro pnjem 
v pasmech KV - Detektor pro barevnou hudbu - 
Technics novinky ze zahranifil - Technicke rady - 
Technika na olympijskych hrAch ’80 - Pro mlAdei: 
hracl automat - Vystava Telekinotechnika-80 - MA- 
feni malych vf napAtl - Udaje'ss rele. 

Radio (SSSR), d. 8/1980 

Informace o novych vyrobctch: prenosny prijimaA 
Rossija-306, kazetovy magnetofon Vesna-102- 
-stereo, gramofon se 2 esilovaAem Elektronika D1- 
-012-stereo-Ve spojeni s elektronikou - PfepInaAe - 
Telegrafnl kliA spameti - Integrovane obvody serie 
K122 (K118) v.krAtkovtnnych zaflzerilch - Kazetovy 
magnetofon Sonata-211 a Sonata-214 - Modern! 
efektrostaticty reproduktor- AmatArsky gramofon - 
Regulator hloubky stereofonnlho vjemu - Volba 
umfstenl anteny - Tetevizory nove generace - Tech- 
nicke rady Zanzent, mAnlcI spektrum zvuku elek¬ 
tronickA kytary - Tri hlavy v magnetofonu - Spotreb- 
ni elektronika na lipskem vetetrhu 1980 - Stabiliza¬ 
tor nap§tl $ ochranqu - Hospodarny stabilizator 
nap&T- Zarlzenl ke kontrole nabhi akumulcitoro- 
vych baterii - RCgenerator - Syntezator pro barev¬ 
nou hudbu - Nf zesilovafi - Napcijeci zdroj pro 
tranzistbrovy prijimad - Preladitelna pasmovazadrz 

- Generator rozmitaneho kmitoctu - Tranzistory. 
serie KT3107 - Automaticky omezovac poruch - 
Zkousec-komparAtor. . 

Funkamateur (NDR), 6. 9/1980 

Nove pfistroje - Kvadrofonm zesilovac 4x 15 W - 
Voltmetr s velkjm vstupnim odporem - Hrnlckova . 



jddra - Univerzdlnl zkou§e£ tranzistoru - Paralelni 
spojeni tyristohj - Prep^fova ochrana tyristoru - 
NejdOlezitSjSi podminky a pravidla zdvodu na KV - 
ZlepSujeme si pfijimaCe pro ROB (2) -Tranzistorovy 
voltmetr pro radioamatery - Tranzistorovy sledovac 
signalu - Telegrafnl vysllaC 10 W pro 3,5 MHz - 
K teorii a vypoctu Collinsovych filtru - Zapojenl 
s integrovanymi obvody CMOS - Rubriky. 


Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), 

6. 9/1980 

System prlstroju pro kvantitativnl analyzu obrazu 
- Regenerace primdmich £l6nku - Charakteristika 
jakosti monokrystalickbho kremiku - SoulSasny stav 
a smery vyvoje: souiAstky, vyuzivajlci povrchovb 
akusticke vlny - Pfevodm'k napeti/kmitodet, vyuzl- 
vajjcl modulace delta - Konstrukce malych elektro- 
nickych termostatu - Modern! napAjeci zdroje (9) - 
Pro servis: TVP Combivision RF 3301 a RF 3311 — 
Zarlzeni rizene mikropocitadem - PaskovA vedenl se 
StArbinou - Prlstroj k mefeni tahu pAsku v kazete - 
Pristroj ke kontrole vedenl pasku - ZkuAenosti 
s kombinact kazetofonu s pftjimaAem Babett - 
Astabilnl multivibrAtor s preplnatelnym kmitobtem - 
VedAli jste? - Obvod k indikaci odchylky napAtl 
palubni sltA motorovych vozidel - UrAent charakte- 
risticke impedance vf vedenl pomocl pflmoukazuji- 
clho mArice Ainitele odrazu - ZkuAenosti sautomo- 
bilovym prijimacem A 200. 

RAdiotechnika (MLR), A. 9/1980 

Integrovane nf zesilovace (40) - Zajlmavosti z ob- 
vodovA techniky: polovodifiove rele - Elektronicky 
kllA - NAvrh spoju KV (16)-RozAlfenl elektronickeho 
kllcovafie o udaj reportu - AmaterskA zapojenl: 
jednoelektronkovy VXO pro pAsmo 80 m, vf generA- 
tory signAlu sinusovAho prubAhu, miniaturm vysflafi 
CW, nzeny krystalem - Pfijlmafie 8TV (5) - Udaje TV 
antAn - DAIkovy prfjem televize - Upravy magnetof o- 
nu B 700 - Mikroprocesor 8080 - Programovanl 
kalkulAtoru PTK-1072 - Programovatelny kalkulAtor 
HP-^1C s alfanumerickym displejem - ZajlmavA 
zapojenl: regulAtorteploty, sptnacf zesilovac, tran- 
zistorove zapalovAnl s elektronickou regulacl otA- 
6ek - Kvadraturnl demodulator - Radiotechnika pro 
pionyry - Ova modern! prijlmace pro amatArskA 
pAsma. 

RAdibtechnfka (MLR), 6.10/1980 

IntegrovanA nf zesilovaAe (41) - PolovodiAova 
rele - NAvrh krAtkovInnych spoju (17) - Vyber Alanku 
z bratrskych casopisu - Splnaci obvod pro kllAovanl 
vysllaiu s tvarovacim obvodem -Amaterskazapoje- 
nl: pfedradny dAliA 1:100 k cislicovAmu merici 
kmitoAtu, koncovy stupeh pro pasmo 144 MHz - 
ZlepAeny zpusob leptanl plosnych spoju - Prijimace 
BTV (6) - Udaje TV anten - Dalkovy pnjem televize 
(2) - Upravy^magnetofonu B 700 (2) - Kvadraturni 
demodulAtor (2)- Mikroprocesor 8080 (6)-Digitaint 
hodiny flzenA krystalem - Radiotechnika pro piony- 
ry - Navrh omezovafie proudu. . 

Radio-a mater (Jug.), &. 9/1980 

GenerAtor funkci s kmitoAtem 1 kHz - Jednodu- 
chy antenni prizpusobovacl clen pro mobilnf zaflze- 
nl - Linearnl VCO - Jedrtoduchy elektronicky kltfi 
s pamAti - UniverzAIni zdroj stabilizovaneho napeti 
(2) Stereofonnl predzesilovac, rlzeny napetlm - 
Laditeln? aktivnl filtr - Zajimavy obvod - Monitor 
signalu - Zapojent pro dAlkove fizeni' tonovym 
kmitoctem - Casovy spinaA do 100 s s indikaci- 
diodami LED - Obfvod k vyrovnavanr urovne - 
Jednoduchy zpusob mefeni kapacity elektrolytic- 
kych kondenzatoni -ZkouSece tranzistoru - Ladene 
obvody oscilAtorO - Automaticky telefonnl pristroj 
Iskra ATA 30 K - Zpravy z IARU. 

Radio elektronik (PLR), 6.7-8/1980 

Z domova a ze zahranicl - Modem! reAenl tuneru 
hi-fi - Nizkofrekvencnl zesilovafi s impulsovou mo- 


dutacl - DvanAct her v televiznlm prijlmaAi - Casovy 
programAtor do pfistrojA spotfebni elektroniky - 
IntegrovanA obvody UL1261N a UL1262N - KIIAovanl , 
analogovych signAlu pomocl tranzistoru -Televiznl 
prijimafee Neptun 427,428,429,629 a630 - Stabilize- 
vany zdroj 30 V/1,5 A - Tranzistorovy osciloskop - 
Perkuse pro elektronickA hudebni nAstroje - KIAve- 
sovy kodAr Morseovy abecedy - Jakostni nf zesiio- 
vac nove tndy - ZjednodusenA zapojenl zesilovacu 
PA1801 aPA2801. 

Radioelektronik (PLR), d. 9/1980 

Z domova a ze zahraniAl - Vyvoj reproduktoru - 
Stereofonni mixaznl zarlzenl hi-fi - Vykonovy nf 
. zesilovac 20 W - Novy tranzistor rlzeny polem - 
Jednoduchy stabilizator nap^tf s ochranou - Kombi- 
nace rozhlasoveho prijlmate s prehrAvacem Skald 
SMP-331 - Tachometr pro jlzdnl kolo - Jednoduchy 
korektor - Pfedzesilovafi, rlzeny napAtlm - Aktivnl 
dAliA napAtl - ZkouSec tranzistoru ~ Rubriky. 

Radio, televizija, elektronika (BLR), 
d. 6/1980 

Pouiitl diod PIN v automatice TVP - Pnjem 
rozhlasovych stanic FM normy OIRT prijimacem pro 
CCIR - Televizni konvertor - PAsmovA filtry pro 
systAmy spofefinych antAn - KmitoAtovA korekce 
s nekolikapasmovymi korektory - DesetikanAlovy 
kmitoAtovy korektor - SirokopAsmovy prizpusobo- 
vacl obvod s promAnnym Ainitelem pfenosu-Gene¬ 
rator tn impulsovych prubehu - Mikropocltafiovy 
systAm - Elektronicky dasovy spinad - Senzorov^ 
pfepmaA - StabilizAtory s ochranou - CislicovA 
stopky - Be 2 kontaktnl regulator napeti pro automo- 
bily - Elektronicky kanArek - Technicke rady - 
Opticky metronom - Impulsovy generAtor - Udaje 
sovAtskych lineArnfch 10 - UsmArfiovacI bloky bul- 
harske vyroby. 

Radio, televizija, elektronika (BLR), 
7/1980 

Vystava praci bulharskych radioamatAru - Reseni 
tranzistorovych obvodu kanalu pro AM v jakostnlch 
prijimaclch - DAIkovA ovIAdAnl televiznich pfijimaAu 

- TVP sovetskA vyroby do roku 1980 - ZesilovaA tfldy 
B-hC - ZkouAed integrovanych obvodu - MeniA pro 

'mAfenl signAlu s kmitocty 1 az 20 Hz - Mikropodlta- 
'Aovy system (2) - NAkolikakanAlovy impulsovy me- 
niA - Senzorove pfepinaAe - ButharskA zaflzenl pro 
lnterkosmos-19 - Kontrola svAtel pro automobil VAZ 

- Kompresor ke kytare - Pouzitf kazetovAho magne¬ 
tofonu v aulomobilu - Ze zahranicnich Aasopisu - 
Linearnl IntegrovanA obvody ze SSSR (2), 

ELO (SRN), 6.10/1980 

Technicke aktuality - Tiskama pro mikropocftaA 
(2) - Magneticky AroubovAk - PoAltaAe dobyvajl 
vesmlr - Spotfebni videotechnika - Jakostni bytova 
souprava Telefunken Hi-Fi-Studio 1 - Jednoduchy 
zkouseA tranzistoru - Indikace rozsvlcenych svetel 
v automobilu - Pulsnl kodovA modulace u nf techni- 
ce - ZAkladnl zapojenl operaAnich zesilovacu - 
Integrovany obvod LS285A - Jednoduchy svAtelny 
telefon - Univerzalnl AltaC ELO (3) - Uvod do 
tranzistorove splnaci techniky (11) - ZhotbvovAnl 
desek s ploAnymi spoji podle reprodukce v Aasopi-. 
sech - Co je elektronika? - Profesionalni feAeni 
slfovych napAjecIch zdroju. 

ELO (SRN), d. 11/1980 

TechnickA aktuality - Spotfebni videotechnika 
Z vystavy „hifi" 80 v Dusseldorfu - Ochrana pro 
so upravy etektrickych svlcek na vanoAni stromky - 
Mikroelektronika osmdesAtych let - OvIAdAnl urov- 
nA signAlu elektronickych varhan - Kontrola Ainnos- 
ti svftel automobilu pri parkovAni - Integrovany 
obvod SN76477 - ElektronickA hra v kostky - 
Jednoduchy nf zkuSebnl generator - Prijlmace pro 
mladA posluchaAe KV - PovolAnf jemnAhomechani- 
ka - Co je elektronika (2) - Vyrbba desek s ploSnymi 
spoji - Zapojenl k setfenl energie - Jak se reguluje 
urovert signalu - Tipy pro posluchaAe rozhlasu. 
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_ INZERCE 



Inzerci pfijlm£ Vydavatelstvi Na$e vojsko, inzertnl 
oddSleni (inzerce AR), Vladislavova 26,113 66 Pra¬ 
ha 1, tel. 26 06 51-9, linka 294. UzAvSrka tohotodfsla 
byta dne 27.10.1980, do kdy jsme museli obdr2et 
uhradu za inzeraf. Neopomerite uvest prodejnr cenu, 
jinak inzerat neuvefejmmet Text inzeratu pi§te na 
stroji nebo hulkovym pismem, aby se prede&o 
chybam vznikajfcira z neditefnosti pfedlohy. 


PROOEJ 


Kalku&tor SR-56 - 2x 100 kroku, 2x 10 pamSti, 
upraveny podle AR A8/78 (3500), pripadnSse snlma- 
6em a knihovnou. M. Bulka, TAbor 48/B, 602 00 
Brno. 

Kvalitnl amat gramo v chodu a mgf na b£zi B43 
pfed ozivenim v jedne sknni (3000) a prijimai NOR 
T ransstereo (1800). Popis proti znamce. Zd. Volavka, 
Vita Ne^dteho 1152,295 01 Mnichovo HradiSte. 
3p£$mov6 repro RS-20 8 Q/20 W (h 800), zesiiovai 
2x 25 W + kvadrodekocter (2000), novy mgf B700 
(2500), foto .Zenit ES + objektivy 50/2 .a 300/4 
+ braSna (nove) (30(H)), tyri$torov6 zapalovant pro 
Skoda 105 (350), 1 kan&l, souprava + model Junior 
(1000);Zdeni§k Kosfk, Mladez‘nicka397,280 OOKolfn 
ill. 

Osciloskopickft obrazovky DG10-6 (500) a B10S1 
(350), fng. M.Slim&k, kpt. RaSu 25,830 00 Bratislava. 
Oiody 200 A/300 V, 200A/12CM) V (ft 350). Spdcha, 
Jan Sttuka,Hornicka199,403 39ChlumecuChaba- 
rovic. 

1 kus7-8eg.HA1141R(95)a±1 HA1142R(85),R,C, 
0, T, MFTR, re!6, poten., liter., trafo TW40 36 V/2 A, 
10 a drob. me?. pristr. vhod. pro za&tednfky. Se- 
znam za znamku. J. Haas, Polnl 2272,544 01 Dvur 
Kr&ov& 

Dfgftr.2570M(a60),Z560M(a80), 103NU7t(ft6),KF . 
504 (All), OC44K, AC125,001044, OC1075, AT270 
(4 4), SFT 307,308 (a 8), BFY34 (a 8), SFT250 (a 18), 
3NU73 (18), 5NU74 (65), 7NU73 (25), 0030 (k 22), 
GDI60,170 (a 20), KU 606 (SO), KY701.704.718 (3,4, 
16), KZ711 (a 8), LUN 24 V (30), a jemu podobne na 
12 V(a25). Krok. voi. (35j,tovarenskyo$cifoskopzn. 
Orion (400), amat. navijafi. (200). M. Tmka, Majerovej 
7,81100 Bratislava 

PU120 nepouz. (700), trafo zes. Texan 250. Jifl Krii, 
Bozetechova 95,612 00 Brno. 

Digit hodiny: 6x ,ZM.*12x 7490, 6x 74141 atd. 
v chodu (1380), MH7490 (75), 74141 (95). Ing. P. 
Jantk, RevoluCni 1285,760 01 Gottwaldov. 
fifsGcovft 6mistne hodlny bez 10 MH7490 podle AR 
- nedokon£en6 (1100) a konc. Hi-Fi zesilovaC TW120 
2x 60 W sin. (1400). Zd. Pfibyi, J. Ptachty 743, 
708 00 Ostrava 8. 

Stereo rddio Sopran 635A (3500), VAclav Solar, ul. 
50. VASR, 398 06 Mirodice 331. 

10 MK5C395N (k 1500), XR2207 fa250), SN74LS90 (k 
ISO), senzorovu jednotku s 2x MAS560 neozhrenu 
(400), generator od 0,1 Hz ai 25 kHz s 1CL8038 
oziveny, priebeh: Pita, §tvorec, sinus (750). Ak to 
bude potrebne ku vSetkemu dodam dokumenteciu. 
Pavoi Hlubina, America nim. 3,80100 Bratislava 
tel. 55 686. 

Mix. putt - Translmix, 8 vstupu, 2 vystupy - vprovo- 
zu, 2 kstranzis. konc. nf zes. 150 W-nutnodokon6it 
povrch. upravu - osazen$ komplet desky + sit trafo 
kvadro, zes., podle AR/B. V§e 8000 Kts - i jednotliv§. 
Jan Kosar, ul. Hynaisova 75/2,460 07 Liberec IX. 
Elektronicky pofiftaci stroj Soentron (7500) nebo 
vymenim za kvalitnl magnetofon. MenSI oprava 
. nutria. Porizovaci cena 15000 Kds. Urcit&sedohod- 
neme. P. Sindeter, Vanitkova 20,615 00 Brno 15. 
Rozestav§ny generator TV funkci (1500), 6x 
MAA501 (650), krystai 75,6 kHz(1(X)).IO jsou pouzite 
m£rene za 70% cenu. Bohumir Diubej, Csl. armady 
1027,73581 Bohumin. 


Nepoui fityfst mgf. hlavu ANP935 do B4, B5, B100 
(140), dvoj. indik, (150). F. Lojda, Op&kova 1,635 00 
Brno 35, 

Kaikuladku 7130 (2000). Ivan Leffier, DM SPSS, 
Komensk^ho 302,90718 Myjava. 

10 AY-3-8500, CD4072 jen obojf (500). I. Smrika, J. 
z PodSbrad, 686 01 Uh. HradiStfc. 

Nepouzivany mgf. Sony TC378 (11700), zosil. TES¬ 
LA AZS-217 (3100), gramo Sanyo TP101OUM (4500). 
Miroslav Stoffk, Gottwaldova A-3,066 01 Humenne. 
MCI 31 OP (130), SFE 10,7 MHz (50), LED diody 0 5,3, 

2, (15,10,10), tantal 22,33,47,68 (10). Milan Remia§, 
Osvetova Beseda, 059 52 Vefka Lomnica. 

PS - M08, M09, L220 (145,86,48). P. Fifdr, Jeremen- 
kova 2267.530 02 Pardubice. 

OHg. ptoi $po} Texan (60). Koupim>ocniky AR/A 
1970-1976. M. Roztodil, 78832 St. M6sto p. Snkl 
130. . - 

Strokopasmovy ant zesilovaa l.-V. TV p£$mo 
+ VKV (350), ant. sluiovac, moznost sloucit 6 anten 
(250), konvertor na II. program (2(H)), pfynufe laditef- 
ny s pfedzes. (400), ant. zes. na II. program 
1 tranzistorovy (150), 2tranz. (300), AFS, MF, zes. 
10,7 MHz $ SFE (500). Koupim osciloskop riad 

11 MHz. Postou na adresu: Miroslav Hladky, 687 55 
Bystfice pod Lopenikem 145.‘ 

Nepouifta MAA501,725 (70,150), KF507,17,20(10, 
20,30), KC507 (13), KFY16 (45), MBA145 (30), KT784 
(110), LED(15) poul otofi. pfepina6e(8). Nadoblrku. 
Petr Dopiti kolej VSCHT-A, 530 09 Pardubice. 
Unlversainf konvertor k zabudovani pro pfevod - 
OIRT/CCIR a naopak, zhotoveny podle HaZ (230). 
Jiff BartoS, Kolarikova 20,62100 Bmo. 

Kazetovy stereo mag.MK42,vysiup2x 15 W (33(H)). 
P. Matous, Kleiaty 23,391 91 Borkovice. 

Prop, amat soupravu 4 +1 se servy ORBIT + 2 ks 
serv Futaba FP-S22 (6500), kompl. soupravu Modela 
- digi (3600). J. Mach, Zkmtl 42,517 43 PotStejn. 

TV color hra pre n&rot. (3500), trojkombinacia-stol. 
digits, hodiny s budlkom + cassette mgf. + r£dio 
AM, FM - luxus. vyr. - dovoz (4500) - vyhodne. 
Kupim gramo Lenco B55 a quadro dekod^r. M. 
Lenko, Komenskeho 24,083 01 Sabinov. 

ICL7106 (1500), displej 10 mm (100), AY-3-8500 
(600), MM 5316 (700), stolni digit hod. (1300), digit, 
multimer (2000), tranz. multimer (1400), univ. mer. 
pristr. (900), ohmmeter (200), SN7490 (90), LM741, 
748,723 (70,80,90), NE555 (60). Ivan HAlik, MuSktto- 
va 8,829 00 Bratislava 

Televizor Ballet (2300), mono DNL z AR 8/75 (150). 
P. Appel, Skolska 233/6,017 01 Povazska Bystrica. 
Televizni hry s AY-3-8500, tenis, hokej,'squash, 
pejota (1900). Otto Adametz, Bezrufiova 361,5f101 
Tumov. 

RC soupravu TX Mara II 40,68 MHz v z^ruce 
+ magnet + novy RC model Citabria (1250), posko- 
zeny motor OTM Stryz 1,5 (30). Pouze osobnl odb6r, 

J. Vrabec, Havliekova 1382,286 01 Cfclav. 
Stereotuner TESLA 632A (2700), stereogramo 
NCI 42 (1100), stereo NC410 - upraveno, pfevod 
feminkem a el. regulace. Jaromir Siblik, 398 06 
Mirovioe69,tel.991298(po18.hod.) *» - 
Elektron. mlflfkalkutatku Texas instruments Tf-30, 
48 funkci (1800). Frant. Rychnovsky, Lufini 1134, 
530 03 Pardubice 

NE555 (60), NE741 (60). LED 0 3 a 5 z, z, 6 (18), 
UAA180 (260). J. BaSta, Mt^deie 4,169 00 Praha 6. - 
741 (60), 709 (90), 723 (80), 555 (60). BC4138 (20), 
BC415 B (25), LED 0 3 mm a, z. 2 (15), .LED 
trojuhelnik t (20), LED 05s integrovanym btikaaem 
(40), displej DL307, spot anoda (120). Jiff Pe§ek, 
Karfovo nam. 18,120 00 Praha 2. 

Kazety C60, 90BASF (50, 100). M. Chylik, 398 04 
Cimelicel. - 

Tranzlst BF900, 905, AF379 (ft 100). V. Semecky,. 
Poaemickd 84,108 00 Praha 10. 

TESLA ST100 (2900). J. Rosol, Plojharova 3,162 00 
Praha 6. 


koup£ 

Avomet It prvni typ se 6 hran. knofl,, Omega II. a ill 
i jind vyfazend s dokum. k dopl. sbt'rky dobre zaplati 
Ivan Batek, Fugnerova 828,390 01 T&bor. 

MC6800 mikroprocesory za AY-3-8610 (8710) + do¬ 
kum. rdzrte SN, MM, MC alebo kupim'a predam. 


Ponuknite s cenami. Alojz Macho, Levarska 9, 
816 00 Bratislava. ' ’ 

Naladftny vst dil VKV AR 2/77 a mf. zesil. AR 3/77 

1 jiny kvafitni. A. Hlavinka, Cholinska 123, 78401 
Litovel., 

Tuner ST1 00 (TESLA Bratislava) v bezvadn&n stavu, 
ve tmavSi skfiftce. Ing. Vladimir Kvita, Petrovicka 11, 
794 01 Krnov. 

. Tranzlstory BFY90, BFW92, BFR14, 90, 91 apod. 
Udejte cenu. J. Hrazdil, Nad zimkem 1415,664 51 
Slapanice. 

10 MC1310P, kvalitnl vf dil z magnetofonu TESU A3 
- VKV. VojtSch Tihlafik, Moldavska 1,625 00 Bmo. 
Obrazovku B7S1, B1 OS 1 , LB-8,7QR20 apod, a krys- 
tai 100 kHz. SdSIte cenu a stav. Jaroslav Mejzr, 
Rozko§ 10,289 21 Kostomlaty n. Labem. 

MC1310P, NE555, BF245, 900, 905, 3N200, 40822, 
LED 0 5 z, l SFE 10,7MA, DL707, SAK215. Udejte 
cenu! J. Safif, 5&1 66 T§chonln 172. ** 

TV antftnni zesilova£e. P. Kratochvil, Sousedovice 
51,38601 Strakonice, 

PU120. toroidy NOS 012 mm, N02 0 6 mm, DL707; 
40841, 40673, MH7400, MH7472, MH7490, SN7447, 
krystaly 100 kHz, 1 MHz, svitlocitlivou emulzi, vy- 
vojku, zahlubovai na m§d, AR/A 1980/4,6,1979/2, 
3, 4, 5, 6, 1978/2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 1977, 1976, 
1975,1974/6,12,1973/1,7,9,1972/1,2,3,4,5,7,8; 
1971,1970 i cet6 roSnfky. Ladislav Kol&ek, Marxo- 
va 1521,251 01 ftlCany. 

3 + 1 LED 61sla se spot, anodou min. vy$ka 10 mm, 

- diody LED zei. 0 3 mm a schema k voltmetru 
s ICL7107. Prodkm multimetr die AR A5/78 nutno 
ocejchovat (1300). V. Havelka, okrsek 0, bl. 7/2074, 
j-272-01 Kladno2. 

Mgf B90 i bez elektroniky. Vladimir Janku, StraSnov 
57,294 31 Kmsko. 

Vfttti podet MAA741, 748, KD607/617; KFY18/46, 
10 pF - TE152,50 pF-TE156,47 pF- TE121, KC507. 
Uvedte cenu. P. Sebak, Tererova 7,679 04 Adamov. 
Ruznd 10 - OZ, TTL, BC, BF, KC, KF, NE, LED, stab. 
R (TR161), dile kvalitni ant zes. VKV a 111. a IV. TV 
pasmo. Pavel Savara, Nibfeti 1360, 76361 Napa- 
jedla. 

Repro sou stavu Unitra ZG20-C, 20 VA, 4 Q. 1 jeden 
kus: Jiff KoSaf, Rychtafska615,46014 Liberec XIV. 
PU120 nebo DU10 i rozbity, nefungujici. A. Vycudi- 
lik, Makarenkovo n. 2471,530 02 Pardubice. 

EL 1H34, AF34.1L34, LED diody d, z, l vrst, knof. 
potenc. 017TP) 70/OIKN nebo vymftnlm za MAA661 * 
(80), MAA 436 (90) a jin610. Jin Zmijo, 739 55 Reka * 
79. 

10 MM5314 2 ks nebo jiny pffmo nahraditelny typ. 
Milan Hokr, Husova 555,43511 Lorn u Mostu. 

10 AY-3-8500, TTL, 7400, 7472, 7490, digitr. 
ZM1080T, krystaly 10 MHz, isostaty 8 zav. min. 4 
pfep. kontakty. Zdenka Kyttlerovi, 285 33 Clrkvice 
158. 

Krystaly 8 MHz, 3 kusy, po jednom 1 MHz, 6,5 MHz, 
5,5 MHz, 468 kHz, 465 kHz, 100 kHz, 10 kHz, elek-' 
* tronky EF13; EF15,. EF42,‘EF50, EF53, RC5B, 
RD12Ta. RD12Ga, 6J6,6CC31,6C31, ECH21, EBL21/ 
6CC10, EF89, 6C2TT, 6J4-WA, 6J4S, 6M-H1,. 
GB-6J4WY, 7245. Nabldnete - V. Stehlik, Stojanova 
3,602 00 Bmo. 

2 ks levistenov^ vyfisky na reprosoustavy RS2922, 
nepouzite. 1. Svajdler, Haklova 1174,508 01 Hofice. 
Reproduktory ARN734 2 ks, AR0667 2 ks, ARV161 
2 ks, nabtdn&te i jednotfivS. Ing. Jan Svigler, Ruska 
54,703 00 Ostrava 3. 

10 MC1312P, MC1314P, MC1315, MM5316, 
1CM7038. M. Gabris, Z^potockeho 4,834 00 Bratis¬ 
lava. 

Magnetofon. hlavy, pryzovi mezikola a femtnek do 
mgf. L1HER Royal de luxe i cely most (Ctyfstopy). Jen 
nov§, nepouzite. Dusan Mtynek, Je5n& 38, 62100 
Bmo. r 

AY-345W, CD4072, AF139, MAA723, TTL (SN fady 
74), LED, crvky 100 pH samost. miniatur., ultralumi- 
niscendnl vybojku, vyb. 1FK120, bezz£kmiL tladitka 
miniatur., min. konektory, fer. hmlfiky 0.14, NE555, 
MDA2020. Martin Vejvoda, n6m. P. Morozova 155, 
500 02 Hradec Kralovd. 


4^r i j 31 



Maly osciloskop (BM370). Popis, cena. Vladislav 
Vavron, Husova 579,397 01 Ptsek'. 

Nov6 elektronky EL34. Jin 8echelsky r Dukelska 
638,391 02 Sezimovo Osti II. 

10 MAA501-4, MAA661, RZ do roku 73, AR/A r. 70 
a 71, krystal 3,5 MHz - 3,6 MHz, polovodice. Rudolf 
Minster, Mirova 616,742 13 Studenka II: 

2 kusy pfitlaCnych p£$ku s plstbnym nastrikem (i 
vice) k magnetofonu Unitra M1417S. Japonske 
tranz. 2x 2SB77CM spbrovane (nebo nahradu). J. 
Krai, 267 62 Osek 216. 

Ruznb10, polovodi6e,'diskretni soucastky - nabid- 
nete. B. Kalas, PS 11/A, 347 01 Tachdv. 

ICL7106, 10741, 723, AY-3-8500. Jaroslav Lhotak, 
Skolm'1,35201 AS: 

Mgf Tape deck, 3 hlavy, 3 motory - neni podm. 
i nehrajici. P. Hurab, Obr. miru 13,742 21 Koprivnice. 
Starif obrazovku do televizoru Standart, Mi rod 
Suvak, Jabloftova 5,080 01 PreSov. 

PHjfmafie MWEc, KWEa, E52, EK3, EZ6 a dalSf, 
i tasti, skrinS, panely, literaturu. Radioamat. casopi- 
sy 1940-60, Icomet, Avomet, mer. vysilab AM 0,1- 
30 MHz. Radomir Roup, Jrraskova 223,544 01 Ovur/ 
Kr&ove n. L 

Jakykofiv kazetovy magnetofon poSkozeny i pre- 
hrSvab. Vaclav PribaA, Kamenickeho 167, 336 01 
Blovice. 

Nabfdntte ruznb 10 (TTL), LED, tranz., krystaly, 
cerm. trimry, UHF konektory, ferit. hrnifi., objimky 
10, ruz. fir. trafa a ostatni radiomaterial. Proddm. 
BF900 (a 110), 74154 (a 120), 2N918 (BFX89) (5 50). 
PripadnA vymbnlm. Jin Macak, SPC-S/71, 794 01 
Kmov. 

Icomet, puvodnf, neupravovany, v dobrem stavu, 
nabfdnete. J. Yinar, Sv. Cecha 7,356 01 Sokolov. * 
Perfidkovy termistor 11NR15. Bohumil VaSut, 
747 35 Slu&vice 92. 

LM1B18,384,72160R - 1016N a 2 ks SPF1070A190. 


Jaromir Cfesla, Obloukovd 22, 73601 Havirov - 
Bluslovice. 

Osciloskop BM370, mfize byt i s vadnou obrazov- 
kou. Vladimir Kopriva, N&m. RA4, Rudy projekt Brno, 
■ 656 75 Brno. 

Novy bar. televizor zn. in line nad 50 cm. Jar. 
Krejttk, 2izkova 575,250 88 fielakovice. 

Ob6. radiostan. VKP 050 - par v provozu do 
1000 Kcs i line, 27 MHz. V. Ridl, 569 82 BorovS 29 
u Polifiky. 

ARZ669 2 ks, popr. jejich nShrady. P. Jungmann, 
Nerudova 20,466 01 Jablonec n. N. 

P8r povolenych oW. radiostanic - dosah 5 az 8 km. 
Popis, cena. Vlnovcovy koaxial 60 m. J. Sipos, L. 
Ivana 72,934 01 Levice. 

Receiver Aiwa AX-7550 i jiny 5pi6k. tuner (s predvol- 
bou), vyk. antenu + ant. zesilovafi s FET FM CClR, 
rotator, SHURE M91, stolni LCD hediny + budrk 
s prij. FM CCIR. P. Vaza6, Opatovickd 20,37010 C. 
BudAjovice. 

RXy: R250, EK07,1340-18, RFT188, S36A. Pnp adnA 
vymAnim. V. Jansky, Snopkova 481,140 18 Praha 4. 
Vst dil AR 2/77, mf. zes. AR 3,4/77, stereodek. s PPL 
AR 5,6/77, pfipad. i zdroj, nejlepe vse oziv. a funkbni 
i jednotlive. M. Hulin, L. Jan^ka 42,586 01 Jihlava. 
Schema TV Rubin .106, a TV Elektron 2-1, oboje 
SSSR - star§i typy (s elektronkami).Zd. Krai, Ul. J. 
Erbena bl. 562/85.434 01 Most. 

V RCA40673,40822, BF256C, 3N211,2N4416, BFT66, 
BFR93, LM373, TBA120, TCA440, SFW, SFJ10,7MA, 
SFD, CFS455, XF-9B a jine nabldnAte. K. Zatloukal, 
Vojanova 13,615 00 Bma 
CA3140, 3046, 3080, LM311, 4001 06, 16, 30, 
TDA1022, SAD1024, MAA661, 3005, MC10116, 
10131, BF244C, 2N4859,3N187, KB109G, LED disp- 
leje, kteves., s 2 kont. (3 okt.), repro 0 30 cm/50 W, 
celostopb mgf hlavy, drz^ky na hlavy, 6a$op. 
Elektor ETI a jine zapojeni dynacord - star, mam 


kompt. staveb. navod na syntetizer trancendent 
2000. Jin V3vra ml., Nadrazni 609,509 01 Nova Paka. 
M01,2,3,4,5/1978, AR 6/1978,3/1972,3,4,5/1971 
v dobrem stavu. B. Pruzek, 250 82 Tuklaty 130. 
Spolehtivy RX pro pasmo 80 m - A1. Milo$ Vorel, 
Starocesk£ 36,165 00 Praha 6-Suchdol. 

Hi-Fi stolni radioprfjimafc Grundig RTV, vykon 25- 
30 W, r. v. 1975-1978. Nebo podobny. Ing. Fr.- 
Kopecky, Kafkova 53,160 00 Praha 6. 

Reprod. ARV161 - 4Q. Schneider Jin, V aleji 51. 
620 00 Brno, tel. 32 32 57. , 

Gramo talir k: SG60 + schema zapojeni mgf: Unitra, 
M-2408-SD-Gracia. Kopii zaplatim. Ing. R. Jiiek, 
Otavska 12, ’370 05 fies. Budejovice. 

Repro ARN664 (665. nebo ARN6604), TI58/TI59, 
krystal t MHz, 5,24288 MHz a prodam BFY90, 
BFW16A, 2N3866, AF239 (75,80,76,47), 7475,7493 
(73,63). Jin Ma§ek, 5. kvetna 1460,440 01 Louny. 

VYMENA 

D8m D MM 1000 za osciloskop 10 MHz alebo kupim 
a pred^m. J^n Budinsky, Gagarinova 13, 058 01 
Poprad 4. 

RX Lambda 4 SSB za p$r obt radiostanic VKP050 
prip. dopl. Josef Ledvina, Husova 130, 344 01 Do- 
mazlice. 

2 ks BFR91 vymenim za AY-3-8500 a CM4072, pouze 
nbve, popf. doplatim. Pavel Teply, TyrSova 172, 
57201 Polifika. 

ARN664, ARN665, ARE567, ARE667 - 2 ks, A?V168, 
PU120, mgf. pasky AGFA, BASF, Scotch; 32 pF MP- 
4 ks, 4 pF MP 4 ks, ant. VKV, NZC142 bez gr. $asi, 2x 
9 W vymbnlm za osciloskop nebo KD501-3, KD602- 
618,723, 741, 748, 501-4, MP40 -120,50 - 200 pA, 
SP1070A190, A290, R, C, KT, KC, KF, ZD, KB, D nebo 
prodam a kouptm. K. Jerie, U trf dvoru 18, 56802 
Svitavy. 


ZAVODY PROMYSLOVS AUTOMATIZACE 
NOVY BOR, narodni podnik, 

NOVY BOR 

vyrobce progresivnich prvku vypodetni a automatizadni technlky 


PHjme ihned podle dohody vysokoikold- 
ky a stredo§koldky oboru strojnlho, elek- 
tro i ekonomickdho pro funkce: 

- vedouci pracovnfky obchodmho useku, 

- samostatn6 konstruktery, technology 
a normovaSe 

- ridid pracovmky wyroby - mistry - 
dispedery 

- pracovnfky technics kontroly, 


d^le plljme: 

- pracovnfky dSInickych protest strojnf- 
ho, elektrotechnick^ho i stavebnfhoza- 
mSrenf, 

- laborantku do provozu vyroby plo§nych 
spoju,- 

- pomocny obsluhujfcf person^, 

- pracovnfky ruznych oboru prednostne 
pro vfcesmfinny provoz (moznosti zfs- 
kdnf pfn^ kvalifikace). 


Informace pod6: 

Kadrovy a person Ain f usek ZPA Novy Bor, n. p. Novy Bor telefon 2452 nebo 2150 

NAbor povolen v okrese CeskaLipa 










